تعلم التحكم ببرنامج أتوكاد من خلال 
فجوال بيزك واصنع برنامجك الخاص 
خطوة بخطوة 


المهندس : حسام 


الدرس الأول 


٠‏ افتح مشروع فجوال بيزك جديد يحوي إطاراً واحداً 105:1 وموديول واحد 161:ا154/! 
وخزنه في أي مكان تختاره وسمه 778080 . 

حيك مسعتمد فى دروسنا القادمة على تطوين هذا المثال خطوة بغطوة ليقون: شاملا 
بإذن الله . 

« الآن قم بعمل زر 012113201© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 6100م02© ليصبح 
(ع1013110 71 موم0) . وقم بعمل زر 00101012302© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 
00م ليصبح (ع طذكة:(آ] ]2 01056 ) وقم بعمل زر 012118203© وأضفه للفورم وقم 
بتغيير خاصية 100]مده ليصبح (1:200) . 

٠‏ يجب الآن تحميل مكتبة كائن الأوتوكاد ضمن المشروع ونقوم بعمل ذلك من قائمة 

601 [260 نختار 161160065 » ثم نبحث في مربع الحوار الذي يظهر لدينا عن مكتبة الأتوكاد 
ذات الإصدار المرتبط بالنسخة المحملة على جهازك (2009-2007-2004-2000....) 
ونفعل هذا الخيار /131ط1.آ عم/17' 2009 4110030 ثم موافق . 


« نفتح صفحة الموديول 24001161 ونكتب السطر التالي : 

07 هذل مم203عث عتاطتط 
حيث مم80203 متحول تم تعريفه ليمثل تطبيق أو كائن الأتوكاد ...أي أن هذا المتحول 
وكأنه برنامج الأتوكاد نفسه سنتعامل مع الأتوكاد من خلاله (وإن كان التعبير غير دقيق). 
« الآن في حدث النقر 0111© على زر 00212201 (ع صذتتحة:(1 81 مو م0) نكتب 
السطر التالي : 

()ك1ء2201_)011تتماهن) طناك عتم حءط 
("116102.17ممذم. للط ن)منتحط ")أءء [0ع1جع1) - ممهلدع ىل اعم 
.كع لتنا 100. مم02 2ع مر 
عنتة1 - 16ط1و1/ا.ممهقلوعم 


- 1171200151016 .ممقل0وع م 
مطنسدك مم 


الشرح : 
- نقوم أولا بفتح تطبيق أو كائن أتوكاد (أءءزط0) من خلال وظيفة 6مء[ا072]601) 
وإسناد هذا الكائن إلى المتحول مم86203 من خلال وظيفة 564 . وهنا أصبح 
المتحول مم40303 يمثل التطبيق المفتوح وسنتعامل مع التطبيق أو الكائن من 
خلاله . وهنا نلاحظ الجملة "11026102.17مم4110081(.8" وهي لنسخ الكاد بعد 
4 أما قبل 2004 نكتب "3]100.16ء1آممخ. 1101م" 


- من خلال هذا المتحول (الذي سنتعامل معه وكأنه تطبيق الأتوكاد ) نقوم بفتح ملف 
جديد من خلال السطر 
.ع0( ]. هلدع مر 
- نقوم بعد ذلك بجعل تطبيق الأتوكاد ظاهرا على الشاشة من خلال 
عننا' - ع715161ا.ممه0دع م 
- يمكن التحكم بنافذة برنامج الأتوكاد من خلال : 
7ع - 1171200151016 ممملدع م 
الآن إحفظ العمل وشغل البرنامج واضغط زر (1(5351828 7167 62م0) ولاحظ النتيجة . 
لكن : 
ماذا لو كان برنامج الأتوكاد مفتوحاً عند تشغيل البرنامج ؟ 
عندها سيقوم بتشغيل برنامج الأتوكاد مرة ثانية ... هنا نستطيع اختبار كون أتوكاد مفتوحأ أم 
لا كما يلي : 
سنعدل الكود السابق بشكل كامل ليصبح على الشكل : 


()ك2201_)0111تتماهن) طناك عتو لوط 
أله آلا عمطتاوع كا 81101 00 
(16102.17ممم. للخ )متخ " ,)اءء زط 0اء6) - مم203ع ىل اعد 
00ل .11101115 20آ. مم03 عم 
عنةة1 - 1616و1/ا.ممملوعم 
- 1171200151016 ممهل0وع م 
معط]” 0 <> مع طسب اا ترط 11 
("'1162102.17ممث. للظ نل منتحط ")أءء [ا 0ع 1دع1) - مم203ع ذل أع5 
00ل .1115ع110ا20آ.ممة0 دعم 
عنتةا] - 1616و1/ا.ممهملوعم 
ع - 1171200151516 ممقل0وع م 
مع ).111 
| 
مك مم 


شرح : 

نقوم أولاً باختبار كون أتوكاد مفتوحاً أو لا من خلال وظيفة 66401[664 وإسناد التطبيق 
المفتوح إلى المتحول مم462303 من خلال وظيفة 566 . لو كان أتوكاد غير مفتوحأ سنحصل 
على خطأ 82201 . 

نختبر قيمة الخطأ فإذا كانت مختلفة عن الصفر معنى ذلك وقوع خطأ وهو كون التطبيق مغلق 
عندها نستخدم وظيفة 0763]606[6-014) لفتح التطبيق وغسناده للمتحول مم20203 من خلال ]ع5 


الآن إحفظ العمل وشغل البرنامج واضغط زر (105357188 7165 62م0) ولاحظ النتيجة . 
ملاحظة: لاحظ أنه في كل استعمال لتعليمة 462030.1006111261115.400 نكون قد فتحنا 
ملف جديد ..أي أنه يمكن فتح عدة ملفات باستخدام هذه التعليمة إلا أن الملف الأخير يكون هو 
الفعال 411976100611526 وعند إرسال أي أمر إلى البرنامج سيتم التعامل مع هذا الملف . 


()ك1ء2202_)011تتماهن) طناك عتوحاءط 
(ع1"215) ع21.00105ع1172اء0 اع 7تااعخث. هلدع مر 
11). مم203ع مر 
١8‏ - ممعم اع 5 

نك ململ 


الشرح : 
- السطر الأول إغلاق الملف الحالي(الفعال) باستخدام 1056© ولاحظ كتابة كلمة 178156 وهي 
تعني أغلق الملف بدون حفظ التغييرات (فمثلا لو قمت بإجراء تعديلات على الملف الرسومي 
وقمت بمحاولة الإغلاق بدون كلمة 18156 ستعترضك رسالة للسؤال هل تريد الحفظ أم لا ). 
- نقوم بعد ذلك بإنهاء البرنامج بتعليمة 01116 . 
- نفرغ المتحول مم40303 من ارتباطه بكائن الأتوكاد من خلال إسناد عمنط0< إليه من 
خلال وظيفة ]ع5 . 

ن ماذا لو أردنا إغلاق الملف الحالي وحفظ الت 


بما أنه قد قمنا بفتح ملف جديد فارغ فإذا أردنا حفظه عند إغلاقه يجب استخدام 525645 
- قم بعمل زر 011123204© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 6105م03© ليصبح 
(مذع: 53) ٠.‏ 
- في حدث النقر على الزر 00072204 نكتب : 
()ك2204_)0111تطتمدهمن) طناك عتوحلءط 
8 كلكث 23110 لاما 
"8520.07 - 100أةط 


78 _2007ع2 ,20110 مشرع:061111611.535(اء كأاع قث . 2ع م 
نك ململ 


لقد قمنا بعمل نسخة عن الملف الحالي باستخدام الأمر 537645 حيث يمثل 23150 إسم 
ومسار الملف كاملا و ع202007_477 يدل على حفظ الملف بصيغة 2009 كملف رسومي 
(يمكن مثلا حفظه 2004 ويمكن حفظه بتنسيق 127 ) . 


ماذا لو أردنا فتح ملف : 3 
- قم بعمل زر 012112205© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 61005م03© ليصبح 
(15][101108ىءتطلمءم0) . 


- في حدث النقر على الزر 00073205 نكتب : 


()ك1ء2205_)011تطمدهن) طناك عتوحلوط 

أكاء لا عمتتاوع ]ا امت 00 
(162102.17ممث. للخ متك" ,)اءء زط 0ماء) - مم00دعط اعد 
"560 - 110اوط 
0 ذ1عم100111161115.0.مم203ع م 
عنةة1 - م1ط1و1/ا.ممهقلوعم 
2ع - 71000151216الا. ممملوع مر 

معط]” 0 <> معان اا ترط 11 
("102.17 مخ للخ )متخ ")اعء [0ع1دع01) - ممهلدع ذخ اعم 
"56.0 - ةط 
0 ذ1اعم00111161115.0آ1.مم203ع م 
علط > 16ط1و1/ا.ممهقلوعم 
7ع - 1171200151516 ممملوع م 


نع 111.1 
5300000 
ملك مط 
لاحظ أننا نقوم بفتح الملف المخزن سابقا من خلال تعليمة 0762© حيث نكتب بعها مسار 
الملف كاملا 28050 . 


- قم بعمل زر 0113206© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 030400 ليصبح 
(5عع مقط ع:كة5) . 
- في حدث النقر على الزر 00101731206 نكتب : 


()ك1ء2206_)011تقمدهن) طناك عتوحلءط 
00007 00م . 2ع ثر 
لبك لم 


لاحظ استخدام تعليمة 8396 لحفظ التغييرات على ملف مخزن سابقاً . 


بعد هذا نستطيع الآن تجربة ما قمنا بعملة بالترتيب التالي : 

1- فتح ملف جديد من خلال النقر على زر 1025108 5ع781 معم0 . 

2- عمل نسخة عن الملف (حفظ لأول مرة ) بتحديد اسم الملف ومساره كاملا (تستطيع 
إظهار رسالة للمستخدم ليسأله فيها عن تحديد المسار واسم الملف ولكن هذا ليس 
المهم هنا فهدفنا البساطة في الشرح وليس التعقيد ) بالضغط على زر 45 5356 . 

3- إغلاق الملف الحالي بالضغط على زر 1135108 716 ©0105 . 

4- فتح الملف الذي قمنا بتخزينه سابقاً بالضغط على زر ع28:218 اود مم0 . 

5- حفظ التغييرات عليه بالضغط على زر 0632865 5356 . 

6- إغلاق الملف الحالي وإنهاء برنامج أتوكاد بالضغط على زر 711 1056© 


. 715 


الدرس الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سنتحدث في هذه الحلقة عن التعامل مع الطبقات .... كيفية إنشاء طبقة جديدة وكيفية جعل 
طبقة هي الطبقة الحالية وكيفية حذف طبقة وكيفية تغيير خصائص الطبقات ...ألخ 
وبحول الله نبدأ : 
إنشاء طبقة جديدة في الملف الرسومي : 
- نفتح صفحة التعريفات العامة للبرنامج 71001011 ونكتب ما يلي : 
60137 حذ [37:6206آ ع1اطوط 
حيث تم تعريف عنصر اسمه [1,33826:0 على أنه طبقة في أتوكاد . 
- قم بعمل زر 01113107© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 6050م63 ليصبح 
ع3 [آتتء 0001م ) . 
- في حدث النقر على الزر 0050173207 نكتب : 
()ك1ء21207_)011متحدهن) طباك عتم عوط 
(" جدران خارجية")3315.4010آ.17761001111611أع ل ممةلوعخ > زا10ه:57ة.[] أع5 


1ع -00101. [20ع:23آ 

5 - أطعاء77اعط1راآ. [6 127:60 

[123:6100 ح اع/ت2 لاع ا1اع .0112211 راع 7تااع ل مهدع مر 
لبك حمطا 


نقوم بإضافة طبقة جديدة إلى الملف الرسومي ونسميها كما نشاء مثلا (جدران خارجية) 
ونسندها إلى الكائن 1376101 من خلال وظيفة 566 بحيث يصبح هذا الكائن يمثل الطبقة 
رودن هلها ريدق السك بععدائن الطلقة رحيترق) ويعفية ين كاه . 

لتغيير لون الطبقة إلى أحمر مكلا نغير خاصية 00101 للعنصر [1.33::06 إلى 0ع1ع2 
ولتغيير سماكة الخطوط التي سترسم على الطبقة نغير خاصية 1126171814 للعفصر 
(1 137:60 إلى د : 

وأخيراً عند إضافة عدة طبقات لابد من جعل إحدى الطبقات هي الحالية وذلك من خلال 
خاصية 8011761237615 للملف الرسومي الحالي 401176100611126114. ونجعلها تساوي 
العنصر [1276101 . 

تستطيع تجريب ما قمنا به بفتح ملف رسومي جديد من خلال الضغط على زر 62م© 
1 721677 ثم الضغط على زر 400177617713367 ولاحظ النتيجة . 


ملاحظة : 
يمكن حذف الطبقة في أي وقت باستخدام الخاصية 1.37:6:06[.1<»1616 في أي مرحلة 
من البرنامج (بشرط ألا تكون هي الطبقة الحالية وإلا سنحصل على رسالة خطأ). 


الدرس الثالث 
رسم خط 
سنتحدث في هذه الدرس عن الكائنات الرسومية في أتوكاد (رسم الخطوط - الدوائر - 
الأقواس - مجمعات الخطوط - المضلعات - الشرائح - القطع الناقص - التهشير...) 
كما نعلم فإن أي خط يتحدد بنقطة بدايته ونقطة نهايته .. أي لرسم خط نحتاج لنقطتين ...وكل 
نقطة تتعين بثلاثة بارامترات وهي 2 , لا ,25 . 
لننتةز إلئن الث لبية : 


- نفتح صفحة التعريفات العامة للبرنامج 71001161 ونكتب ما يلي : 


011 حث (01)2م1ه5]3112 ع 1اطنط 
01 كث (01)2زهطل20ك عتاطناط 
1[لوعم وخ عماتاعة عتاطناط 


حيث تم تعريف متحول اسمه مثلاً 54ذه5]845 على أنه نقطة بداية الخط . 

وتم تعريف متحول أملمة مفلا أمذه202» على أنه نقطة نهاية الخط . 

وتم تعريف عنصر أسمه 156.آع3 على أنه خط في أتوكاد . 

- قم بعمل زر 01113108© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 0100م03© ليصبح 
(عط امآ ككة01طآ) ٠.‏ 


- في حدث النقر على الزر 001217230208 نكتب : 


()ك2208_)0111 تمده طباك عند حاط 
10 > (0)لصله يهاه 
لا' 10 > (1)أصلهط يهاه 
07 - (101)2ه0 51212 
أ' 30 - (1)0م1وطلمء 
7" 30 - (1)1م1مطلمء 
07 - (101)2وطلمء 
(20201؟ ,5]2112011)ع0112 لخ .عع3م15ع11121.5100ء00[ع اعم مم203ع م - عمارآعة اعم 
ناته زه 41 نت د 
برك مط 


تستطيع تجريب ما قمنا به بفتح ملف رسومي جديد من خلال الضغط على زر 7217 مءعم© 
8 ثم الضغط على زر 1023711026 ولاحظ النتيجة . 


ملاحظات : 

للعنصر الرسومي السابق مجموعة من الخصائص يمكن التحكم بها أو معرفتها من خلال 
الكود على الشكل التالي : 

1- زاوية الخط عاعددثى وهي الزاوية التي يميل بها الخط عن الافق مقاسة بدءاً من محور 
الأفقي وباتجاه عكس عقارب الساعة (ومقدرة بالراديان ) . للحصول على زاوية الخط 


السابق يمكن إضافة السطور التالية : 
01 دث عاعمذفعط اا مادا 
عاع مظع ماراعة ع عاع مذطعص1.] 


2 - الخاصية 72618 وهي تعطي فرق الإحداثيات بين نقطتي البداية والنهاية . لمعرفتها 
نضيف السطور التالية : 

11 كخث 112اء11610آ مطتاما 

01 وخ 02 ,نل ,ل لطادا 

111610612 - 12 

(168)0[ءطاعمانا دعل 

(2)1اء(اعمننا ع رول 

(112)2[ء[عمانا - 027 


الخاصيتان السابقتان 6اعى و 26118 هما للقراءة فقط .. أي يمكن معرفة زاوية من خلال 
الخاصية 16ع30 ولكن لا يمكن إسناد قيمة لهذه الخاصية . 
3- الخاصية 22020104 تعيد إحداثيات نقطة نهاية الخط . لمعرفتها نكتب السطور التالية : 
711 دخ 111111021 متام[ 
0101 دلث 7 ,لآ ,عا امآ 
21 .عمتراعة - خصطلسمطعمس1ا 
(16)0مطلمتاعمنا دعر 


(1)أخمطلمطعمنا د و 
(02016)2مطاعم1] - 2 
ويمكن تغيير نقطة النهاية للخط بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
0 -ح (1)0مط0متاعم ا 
0 - (1)]مط0مظاعم 11 
0 > (2))مطلصمطعم1] 
21 اعمط - غخسله02طهء.عءمتاعه 
4- الخاصية 6مزه5]3:0 تعيد إحداثيات نقطة بداية الخط . لمعرفتها نكتب السطور التالية : 
أموتتة17 كذ 1151211204 ساد[ 
01 وخ 1 ,81 ,1< سادطا 
6.2011 1آءعة - 11151211201 
(01)0 ا توادعم1] - 1ع 
(1)غمطتتمادعمنا - 1و 
(512112016)2عم1] - 21 


ويمكن تغيير نقطة البداية للخط بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
ذ - (06)0 212 ادعم 11 
5 - (01)1متدادعم 11 
0 > (01)2طتمادعم1] 
211 - ]16.51211201اعة 


التالية : 


55 كلم 126133761[ ماما 
37 ط.عل1اعة - لامعو مآع مارآ 


ويمكن تغيير طبقة الخط بإسناد قيمة لهذه الخاصية . 
6“ الخاصية بإزووة 1 كفيك طول الكظطة لمعريفة طول الكفة الننابم تكن 


00111 كث لطاع دع اعط اا مادا 
طاعمع.ا.عمتناعة - طأعدع.اعص1آ 


وهذة الكافندية للقن زد قف لا كن وفك قية نيا : 

هناك المزيد من الخصائص مثل عم7اءم1.آ نمط الخط و 1.106170656216آ مقياس رسم الخط 
المتقطع وهي للقراءة فقط . والخاصية 6اع©1106 لمعرفة سماكة الخط أثناء الطباعة وهي 
للقراءة والكتابة . 

7- الخاصية 5وععاء101 تعيد المسافة التي يمتد (ينبتق) فيها الخط بالاتجاه المعامد 
لمستويه » وهذه الخاصية للقراءة والكتابة . 


كما نعلم فإن أي دائرة تتحدد بنقطة المركز 060468 ونصف القطر 720105 ... أي لرسم 
الدائرة نحتاج لمعرفة مركزها والذي يتحدد بثلاثة بارامترات 2ل,ا ونصف قطرها . 
لننتقز إلن أله لبية : 


- نفتح صفحة التعريفات العامة للبرنامج 710011161 ونكتب ما يلي : 


ع1ع11 هعم حخ زا 0عاعقاء ع1اطوط 
011 حىف (1)2عامعه ع1امطناط 
101 وخ 120115 ع1اطناط 


حيث تم تعريف متحول اسمه مثلاً #عغوءه على أنه نقطة مركز الدائرة . 

وتم تعريف متحول اسمه مثلاً 1845 على أنه نصف قطر الدائرة . 

وتم تعريف عنصر اسمه ز0160:زه على أنه دائرة في أتوكاد . 

- قم بعمل زر 017113109© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 0306050 ليصبح 
(ع1ع1)11ة01[) ٠.‏ 


- في حدث النقر على الزر 00121720209 نكتب : 


()ك2209_)0111ممتططهن) طباك عند حاط 
2 > (1)0عامء»ه 
2 > (1)1عامء»ه 
0 - (2):عامء»ه 
5 - 1301115 
(1201115 ,تتعخصعه)ع1ء00011 ل .عع3م15ع1100. 1ع مطناء 0 داع ااعخ. ممدلوعخ - زطانععاعلله اعم 
مر 
طبرك حصط 


تستطيع تجريب ما قمنا به بفتح ملف رسومي جديد من خلال الضغط على زر 7617© 
185 2167 ثم الضغط على زر 103012016 ولاحظ النتيجة . 
مالاحظات : 
للعنصر الرسومي السابق مجموعة من الخصائص يمكن التحكم بها أو معرفتها من خلال 
الكود على الشكل التالي : 
1- الخاصية 4163 وهي تعيد مساحة سطح الدائرة . للحصول عليها نكتب : 


011 دول وء تخعاء 1ه تتام[ 
وعتث. زا 0ع1اعته دوع 1 تدعاء 011 


ونستطيع تغيير مساحة سطح الدائرة بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
2 > وعرخعاء 11 
وعتخء اعت - وعتخ. ز0ع1ء11ء 


2- الخاصية 060166 وهي تعيد إحداثيات مركز الدائرة . للحصول عليها نكتب : 
ال د اءت© نا عات اووازها 
100111 دلث 7 ونا ,عا ماما 
تأعامعه. [ا0عاءماه - تعتمع نع اع 1ه 
(0)؟عامعنعاعناه دعر 
(1)تعتمعناعاءناه د ل 
(2)؟عأمعنعاء11ه - 2 


ونستطيع تغيير إحداثيات مركز الدائرة بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
4 - (0)تعامع نع 1ء11» 
5 > (1)تعامع ناعاء11هء 


0 - (2)تعتمع عع اء11»ء 
امع ناعاء 1ه - اعاوع». زا 0عاعناء 


3- الخاصية 011 وهي تعيد طول محيط الدائرة . للحصول عليها نكتب : 


01 كخث ععمعناء 1د 11ن)ع1ء11ه مطامط 
1 01). [0ع1ع ناه - ععرعاء 1 سدء نانع اء ناه 


ونستطيع تغيير طول محيط الدائرة بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
0 -ح ععمعاء 1 سدء عع اء 1ه 
1 -ح- وعتم. زا 0ع1ع11هء 


4- الخاصية 1830105 وهي تعيد قيمة نصف قطر الدائرة . والخاصية “1120606 وهي تعيد 


قطر الدائرة للحصول عليهما نكتب : 
100101 كخ 122011015ع1ءع11هء مطادا 
100111 على تعاعمطة1[ع1ء11ء ماما 
15 .. [0ع1عن1ه > وجتلومعاعناء 
اعأعططة1دآ. [0ع1عتله ع تتعأاعمطة 1 لاع اع تاه 


وهاتان الخاصيتان للقراءة والكتابة يمكن بإسناد قيمة لهما كما في الخصائص السابقة . 


ويمتلك هذا العنصر الرسومي بالإضافة للخصائص السابقة مجموعة من الخصائص 
الأخرى مثل 398:8.آ وهي تعيد إسم الطبقة التي رسمت عليها الدائرة وهي للقراءة والكتابة أي 
يمكن تغييرها بإسناد قيمة لها (كما سبق شرحه في رسم الخط) . 

وهناك المزيد من الخصائص مثل ممباءمة.آ نمط الخط الذي رسمت به الدائرة 
و 126/5656316.آ مقياس رسم الخط المتقطع وهي للقراءة فقط . والخاصية أطاعاءاعماءآ 
لمعرفة سماكة الخط الذي رسمت به الدائرة أثناء الطباعة وهي للقراءة والكتابة . وأيضاً 
الخاصية ووع م1101 وهي للقراءة والكتابة . 


الدرس الخامس 
رسم الأقواس 


لكي نرسم أي قوس من دائرة يلزمنا معرفة المركز :06016 والذي يتحدد بثلاثة بارامترات 
2 ونصف القطر 780105 بالإضافة إلى زاوية البدايظلقوس ماع5]2:40 وزاوية النهاية 
للقوس ع1اعمخلمظ . 
زاوية البداية عآع م5:24 هي الزاوية التي تحدد نقطة بداية القوس 5/0101 
وتقاس اعتباراً من المحور الأفقي ا وباتجاه عكس عقارب الساعة ومقدرة 
بالراديان . 
- زاوية النهاية ©1ع80478 هي الزاوية التي تحدد نقطة نهاية القوس 5740171 وتقاس 
اعتباراً من المحور الأفقي 72 وباتجاه عكس عقارب الساعة ومقدرة بالراديان . 
في المرفقات صورة توضيحية لاعتبارات رسم الأقواس في أتوكاد . 
لننتقل إلى التطبيق : 
- نفتح صفحة التعريفات العامة للبرنامج 20041161 ونكتب ما يلي : 
1ش لوءثخ كذ زا0ه2 ع1اطناط 
حيث تم تعريف الكائن [3001 على أنه قوس في أتوكاد . 
- قم بعمل زر 00030010© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 3600© ليصبح 
(عتخ كة1(آ) ٠.‏ 


- في حدث النقر على الزر 00101732010 نكتب : 


()كاء11ن)_22010متطتصمطهن) طباك عند حاط 
101 وذ (2 1'0' 0)ع1ك 1عاعه مادا 
0111 كخ ع1ثل120115 مطادا 
10011 دخ ععتعء ([صاعاع مفاتة5 مصطادا 
011 وى ععتعء ([صاعاع مخلمء صا»را 
10011 عث 20130 خلطاعاع مخاتة]5 مصادرا 
10011 وكث 30130 لماعاع مخلمء مصادرا 
011 وى 21 مطادا 
١2‏ * 4 1م 
0 - (0)ع1لاعاماعء» 
0 - (1)ع 1ل اعامعء» 
0 - (2)» 1ت نعامعء» 
0 - ع1ثل 130115 
0 -ح ععتنوء للطاع اع مخاتهةاه 
0 ح- ععنوءع([ماعاع مخلمء 
0 / ]2 * ععنوء [سصاعاع سمذخامهاد - 2015 خلصاء اعمخاتهةأه 
0 /]2 * ععنعء ([سصاعاع مخلم - 20130 خلماعاع مخلمء 
201115 ,ع تشاع اع )1خ 1 خ.ءء 3م 011111.1100615 ماع 7تااعث.ممة20عخ - [زا00ع2 اعم 
(20130 خلماعاع سخلماء ,ه201 ختلصاء اعسمظتتهاد, 


ل 0 1 كر زه زا فاك د 
طبدك مصط 


الشرح : 
- تم تعريف متحول 06016810 يمثل إحداثيات مركز القوس وتم إعطاء قيم 2,ل,< له . 
- تم تعريف متحول 10010541 يمثل نصف قطر دائرة القوس وتم إعطاء قيمة له . 
- تم تعريف متحول 166ع16151(6ع5]3:142 يمثل زاوية بداية القوس مقدرة بالدرجات 
وتم إعطاء قيمة له ولتكن 30 درجة . 
- تم تعريف متحول ع26ع16101«0ع00142ه يمثل زاوية نهاية القوس مقدرة بالدرجات وتم 
إعطاء قيمة له ولتكن 110 درجة . 
- تمتعريف متحول ]2 يمثل النسبة الثابتة ]1 المعتمدة وقيمته تساوي 
573 ويمكن حسابها مباشرة من خلال العلاقة الثابتة 
(1))مسذ * 4 - ]ل . 
- تم تعريف متحول «012018آءاع شاه يمثل زاوية بداية القوس مقدرة بالراديان وتم 
حساب قيمته بالتحويل من الدرجات إلى راديان : 
0 / ]2 * ععنروء[صاعاع سمختتهةاد - 2015 خلصاء اعمخاتهةأه 
- تم تعريف متحول 00142816107120135ه يمثل زاوية بداية القوس مقدرة بالراديان وتم 
حساب قيمته بالتحويل من الدرجات إلى راديان : 
0 /]2 * ععنوء([ماعاع مخلم - 3010 خلماعاع مخلمء 
- تم بعد ذلك إسناد هذه القيم إلى العنصر [301 من خلال وظيفة ]ع5 . 
تستطيع تجريب ما قمنا به بفتح ملف رسومي جديد من خلال الضغط على زر 
8 2197 مم0 ثم الضغط على زر 10135412 ولاحظ النتيجة . 


خصائص القوس : 

للعنصر الرسومي السابق مجموعة من الخصائص يمكن التحكم بها أو معرفتها من خلال 
الكود على الشكل التالي : 

1- الخاصية لاع معاء1ثى. وهي تعيد طول القوس . للحصول عليها نكتب : 


011 كى طاو دعا مصادا 
طاع مع اءعث. ز00ع:2 - طاعمع.اآ 


وهذه الخاصية للقراءة فقط أي يمكن معرفة طول القوس لكن لا يمكن تغييره بإسناد قيمة لهذه 


الخاصية . 


2 


نقطة بداية القوس ونقطة نهايته . للحصول عليها نكتب : 
011 كل وع شفع 1خ بنارا 
1ل [ا0ع2 جوع تفع 1م 


وهذه الخاصية للقراءة فقط أي يمكن معرفة المساحة لكن لا يمكن تغييرها بإسناد قيمة لهذه 
الخاصية . 
3- الخاصية :6216© وهي تعيد إحداثيات مركز دائرة القوس . للحصول عليها نكتب : 
موت 17 حل اعاومع 0ع1ى لاما 
00101 كلل 7 ,لآ ,عا امآ 
أعطلاع». 210 -ح اعامع 1م 
(1)0عامع 10م دع 
(1)أعامع نع 1م د رو 
(1)2عأمء100م - ع2 
ونستطيع تغيير إحداثيات مركز القوس بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
4 - (0)أعامع 1م 
> (1)ةعامع 10م 
0 - (2)ةعامع 10م 
عام ن)ع قل - اعامعن. [ا00ع21 
10011 كذ 120115ع1ث مادا 
5. [0ع2 > 11201115م 
وهذه الخاصية للقراءة والكتابة يمكن إسناد قيمة لهما وتغييرها على الشكل : 
0 > 201115آ1. [21600 
6- الخاصية عاع مخلةه 1' وهي تعيد قيمة القطاع الزاوي الذي يحصره القفوس مقدر 
بالراديان . للحصول عليهما نكتب : 


011 دخ عاع مخلهةأه 1 عتذ مادا 
عاع مذاةه'1'. [0ع3 - عاع مخلداه 11م 


يمكن تحويل هذه الزاوية إلى درجات كما يلي : 
180/21 * (عاعمذاهةه0[.10ع02) ع عاعمخالةه 11م 
وهذه الخاصية للقراءة فقط ولا يمكن تغييرها . 
6 - الخاصيتان عاعمشلتة؛5 و عاعمخله8 تعيدان زاوية البداية والنهاية للقوس مقدرة 


بالراديان وهما للقراءة والكتابة ويمكن تغييرها بإسناد قيمة لها . 


7 - الخاصية 512120106 تعيد إحداثيات نقطة بداية القوس . لمعرفتها نكتب السطور التالية : 
١7 3113101‏ كذ 5151211204 ناما 
011 حث 1 ,91 ,1< مادا 
1ه ؟. [ان0ع2 ح عمط 1واكع 1م 
(0)0امو كعنم - 1 
(1)مطتيوادععم - 1و 
(016/2 5121م - 21 


وق الخاضيية للقواءة افك وال شك فير ها 


8 - الخاصية )مزه72202 تعيد إحدائيات نقطة نهاية القوس بنفس الطريقة السابقة وهذه 
الخاصية للقراءة فقط ولا يمكن تغييرها 3 


ويمتلك هذا العنصر الرسومي بالإضافة للخصائص السابقة مجموعة من الخصائص الأخرى 
مثل :©نة.آ وهي تعيد إسم الطبقة وهي للقراءة والكتابة أي يمكن تغييرها بإإسناد قيمة لها 
وهناك المزيد من الخصائص مثل عمنهمذآ نمط الخط و 1.126697/0656216 مقياس رسم الخط 
المتقطع وهي للقراءة فقط . والخاصية 6اع1.106©1 لمعرفة سماكة الخط أثناء الطباعة وهي 
للقراءة والكتابة . وأيضاً الخاصية ووهماءذط7 وهي للقراءة والكتابة . 


الدرس السادس 
محجمعات الخطوط 
1ط 


مجمع الخطوط 2701:1106 يمكن رسمه بمعرفة النقاط التي يمر بها وله نوعان : 

- 6منانزاه2 وهو مجمع الخطوط المعروف حيث يمر بمجموعة نقاط نعرف لكل منها ثلاث 
بارامترات 7,9,7 ويستخدم للرسم ثلاثي الأبعاد . 

- عمذانز1ه2ااع1ء1977اع1.1 وهو مجمع خطوط يمر بمجموعة نقاط تقع في مستوي واحد نعرف 
لكل منها 7,9 ويستخدم للرسم ثنائي الأبعاد . 

وسنقوم بشرح التعامل مع النوع الثاني المستوي عصنانوآه7اطعنءاااطعنآ . 

لننتقل إلى التطبيق : 

- نفتح صفحة التعريفات العامة للبرنامج 71001161 ونكتب ما يلي : 


017110 01177هعم وذ [ا0عصم1ام ع1اطناط 
عاطنا0(] حكث ()ناماه2عمتاط ع1اطوط 


حيث تم تعريف الكائن [ا11260م على أنه مجمع خطوط ثنائي في أوتوكاد . 

وق دريف تسو لتكزيين: إحد لالت اطاط على 3ق ,صقر د ديكا كنة قر قكد عانقا > 

- قم بعمل زر 0171133011© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 1108م03 ليصبح 
(عمنتاتواه©كة1دا) . 


- في حدث النقر على الزر 00101732011 نكتب : 

()212011_)01116متحطهن) طراك عتوحصط 

101 حث (10 160 1)ئاماه2عمتاط ستراع ]1 

5 - (201215)2عمتاط :7/5 > (1)واسمامطعم1اط 

5 - (10]5)4ه2عمناط :135 ع (5)3أماه2عمتاط 

0 - (10]5)6ه2عمناط :230 ع (5)واماه2عمتاط 

0 - (5)8]م1ه2عمناط :330 ع (7)واماه2عمتاط 

0- - (15)10م1ه2عمناط :255 ع (15)9م1اهطعم1اط 

- [06ع110م أع5م 

(201215ع110 )0137112 خطعء اطع 0011 خل.عع3م15ع21.1100ع112اء0 ماع كتاع خف . مجع مر 

5 03ت ثر 
مك ممظ 


الشرح : 

- تم إعادة تعريف مصفوفة النقاط (10 10 2110620105)1 أي افترضنا أن العنصر سيمر 
من خمسة نقاط ولكل نقطة بعدين ل,* وبالتالي أي توجد عشرة أبعاد . ولو أردنا جعل مجمع 
الخطوط يمر من 6 نقاط مثلا كنا سنعرف له مصفوفة النقاط من 1 إلى 12 . 


- تم إعطاء قيم 9,< لكل نقطة من نقاط المجمع بالترتيب مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب 
إدخال إحداثيات النقاط بشكل متسلسل وليس بشكل عشوائي . 

النقطة الأولى مثلا عرفت بالخليتين 1 و 2 

أما النقطة الثانية فعرفت بالخليتين 3 و 4 ...... وهكذا 

- تم بعد ذلك إسناد مصفوفة النقاط إلى العنصر [11260م من خلال وظيفة 566 وباتباع 
الطريقة عمذانز[هغطاعاء 'ااخطع 40011 . 

تستطيع تجريب ما قمنا به بفتح ملف رسومي جديد من خلال الضغط على زر 7165 62م© 
185 ثم الضغط على زر 10320191156 و لاحظ النتيجة . 

خصائص 20111136)ط1عنء 1.1501 : 

تحصن" اسمن د51 مجريعة من القصائصن يمك الفحك ييا آر معررةكها مين حاف 
الكود على الشكل التالي : 

1- الخاصية 4:6 وهي تعيد مساحة السطح الذي يغلفه مجمع الخطوط في حال كان مغلقاً 
وتعيد السطح المحصور بين مجمع الخطوط وبين المستقيم الواصل بين نقطة البداية ونقطة 


النهاية في حال كان مفتوحاً . للحصول عليها نكتب : 
011 كخ وع تفعص اط مادا 
1ش [0عمتام دوع رذعم اط 


وهذه الخاصية للقراءة فقط أي يمكن معرفة المساحة لكن لا يمكن تغييرها بإسناد قيمة لهذه 
الخاضية + 

2- الخاصية 610568 وهي تحدد فيما إذا كان مجمع الخطوط مغلقاً أو مفتوحاً وهي تعيد 
قيمة منطقية 1506 في حال كان العنصر مغلقا و 78156 في حال كان مفتوحاً. لمعرفة ذلك 
نكتب : 


منوء2001 وخ عغ05131ه2105 تار[ 
0ع0[.015عملام - عنهاكل0هء2»105 


ويمكن تغيير هذه الخاصية بإسناد قيمة لها على الشكل : 
عنن]' - 0ع0105). زا 0عصتام 

كيك بيذه الطريقة فجدل الكائق عغلقا + :وسكن: إصافاة خدل'الكائق متكريها يقتاية : 
15 - 0ع0105). ز0عطتام 
3- الخاصية 025440541810158© وهي تعيد أو تحدد قيمة العرض الثابت (سماكة الخط) لأجزاء 

مجمع الخطوط . لمعرفة هذه الخاصية نكتب : 

10011 عخ طغل1/1اع10ام ادا 
5 > 1011 /ااأخمهامممن. ز0عصتام 


ويمكن تغيير عرض الخط بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
5 >- 11 /ااأخمهامممن. ز0عمصتام 
4- الخاصية 0001010366 وهي تحدد قيم الإحدائثيات لعقدة (رأس ( محددة يمر بهامجمع 
الخطوط . ويمكن الإفادة من هذه الخاصية كما يلي : 
مع الإشارة إلى أن أتوكاد يبدأ بترقيم كل عقدة من عقد مجمع الخطوط ابتداءً من الرقم 0 أي 
أن العقدة الأول رقمها 0 والثانية رقمها 1 والثالثة رقمها 2 وهكذا . لمعرفة إحداثيات عقدة 
معينة ولتكن العقدة رقم 3 نكتب : 
١72131‏ كث 20010 تناد[ 
00111 ككل نا ,ءا مادا 
(2)ع000101221). زا 0ع متام - 60010 
(60010)0 دير 
(60010)1 دو 
نستطيع تغيير قيمة إحداثيات أي عقدة من عقد مجمع الخطوط كما يلي : 
0 - (0010)0» 
0 - (0010)1» 


10 - (00010122316)2). زا 0عصتام 
ع031من]. زا0عمتام 


لاحظ في النهاية استخدام طريقة 1100846 لتثبيت التعديلات السابقة في إحدائيات العقدة 
رقم 3 من مجمع الخطوط . 

5- الخاصية 0001010365 وهي تعيد مصفوفة تحوي قيم الإحداثيات لجميع العقد (الرؤوس ) 
التى ايفن يها سكيم القطوطة +.وينكق: الإقاد ةرون :نف القاضيية كما إلى + 

لاستخراج مصفوفة إحداثيات عقد مجمع الخطوط نكتب : 


7111 حث 00010اع1 اما 
65ا)) [0ع0لام - 16100010 


لقراءة قيم إحداثيات العقدة رقم 2 مثلاً نكتب: 
(00010)2)ه دير 
(00010)3)ه1 درو 
حيث أن أتوكاد كما أشرنا يبدأ دائما بالترقيم من الصفر فالعقدة رقم 1 رقمها 0 وتحجز 
الخليتين 0 و 1 لكل من و ا 
والعقدة رقم 2 رقمها 1[ وتحجز الخليتين 2و 3 لكل من 2 وال .... وهكذا 9 
يمكن تعديل قيم إحداثيات العقدة 2 ضمن مجمع الخطوط بإسناد قيمة لها على الشكل : 
0 -ع 
0 -رو 
<< - (100010)2ع1 
7 - (0001003ع1 


00010)ع - و00010120165). زا 0عصتام 
ع031من]. زا0عمتام 


6- الخاصية :06.] تعيد اسم الطبقة التي رسم عليها مجمع الخطوط. لمعرفتها نكتب 


كل 33:61[ع112م مادا 
9 ]. [ 0ع متام ع معنوةاعسصتام 


ويمكن تغيير طبقة مجمع الخطوط بإسناد قيمة لهذه الخاصية . 
نكتب : 


0111 كى طأعمعآعم11م مسادا 
طاعمع.آ. [ا0عصتام > طأاعومع.اعصنام 


وهذه الخاصية للقراءة فقط لا يمكن إسناد قيمة لها . 
8- الخاصية 1129706 
هذه الخاصية كما أشرنا سابقا تحدد نمط الخط لمختلف العناصر الرسومية (مستمر - 
متقطع ...) . وسنقوم الآن بشرحها مفصلا نظرا لأهميتها . 
عند فتح ملف جديد في أتوكاد فإنه تلقائياً يحدد ثلاثة أنواع من أنماط الخطوط وهي : 
8211 


عاء 851810 
05)) 


لنفرض أننا نريد رسم مجمع الخطوط السابق على شكل متقطع أي بنمط مختلف عن ما سبق 
وليكن النمطد 8081(_150025777100 . للقيام بذلك يجب إضافة نمط خط جديد حيث يجب 
تحميله 1.030 وإضافته إلى الملف الرسومي إذا لم يكن محملاً سابقاً . للقهام بذلك هناك 
مجموعة من الخطوات يجب إنجازها . نقوم بما يلي : 
- نفتح صفحة التعريفات العامة للبرنامج 241001161 ونكتب ما يلي : 

5 مم كحذ 11م00ءم:جاع12! ع1اطوط 


10150 لدعم حخ تتتتصء عتاطتط 
5 كلل عطتنه الاعمتجاعم1! ع1ااطوط 


نعرف المتحول 110267060011 على أنه يمثل مجموعة أنماط الخطوط المدرجة ضمن الملف 
الرسومي . ونعرف المتحول 613 على أنه نمط واحد من هذه الأنماط . ونعرف المتحول 
6م167 لتخزين إسم هذا النمط . وقد جعلنا هذه المتحولات عامة لاستخدامها في أي 
مكان من البرنامج . 

لنضيف الأسطر التالية في إجراء رسم مجمع الخطوط - حدث النقر على الزر 
1 01مةقحطحمهن) - وهي كالتالي : 


6 كلل ع1 11م[ 
"7100 (1[للىنم" - عمطله لاع م جاع م11 
1-5 ل . مم20عخ > 11منا)عم(7اعطةا اعم 
0 عا 
160 مآ تحخطمة اعد 101 
معط عمطة اك . إكتخمع - عمطه لطعم واعم1ا 11 
1[-<عا 
"ل ألدا 
| 
ءار 
معط] 0 ع1 11 
"'20.110ع3" ,"15002117100_ر[خناخ" 030-آ.65م17اع12آ. اع حطنهء0 ماع 'تت1اعث. ممهل0دع مر 
| 


عحطتة الل م/جاعم1! - عمجاعصارا. زا عمستام 


الشرح : 

سنقوم باختبار وجود النمط 0.81(_15002187100© ضمن الملف الرسومي فإذا كان موجودا 
معنى ذلك أنه محمل سابقاً وإن لم يكن موجودا نقوم بتحميله . وسنجري الاختبار كما يلي : 
- نقوم في البداية بتعريف متحول ع1 ليكون معيار نجاح الاختبار أو فشله . ونخزن إسم النمط 
المطلوب 2041(_1500251100ى في المتحول عدمدآاءم:جاع10]] . 

- نقوم بإسناد مجموعة الأنماط المدرجة ضمن الملف الرسومي إلى المتحول 1066/060011آ 
من خلال وظيفة 564 . حبث 110619760011 يمثل مجموعة الأنماط . 

- باعتبار أن المتحول 6013 تم تعريفه على أنه نمط واحد من هذه الأنماط نفتح حلقة اختبار 
في كل مرة نسند للمتحول امه أحد الأنماط الموجودة في المجموعة 11026060011 من 
خلال السطر 600011م10657! مآ نوكتام اعو8 101 . 

- فإذا كان إسم هذا النط عدمدآ«.تإتاصدء يساوي ع226دآلاءم7عم11 الذي يمثل النمط المطلوب 
0 -«808 معنى ذلك أننا وجدنا هذا النمط مدرجا سابقا ضمن الملف الرسومي 
هنا نعطي قيمة للمتحول >1 معيار الاختبار تساوي 1 وننهي الحلقة . أما إذا لم نجد النمط 
المطلوب معنى ذلك أنه لم يدرج سابقا ضمن الملف الرسومي ويحتاج لإدراج وتبقى قيمة 1 
تساوي 0 

- الآن بعد الخروج من الحلقة نختبر قيمة >1 . فإذا كان يساوي 0 معنى ذلك كما قلنا سابقا 
أن النمط المطلوب يحتاج لإدراجه ضمن الملف الرسومي باستخدام تعليمة 1,030 من ملف 


الأنماط مذ2»20.1 من خلال السطر : 
"3620.112" ,"15002177100_ر[خناكخ" 020-آ.65م177ع12[. 1ع ناه 0 ماع تااعظ. هلدع مر 


تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري التأكد من كون النمط المطلوب إدراجه موجود ضمن 
الملف 2030.115 وإلا سنحصل على خطأ . 

- نقوم بعد ذلك بتغيير خاصية 1.1619 لمجمع الخطوط لتصبح مساوية لقيمة المتحول 
عمنهالاعم7جاع 10 ٠.‏ 

9- الخاصية 1.126190650816. تحدد نسبة طول الشحطة إلى الفراغ أو النقظة في الخط 
المتقطع وفقا لواحدات الرسم ضمن الملف . وهذه الخاصية للقراءة والكتابة فمثلا لتغيير 


5 - ع21ع5ءم:راعمارا. زا 0عصتام 
ع031من]. زا0عمتام 


الطرق 716412005 المتبعة 
للتحكم بمجمع الخطوط 


1[- الطريقة :801077166 نستطيع من خلالها إضافة عقدة (رأس أو ذروة) إلى العقد التي 
يمر منها مجمع الخطوط . الصيغة العامة لهذه الطريقة على الشكل : 

له ,عتع20] عرعاء 0017 ى. زا 0عصتام 
- حيث 12062 وهو رقم صحيح موجب يدل على موضع إدراج العقدة الجديدة ضمن عقد 
مجمع الخطوط . . فمثلا عند رسم مجمع الخطوط السابق عرفنا له مصفوفة نقاط مؤلفة من 
خمس نقاط واتفقنا أن أتوكاد يرقم النقاط بدءا من الرقم 0 أي العقد الخمس السابقة تأخذ 
الأرقام من 0 إلى 4 حيث 0 للعقدة الأولى و4 للعقدة الخامسة وهكذا . 
فلو عرفنا له قيمة :1506 تساوي 0 مثلا سيقوم البرنامج بزرع عقدة جديدة وإعطاءها الرقم 
صفر وإزاحة العقد السابقة بمقدار 1 . ولو عرفنا له قيمة 1006 تساوي 3 مثلا سيقوم 
البرنامج بزرع عقدة جديدة وإعطاءها رقم 3 وإزاحة العقد ذوات الأرقام 3 و 4 
لتصبحان 4 و 5. 
لو أردنا زرع عقدة بعد آخر عقدة أي العقدة رقم 4 سنقوم بجعل قيمة 1006 تساوي 5 لكننا 
لا نستطيع إعطاء قيمة ل 10062 تكون سالبة أو إعطاؤه قيمة أكبر من 5 فعندها نحصصل 
على رسالة خطأ . 


- 20124 متحول نخزن فيه إحداثيات العقدة الجديدة . 


لإضافة عقدة جديدة لمجمع الخطوط السابق بين العقدتين 2 و 3 نكتب : 
ع1طنده] كث (1 10' 2)0تعانء 2617 لاما 
0 - (7:2)0ع 1ه ع1 
0 - (1)ءتعاتء /ا عط 
67717 ,3 عتعااء 0017 م. ز0عصتام 


2- الطريقة 5610810156 نستطيع من خلالها صنع تقوّس (بروز منحني) بين عقدتين من عقد 
مجمع الخطوط . الصيغة العامة لها على الشكل : 

عله ,عتعلم] عع 1ناظاء5. 0ع مام 
- حيث 10206 وهو رقم صحيح موجب يمثل رقم القطعة 72656ع56 التي عندها سيتم إجراء 
التقوس بمقدار محدد . فكما نعلم فإن مجمع الخطوط يمر من مجموعة من العقد (الرؤوس) 
وكل عقدتين يحصران بينهما جزء (قطعة) 6معتمع56 من مجمع الخطوط وأيضا يقوم أوتوكاد 
بترقيم القطع التي يتألف منها اعتبارا من الرقم 0 . ونشير أنه إذا كان مجمع الخطوط مغلقا 
فعدد القطع يساوي عدد العقد . أما إذا كان مجمع الخطوط مفتوحاً فعدد القطع يساوي عدد 
العقد -1 . 
- أما عنااج7؟ فلها حكاية أخرى 0 
21116 : قيمة ظل ربع القطاع الزاوي الذي يحصره القوس الذي سوف يتم رسمه 57 
فمثلاً إذا كانت 116ج/؟ تساوي 1 معناه أن مقدار ربع القطاع الزاوي الذي يحصره القوس 


إذا كانت قيمة 172116 موجبة معنى ذلك أنه سيتم رسم البروز القوسي باتجاه عقارب الساعة 
وإذا كانت سالبة سيتم رسم البروز القوسي باتجاه عكس عقارب الساعة. 
إذا أردنا إنشاء بروز قوسي بين العقدتين 3 و 4 لمجمع الخطوط السابق باتجاه عكس عقارب 
الساعة مثلا نكتب : 

5 ,3 عو اتاظاء5. زا 0عطتام 


العامة لهذه الطريقة هي : 
71 ,512111710 دع0 0[ أمعصصعء5 طخل 1 /للاء5. ز0عصتام 
641206 يمثل رقم الجزء (القطعة) من مجمع الخطوط التي نريد تغيير غرض 


710 يمثل العرض عند بداية القطعة التي تم اختيارها و 800111065 يمثل العرض 
عند نهاية القطعة التي تم اختيارها . 

لتعديل عرض الخط لمجمع الخطوط السابق للقطعة التي رقمها يساوي 2 أي القطعة الثالنة 

منه نضيف الكود التالي : 

16 كل عزع2]120ع7اع 56 مادا 

1001 كعخث 51211171011 مادا 

10011 مخ طخل1 الم سادا 

2 - عزع120]علمعء 5 

5 - 11177101اك 


2 - طخل المع 
71 ,512111710 ,ءدع 00[ أمعصصعء5 طخل /للاء5. زا 0عستام 


4- الطريقة ه118ا06:8© نستطيع من خلالها معرفة قيمة البروز أو (التقوس) لأحد أجزاء 
مجمع الخطوط . الصيغة العامة لها : 

(7ع120)عع1ناظاء0. زا )عمصتام > 1ه/ااع ]1 
حيث : 
- :1006 رقم جزء مجمع الخطوط الذي نريد معرفة مقدار التقوس عنده . وكما شرحنا سابقا 
فإن أتوكاد يرقم الأجزاء بين كل عقدتين اعتبارا من الرقم 0 . 
- 12619781 المتحول الذي يتم به تخزين قيمة التقوس أو البروز ويجب أن يكون عاطناه2 . 
لمعرفة قيمة التقوس لمجمع الخطوط السابق عند الجزء رقم 3 نكتب : 


01 كخث عع 1 نا ظاتاء تاه ماما 
(3)ععاتاظاءعيى. زا 0عمنام ح عع 1 أمعتتنه 


حيث 11160181186ا0 متحول تم تعريفه لتخزين قيمة البروز للجزء رقم 3 المحصصور بين 
العقدتين ذوات الأرقام 3 و 4 أي العقدتين الرابعة والخامسة وفق إدخالاتنا المبدأية . 
5- الطريقة 06117771015 نستطيع من خلال هذه الطريقة معرفة عرض مجمع الخطوط 
110 لجزء معين منه . 
كما شرحنا سابقا من خلال طريقة 5677005 فإنه يتم تغيير عرض جزء من مجمع الخطوط 
من خلال إسناد قيمة للمتحول 9431111045 وقيمة أخرى للمتحول 2201171045 . 
أما لمعرفة قيمة عرض الخط لجزء من مجمع الخطوط عند نقطة بدايته ونقطة نهايته يتم ذلك 
من خلال استخدام الوظيفة 6611871015 . 
فمثلا لمعرفة قيمة عرض الخط للجزء رقم 2 من مجمع الخطوط نكتب : 

10011 مخ 15ل12111/1 متك اما 


10011 مخ 0117105 مطتتناء ادا 
تنه ,7/10 تاكتك ,2 11 /أااعن. زا 0ععسصتام 


حيث قامت الوظيفة 0617771005 بإرجاع قيمة العرض للجزء رقم 2 عند بدايته وتخزينه في 
المتحول 011513117771065 وكذلك إرجاع قيمة العرض للجزء رقم 2 عند نهايته وتخزينه في 
المتحول آ201717101 تناه . 
لرؤية قيم المتغيرات 15]3111571015اه و 5201111015:ناه نستطيع طباعة القيمى من خلال 
إضافة السطر التالي مثلا : 
_ 2ع " أماعممعءة عط1" - ع طاتكاد_عع 1122553 
1 /7اتتدا5 عكى " 01 71011 تتهاد 2 دقط " عي 


لالط ع " 710115-01 مه حنه مد "عي 
''ع1[مططهءدط طال1/الأأاء)" , ,عمتتاد_عع 53دعط7 مظع 1/15 


6- الطريقة 1006م*58 لتفجير مجمع الخطوط إلى أجزائه الرئيسية التي يتكون منها (خطوط 
وأقواس ...) . الصيغة العامة لهذه الوظيفة هي : 

1< . زا 0عمصتام > 1ه/ااع ]1 
حيث 1617721 متحول على شكل 7211306 يستخدم لتخزين العناصر الناتجة عن هذه الوظيفة . 
نستطيع استخدام الوظيفة 1006م<8 مباشرة بدون تخزين العناصر الناتجة عن عملية التفجير 
بكتابة السطر التالي : 

100 . زا 0ع متام 
أما إذا أردنا تخزين العناصر المتولدة عن التفجير للاستفادة منها في أماكن أخرى من البرنامج 
حسب رغبة المستخدم نستطيع ذلك من خلال كتابة الأسطر التالية : 

7111 كل ذاعء [006ع100متء مادا 
10م . زا 0عمتام ع ذاءء زا 0لع100مدء 
حيث تم تعريف متحول 1016006[6015م2© لتخزين العناصر الناتجة عن التفجير . 
لرؤية نتائج هذه الوظيفة يمكن التحكم بالعناصر المتولدة عنها والمخزنة في المتحول السابق . 
نستطيع مثلا تغيير لون هذه العناصر من خلال كتابة الأسطر التالية : 
11681 كذ [ لنطادا 
(5اء000[6ع1006م<ء)20ناه80 نا 160 0 ع 1[ نم1 
[ -5)1(.00101اءء زا 00ع100معء 


1م11 .(5)1اءء [ا00ع100منء 
أكزء احا 


.عومتلاس 
بسم الله الرحمن الرحيم.. 
نعلم أن القطع الناقص يتعين بثلاثة أشياء وهي : 
- مركز القطع ,6م06 وله ثلاثة بارمترات 75,97,7 تحدد إحداثيات مركز القطع . 
- المحور الكبير 5د212(5:4 وله ثلاثة بارمترات 7,9,7 تحدد قيم مساقط شعاع 
المحور الكبير للقطع على المحاور الإحداثية أي الشعاع الواصل بين نقطة مركز 
القطع ونقطة الذروة البعيدة للقطع (نصف القطر الكبير للقطع). 
- المحور الصغير 2610::<15 وله ثلاثة بارمترات 7,9,7 تحدد قيم مساقط شعاع 
المحور الصغير للقطع على المحاور الإحداثية أي الشعاع الواصل بين نقطة مركز 
القطع ونقطة الذروة القريبة للقطع (نصف القطر الصغير للقطع). 
- وبما أن محوري القطع متعامدان فيمكن تحديد المحور الصغير كنسبة إلى طول 
المحور الكبير 2201101512260 . 
- قم بعمل زر 00080012© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 63600 ليصبح 
(ء5وم تلاط ه1ن[) . 
- في حدث النقر على الزر 00101732012 نكتب : 


()212012_)1116تتحطهن) طناك عتو عوط 


ع5م3601111 وذخ [06ه56م8111 مادا 
100111 دخ (2 16 15)0جث 102 مادا 
101 كذ (2 16 1)0ع1معه مطامط 
100111 وخ 12015366 مادا 

د - (1)0عاماع» 

ذ > (1)1عامعء» 

0 - (2)تعامء» 

0 ->(15)0ث 112 

0 - (15)1:ث 112 

0 > (15)2:ث 112 

12016360 - 3 


عع )5م01111 ل .عع3م15ع21.1100ع1112ع0 ماع 7تااعث. ممدلدعخ - [إا0ءوم8111 اعم 


(120152610 ,كحك [112 


00305 لخر 
مبسدك حمل 


حيث تم تعريف الكائن (1811105601 على أنه قطع ناقص في أوتوكاد . 

وتم تعريف متحول 060165 لتخزين قيم إحداثيات مركز القطع . 

وتم تعريف متحول 703[4:15 لتخزين قيم مساقط شعاع المحور الكبير للقطع على المحاور 
الإحداثية أي الشعاع الواصل بين نقطة مركز القطع ونقطة الذروة البعيدة للقطع . 

وتم تعريف متحول 801860 لتخزين نسبة طول القطر الصغير إلى الطول الكبير ويجب أن 
تكون موجبة تماماً . 

بعد ذلك تم رسم القطع الناقص باستخدام الوظيفة عوم4001:111 » 

تستطيع تجريب ما قمنا به بفتح ملف رسومي جديد من خلال الضغط على زر 71657 625م© 
8 ثم الضغط على زر 56م1111 10235 ولاحظ النتيجة . 


للعنصر الرسومي السابق مجموعة من الخصائص يمكن التحكم بها أو معرفتها من خلال 
الكود على الشكل التالي : 

1 - الخاصية 8:68 وهي تعيد مساحة السطح الذي يغلفه قوس القطع الناقص في حال كان 
مغلقاً وتعيد السطح المحصور بين قوس القطع الناقص وبين المستقيم الواصل بين نقطة البداية 
ونقطة النهاية في حال كان مفتوحاً . للحصول عليها نكتب : 


1001 وخ وعتخء5م11اآ مادا 
1م [0ع56م8111 ع- وعنرفء 5م1111 


وهذه الخاصية للقراءة فقط أي يمكن معرفة المساحة لكن لا يمكن تغييرها بإسناد قيمة لهذه 
الخاصية . 


2- الخاصية 11 وهي تعيد إحداثيات مركز القطع الناقص . ! علبها هب : 


أمماتة 7 كد اعأامعن0ء5م111آ مادا 
011 دل 7 ,لآ ,عا ادا 

أعامعء. زا 560م11ا8 < تعتمعنء 5م1111 
(1)0عأمعناءوم8111 دعر 
(1)تعتمعناءوم11اط د و 
(1)2عأمعن)ء5م 18111 <- ع2 


ونستطيع تغيير إحداثيات مركز القطع الناقص بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 


4 - (1)0عامعنمء 5م1111 
ذ > (1)تعتامعنءوم1111 
0 ح- (2)تعتامعننءوم لاطا 
اعأمع نه وم تلاط ع تتعامعه. زطنمعوم1111 


5- الخاصية 5 تنه [1/13 وهي تعيد قيم مساقط شعاع المحور الكبير للقطع على المحاور 
الإحداثية . للحصول عليها نكتب : 


111 كك ذ5اعحذ [13/لاء1 مطادا 
011 كذ 21 ,1 ,1< مادا 
5كتث نه [1/123. [01ء5م1111 - داحذ ز1/2اء1 
(15)0عتك ه/7اء - 1 
(1)كاحذ زه /(اء:» - 371 
(15)2عك د/7اء - 21 
ونستطيع تغيير قيم هذه المساقط بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
5 > (15)0حث رد]/ااء1 
5 > (15)1حذ زه /1اء1 
0 > (15)2حذ زه /زاء1 
5كتث [13/للاء1 - واعحخزه [1/123. [01ع5م1111 
ع1لمن]. ز0ء5م1]111 


4- الخاصية 111101 وهي تعيد قيم مساقط شعاع المحور الصغير للقطع على المحاور 


الإحداثية . للحصول عليها نكتب : 
11 كخم ولتخط ةلاع ساما 

01 كم 22 ,82 ,52 ادا 

1-5 .-. [0ع5م8111 - ولجخصة/لااء]1 

(15)0تخمة/لاء - 02 

(15)1تخطتا/زاء: - 02 

(15)2تخط1]/ااع1 - 22 


وهذه الخاضية القراءة فقظ لآ يمكخ كغيير ها » 


5- الخاصيتان 2120115801015 و 2112011030115 تعيدان طول نصف القطر الكبير ونصف 


101161 حعخث 12(011530115/لء5م8111 مسادط 
100101 كعث 12011520115/لء5م8111 مسادط 
1215 . [0ع5م1111 > 2[011530115/لء5م1111 
5ل [5606م8111 > 1120115مملاعوم اط 


6- الخاصية 1+301051:8]0 وهي تعيد نسبة طول القطر الصغير إلى طول القطر الكبير للقطع 
الاقصري المحم ل هلها كنب : 


1001 كخث 211530115162110ء011 مصادا 
10 [01ع5م111 > 20115152160 مع 


ونستطيع تغيير هذه النسبة بإسناد قيمة لهذه الخاصية على الشكل : 
101 دخ 77132011151260آ6 اا متاد[ 
5 - 659129201115130[ 
51 - 301115153110ظ1. [0ع5م1111 


أو نستطيع أن نكتب مباشرة : 
5 - 201115153110ظ1. [00ع5وم1111 


7- الخاصية ع1ع513:]4 هي الزاوية التي تحدد نقطة بداية قوس القطع الناقص 51/075012 
وككادن اعفار نمك الضرى الأفقي واتساء بفكتى عازه العدافة رامس بار اياك 
و الخاصية هاع6004 هي الزاوية التي تحدد نقطة نهاية قوس القطع الناقص +#زمطكط 
وكاي اعقاذ اما سحو الأفقي 3 ناته ككرى عقارريه البزاعة وقد فيان اكاك 

هاتان الخاصيتان مهمتان جداً عندما نريد رسم جزء من قوس القطع الناقص مثلا.. 

فلرسم جزء من قوس القطع الناقص. السابق مثلا .: نرسمة كاملا كما شرحنا سابقا ثم نضيف 


الكود التالى : 
0111 كخم ععتعوء لماعاع مخاتة5 مادا 
011 كخم ععتتوء [ماعاع مخلمء منا»را 
0111 دخ 20132 خلماع اع مخاتة ]5 مادا 
100111 دخ 20132 خلماعاع مخلطء مادا 
0111 كعث 21 ارا 
2 ا 0 ا ا * 4 - [م 
0 -ح ععتتعء للماءاعمخاتهةأه 
0 - ععنعء ([ماءاعمخلمء 
0 / ]2 * ععنتوء 2 [م1اعاع مذخاتهاه - 20130 خلماء اع مخاتهة أ 
0 / ]2 * ععنوء2[ط[عاع مخلمء > 30135 خ[صاء اعمخلمء 
لماءاع مذخاتهاه - عاعمخاتتةا5. [0ء5وم1111 
01 !م]عاع مخلم - عاعمخلصظآ. زا 0ء5م1111 
01م .زا 0ع5م1]111 


أمماتة ١‏ حى 51211204ء5م111آ مادا 
011 حخ 23 ,93 ,3< ادا 

ه12 .. [ا00ء5وم8111 ع غم ط ا تمادءوم1]111 
(0)0تتمادءوم1 اط - 3ع 
(1)غمتتمادعوم1 اط - 3و 
(2)أمطاتهادءوم8111 - 23 


وهذه الخاصية للقراءة فقط ولا يمكن تغييرها . 


السائقة و هذم الخاضيدة للقر انه فقطلاء لمكن مشبير هنا 


ويمتلك هذا العنصر الرسومي بالإضافة للخصائص السابقة مجموعة من الخصائص الأخرى 
مثل :1.376 وهي تعيد إسم الطبقة وهي للقراءة والكتابة و ومباومةآ نمط الخط و 
65316 مقياس رسم الخط المتقطع وهي للقراءة فقط . والخاصية غطاعاء#عمضنآ 
لمعرفة سماكة الخط أثناء الطباعة وهي للقراءة والكتابة . وأيضاً الخاصية 55هماء1ط1 وهي 
للقراءة والكتابة . 


التعا الكد 
1210 
بسم الله الرحمن الرحيم.. 
ستقوم بهذا الدرس يإذن. الله بشنرح طريقة إنشاء الكثل المؤلفة من مجموغة سن العتاضبر 
الرسومية وطرق التحكم بها وأهم خصائصها وطريقة إدراج هذه الكتلة والتعديل عليها . 
من المعروف أن الكتلة تتألف من مجموعة من العناصر الرسومية التي تتحد مع بعضها على 
شكل كتلة رسومية واحدة . الصيغة العامة لإنشاء كتلة هي : 
(ع312[ ,11ه110220ع10)125 خم .وعاء810. 1ع تناء 0 1ع 7تتاعخ.ممملوعى - له/ااع ]1 
حيت : 
1020124 نقطة إمساك الكتلة عند إنشائها . 
عمتجآ< إسم الكتلة المراد إنشاؤها . 
71 عنصر يتم تعريفه على أنه كتلة في أتوكاد . 
ننتقل إلى التطبية 
سنقوم الآن بشرح مثال عملي يتضمن ما يلي : 
1- فتح ملف رسومي جديد . 
2- إنشاء مجموعة من الطبقات في الملف الرسومي . 
3- إنشاء كثلة في الملف الرسومي . 
4- رسم مجموعة من العناصر الرسومية ( خط - دائرة - قوس - مجمع خطوط ....) 
وإضافتها لهذه الكتلة . 
5- إدراج الكتلة . 
للقيام بذلك نقوم بما يلي : 
- قم بعمل زر 05030013© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 0105م03© ليصبح 
و9[ءع008160ش4) . 
- في حدث النقر على الزر 00532132013) نكتب الكود التالي : 
()ك1اء11ن)_22013متمطهن) طباك عنو حلط 
2177 لاع م0" 
أكاء لا علطتاوع كا 1معط 00 
('116102.17مجخ. للخ )م تنخ" ,)أءهء ز10ع0) - ممرهلوع خط اعد 
.ع0 .. ممة0دع خم 


عنما > ع161و1/ا.ممهلوع م 
ع2 - 171200151216١.ممهل0دع‏ مر 


معط! 0 ح> نرم ط سنالا ترط 11 
("1610.17ممذ. لط )مانحط ")اءء [01ع21ع01) - مجره0دع م اعد 
.5ع متنا 00آ. مدع مر 
عنما > ع161و71ا.ممهلوع م 
ع2 - ع17120015121١.‏ مهدع مر 
ولك © | 


"12106 5 

00 دل [06اع تزتا[عطانا مسادا 

ع دخ [20ع:7[ع1ءع011) مطامط 

20137 عم مخ [ط0اع7[عتث بطادا 

0ع حذ [06ع:7آ:2017 تطادا 

00 كذ [ط20ع:15كاء810 منادمطا 

1 عط 16 5اء:(ة .1 000 

("5ع12ط")00 ل .واء:1.127ق1ع 1ه 100ء117أعث. ممه0دعخ - [0تعتتاعماا اعم 
لم21 -00101. [ا0اعت[عماآ 

3 - أطعاء7ع10آ. 1 100ع اع مارآ 

("5ع0)"011 ل .ذتاء:0011111].123(اع ت[اعث. مم2لدعخ - زنع ز[عاء11ن) اعم 
177 ع2 > 00101. زع [ع 0111 

5 - أطعاع تتعطانا. زع تاعاء 011 

("وع1خ ")00خ .5اء:1.133ع110اء0 مآع 7تااعك. ممدل2عخ - [ا0ااء [ع1م اعم 

عع 32001 > 00101). [00]عت[عقم 

4 - أخطاعاء 7ع 1مآ. 0ع مآع طم 

("711265آ00)"201 .11111.11 1776100اع ل . ممةل2عى - [ا0ااء:2015:1 اعم 
8 - :0101 0. 2013:13:00 

5 - أطعاء:7ع10رآ. ز100ع:201313 

("5كاء00)"810 ل .15ء:061112621.13377(طع اع ممدلوعخ - زطا0اعنزكاء810 اعم 
2 - :0101ن). [0ا نع تولا[ء10ا8 

5 ح- أخطعاء”اعط1رآ. انع نولاء10ا8 

عاء810 عماء 12" 

>كآء20810عخم وخ [ا01 81061 حصادا 

1011 عث (2 10 125111022010100 مطتاما 

[1137610ه810 ح أاع/27[ء1177اع كل .انا 0 ماع 'تتاعث. هلدع مر 

0# - (0) مامه 1ت1ءعوم]1 

0# - (1)غخم1هطمه1تاعكم]آ 

0# - (1)2م1ه مه 1تاعوم]آ 

(''532021" ,خم1ه111052ع00)125 ل دكاء061717:621.810([ع117اعث.ممهلدعخ - [ا0كاء810 اعم 
عاء810 10 عم[ 00كم' 

222011 وخ عم1.آ[لهء2 مادا 

10111 دكث (512112010111)2 ماما 

01 كث (10111)2ه020اء مطامط 

[00ا1عتماعطارا ح اطع 17اع لك .انا 0 ماع 'كتاعث. هلدع مر 

5]21120101110)0( - 0 

5]2112012111)1( - 0 

0 > (11)2م1ه هاه 

0 - (11)0)مزه2لمء 


0 - (10111)1هطلمء 

0 > (11)2)ماوطلمء 

(02012111مهء ,للتاماه512112)ع00110ى. زا 0كاء810 - عم1ل[لمع2 اعم 

عاء810 16 عاع11ن) 00م"' 

ج121 عم حخ [06ع1ء011ع2 طامط 

00111[ وك (111)2عامعه ناما 

0101 حث 120101511 مصادا 

[7761000[م1ع11ن) ح قاع تااعك .لطاع ناه 0 ماع 7ت1اعث. هلدع مر 

0 - (111)0عاماع» 

0 >-(711)1عامء»ه 

0 - (111)2عامء»ه 

130111511 > 0 

([120111511 ,آ[:تعتامعءن)ع1ء00011خ. زم 0كاء810 - [م0ع1ء011ع2 اعم 

عآءع810 10 علخ 010 ما 

101 حث (2 10 0)ع1ك 1عامعه ناما 

0111 كخم 120101541 مادا 

011 دكى ععتعء ([صاعاع مفلتة5 مطادا 

011 دح ععتعء ر[صاعاع مخلمء مصا»را 

10011 عخث 30130 خلطاعاع مخاتة 5 مصادرا 

10011 ؟عث 30130 خلماعاع مخلمء حصادا 

011 وى 21 مادا 

1110ل ح اع/(2 ]ع 117اعك .0111ماع 'كتاعث. ممهلدع مر 

3302 '((((10)1ل * 4 - 1م 

0 - (0) 1ل أاعاماء» 

0 - (1)ع1لاةعاماعء» 

0 - (2)ع 1ل نتعامعء» 

0 - ع1ثل130115 

0 -ح ععتنوء ([طاعاع مظكاتهةاه 

0 - ععنوءع([ماعاع مخلمء 

0 / ]2 * ععنروء[صاعاع سختتهاد - 20150 خلصاء اعمخاتهة اه 

0 / ]2 * ععنوء([ماعاع مخلم - 2010 خلماعاع مخلمء 

]عع طخ 521 ,ع1 20115آ ,ع تك ةاعامعء )011ل ث. ز0ك1ء810 - [لاننع:0 اعم 
(مةنل خلماعاع سمخلمء 

عآء810 10 عمتاتواهم 00م' 

ع10ج[ه2 /0117د2عم دخ [0عستاطعة مسادا 

1201 حكث (10 10 101511)1اه2عء10اط مطامط 

[100ع7آ201377 ح اع/237[ع177اع .001112111 ماع 'تتاعث. هلدع مر 

5 - (1511)2ماه2عستاط :75 - (11)1د5اماه2عستاط 

5 - (101511)4ه2عمناط :135 - (511)3اماهطعم1اط 

0 - (121511)6ه0عمناط :230 - رذ)1آ]دواماهطعم1اط 

0 - (101511)8هعمناط :330 ع (1)7آ1دواماه 2 عستاط 

0- - (101511)10هعمتاط :255 ع (1511)9ماهطعم1اط 

(511اص1هطعطناط)عم11ج[هطتطاعاء ؟اأاع001:1ى. [ا0كاء810 > زا 0عستاطعة اعم 


>1ع810 عط تتعوم]"' 


عع 1ع 1 081011جع م حخ ز10عكل1ء10ط مسصادا 

[13:60لك1هء810 ح اع/27[ع1177اع كل .1ل1ع ناه 0 ماع 'كتاعث. هلدع مر 

10511022 01010)0( - 0 

0 - (0121)1 2ه 1تاعوم]آ 

0 > (1)2م1هطمه1تاعوم]آ 

_ > [6ط10عكلاء010 اعم 

1# "ع1 مطتةك" ركخطله1022تاع مص[ )كاء1810اء125.ع15026ع1100. 1ع ناه 0 ماع 'كتاعث. ممرهل0دع مر 
(1#6.0 ,1# 

ان 0 اكه زر تن 
برك مط 


شرح كود تعريف الكتلة وإدراجها .... 
1- قمنا في بداية الأمر بتعريف متحول مم40303 على أنه تطبيق أوتوكاد ثم اختبار كون 
برنامج الأتوكاد قيد التشغيل فعندها نقوم بإضافة ملف جديد فارغ أو نقوم بتشغيل برنامج 
الأتوكاد ثم إضافة ملف جديد فارغ . وقد شرحنا هذه الطريقة بالتفصيل في دروس سابقة . 
فهذا الجزء من الكود يعمل بنفس عمل الكود الخاص بالضغط على الزر /اهعل8 معم© 
8 السابق شرحه . 
2- نقوم بعد ذلك بتعريف مجموعة من الطبقات في الملف الرسومي ثم إضافة هذه الطبقات 
إلى الملف وتغيير بعض خصائصها وذلك على فرض أن كل عنصر رسومي موجود على 
طبقة معينة مختلفة عن الأخرى . حتى الكتلة التي سيتم إنشاؤها سنعرف لها طبقة مستقلة 
على فرض أننا سنقوم بإدراجها على هذه الطبقة . وقد قمنا بشرح ذلك في دروس سابقة . 
3- نقوم بعد ذلك بتعريف الكتلة من خلال الكود : 
عآاء20810عخ حخ [06 81012 مادا 
101 كذ (2 16 1110220121)0ء125 ماما 
[100علإلكاء810 ح اع/ت2ر[ء 11اعخ .11 ناه 0 ماع 7تااع ل مهدع مر 
0# > (01016)0 1051110012 
0# > (11)1ه11100120ع5م]1 
0# > (101)2ه0 مه 1نتاع5م]1 


12011 كش . دكا 1(061111611.810ع177اع ل . ممهلدع ذخ ع زاعاء810 اعم 
("ع1مصمطةك" 


حيث قمنا بتعريف متحول [8100120 على أنه كتلة في أتوكاد وقمنا بتعريف متحول 
2011 لتخزين إحداثيات نقطة إمساك الكتلة . 

قمنا بعد ذلك بإضافة كتلة جديدة إلى الملف الرسومي من خلال 810615.504 وقمنا 
بتسمية هذه الكتلة "1م5320" على سبيل المثال . 
4- نقوم بعد ذلك بإضافة مجموعة من العناصر الرسومية ( خط و دائرة وقوس ومجمع 
خطوط ) إلى الكتلة السابقة . وهنا يجب الانتباه إلى أننا قمنا بإضافة هذه العناصر إلى الكتلة 


مباشرة وليس إلى الملف الرسومي . فمثلا عند رسم الخط في الملف الرسومي كنا نكتب 
السطر التالي : 


12011 ))) م1.10 00خ .عءع3م15ع1.15100طع تناه 0 راع 7كااعث. ممهلوعى - عمتناعة اعم 
(أمتوطلمء 


في هذه الحالة سيتم رسم الخط ضمن الملف الرسومي مباشرة 
أما لإضافة الخط السابق إلى الكتلة نكتب السطر التالي : 
(202012611ه ,11خم1ه512112)ع00110ى. ز 81010 - عم للوعة اعم 
أي تم الاستعاضة عن العبارة عم001.1شى.ععوم15ع0.8100عطدءه ماع حتتاعث. ممهل20عمف 
بالعبارة عم001.1ى. ز06ء1ء8210 . 
5- بعد ذلك نقوم بإدراج هذه الكتلة ضمن الملف الرسومي 
للفيام بذلك علينا تحديد ما يلي : 
- إحداثيات نقطة الإدراج غمزه1056161002 . 
- إسم الكتلة المراد إدراجها . 
- المقياس الأفقي للكتلة 16م250. 
- المقياس الشاقولي للكتلة 50216آ. 
- المقياس المتعامد في الاتجاه 7 وهو »250216. 
- زاوية الدوران 1012600 . 
للقيام بإدراج الكتلة السابقة نقوم بكتابة الكود التالي وهو الجزء الأخير من الكود السابق على 
الشكل : 
عع ع1 11ه0810عخ مخ [106عكل1ء510 مادا 
[1001علإلكاء810 ح اع/قه لع 11اعك .]ناه داع 7تااعث. مهدع مر 
0 - (105611100120126)0 
0 - (100120101)1تاع5 م1 
0 > (01)2م1ه02ه1تاع5م]1 


1151181016 .ع15026 1.1100 مل . ممة20عخ - زطا 1ع كلاء010 اعم 
(0 ,1# ,1# .1# ,"ع1 مصطتدك" ,رأامتهطمم1تمعكم]) 


حيث قمنا بتعريف عنصر [6100116106 على أنه عنصر إدراج (عنصر ارتباط) . 

ثم قمنا بجعل الطبقة الحالية هي الطبقة [810©11:776701 لإدراج الكتلة عليها . 

ثم قمنا بعد ذلك بتحديد إحداثيات نقطة إدراج الكتلة غمزهم1056161002 . 

ثم قمنا بعد ذلك بإدراج الكتثلة السابقة من خلال الوظيفة 105616581001 . حيث الشكل العام 
لهذه الوظيفة هي : 


11022011 25]) عاء12511810.عع3م15ع01112611.1/100 1ع اع ل مهدع ذخ - 1721اع ]1 
(01906102] رعلوء5/ رعالوعولاآ ,علهء55 ,عمصتواط 


وباعتماد قيم تساوي 1 للمقاييس وتساوي 0 لزاوية الدوران وتحديد إسم الكتلة السابقة للإدراج 
"ع1مدطتة5" نكون قد قمنا بإدراج هذه الكتلة . 


التعا السمات 
6001م 


السمات : لعلها من أهم العناصر الرسومية على الإطلاق من حيث فوائدها الكبيرة في تخزين 
اللوؤقلك التكدلتة مرتوكة مسنيدة روعي انها وعطيا فيا و ركاه تمكيرها الى كاده للكت 
الرسومي واستيرادها مجددا وغير ذلك الكثير من الخصائص . 
دوفو وااتوع :115 المنصين يات ول التتضول تكن لمعه لكبدرة رزونا اميسو 
المعماريون يعلمون تماما مدى أهميته) . 
إنشاء سمة في الملف الرسومي 4101151166 : 
لإنشاء سمة في الملف الرسومي نستخدم الوظيفة ع؛ناط84441. والصيغة العامة لها على 
الشكل : 

(عنالة7آ ,128 ,105111012011 رأمحطه2 رع7100 رتطع اع )ع طخلل ث4 .اءء زمه - زه /ااع ]1 
حيث : 
1 عنصر يتم تعريفه على أنه سمة في أتوكاد . 
أعءزطه إما أن يكون ومتاءه6011© ععدم5اءع1100 أو ممتاءء11ه60 ععدمكموءموم 
أو عاءه81 ٠.‏ 
أي يمكن إنشاء السمة ضمن حيز الموديل 366م7100615 أو الورقة ععوم5مومةم 
أو تضمينها لكتلة >8210©1 . 
أما الوظيفة 8004115116 فلها البارامترات التالية : 
4طع ]1 ارتفاع نص السمة . 
وهي تأخذ مجموعة من القيم أهمها : 
1 - تكتاء 7اع100/لع1 11 أذعة 
2- 616زو61م]آء1162100اطز هعد : هذا الخيار يعني بأن قيمة السمة لن تظهر عند إدراج 
لوك تعر ناه النيناة طنمرم انلف امسوم . 
3- 710060025180+6ع0411611 2 :هذا الخيار يعطي قيمة ثابتة للسمة عند إدراج بلوكة 


تحوي هذه السمة ضمن الملف الرسومي . 


4- 3204111116100610612051102 : هذا الخيار يقفل موقع إدراج السمة بحيث لا 
يسمح بتغيير موضعها عند إدراج بلوكة تحوي هذه السمة ضمن الملف الرسومي . 

5- 4+عو1114621006216ط1غىءج : هذا الخيار يجعل السمة تأخذ القيمة الافتراضية لها عند 
إنشاءها ولا يمكن تحرير السمة بعد ذلك لتغيير قيمتها عند إدراج بلوكة تحوي هذه السمة 
ضمن الملف الرسومي . 

04 نص الموجه الذي يسأل عن قيمة السمة عند إدراج بلوكة تحوي هذه السمة ضمن 
الملف الرسومي . 

10201101 نقطة إمساك السمة . 

8 إسم السمة عند إنشاءها أو ما يسمى باللقب . 

16 القيمة المبدئية أو الافتراضية للسمة عند إنشائها . 


الان لننتقل إلى التطبيق العملي لهذه الطريقة : 

سنقوم بشرح مثال عملي عن طريقة تعريف السمة وإدراجها ضمن الملف الرسومي بشكل 
عملي . 

لنفترض أننا سنقوم بإنشاء بلوكة ضمن الملف الرسومي . ثم سنضيف مجموعة من الخطوط 
لهذه البلوكة 2017011065 على طبقة معينة ثم سنضمن البلوكة السابقة ثلاثة عناصر من السمات 
عناطاة إحداها سنخزن فيها رقم الغرفة مثلا وتكون ظاهرة عند إدراج البلوكة . والثانية 
سنخزن فيها اسم الغرفة (جلوس معيشة ----) وتكون ظاهرة والتالثة سنخزن فيها مساحة 
الغرفة وتكون مخفية . 

الآن لننشئ زر جديد 005112072014 ونضيفه للفورم ونجعل خاصية 3110© له تساوي 
طخلل خم . 

في حدث النقر على زر 00231322014 لنكتب الكود التالي : 


()ك111ن)_ 212014 متحطهن) طراك عتو حرط 
1 261 اعم 0" 
كته[ عمطتتاوع ا 81101 00 
("102.17ع16ممث. رلذ ) متنك" ,)اءء [10ء0 - ممهل0دءط اعد 
.تامع ماع00 ]. مهل دعم 
عنما" - ع715161؟.ممهلوعم 
2/7 - 1171200155121 مم2ل20ع م 
معط1' 0 <> رع طناك خط 11 
("163102.17ممط. للخ )متك ")اعء [ 0م0121 - ممه0دع لط اعد 
.ع ع0 ]. ممهل دعم 


علا" - ع715161ا.ممهلوع م 
27 - 117120015512 مم2ل20ع م 
ع 11.0 


"121116 5 

01 دخ 1[ تآ مادا 

01 دخ 10[2ت:8آ مادا 

013 كدخ 57:6100[3آ لاما 

0ع دخ 0ع زكاء8210 مادا 

عط 16 35:15[ 000" 

('1 لله 010)"150 ل .ذاء:061112621.123 1ع علخ مم02جعخ - 1 [طانااعنزآ اعم 

لعلاعة - 1.0010 0ع رآ 

3 - أطاعاع ع1 .آ. 1 [1001ع9 .1 

(''1001111101" للم . ذتاء:177610011116111.123أع لخ . ممهل0جعخ - 5102[ اعم 

1107 لاع -138:61000[2.00101آ1 

5 ح- أطاع1ء101آ. 138:10[2آ1 

("وعتخططه010)"10 5 .5لء:/01112621.127(كع اأعخ.مم202عخ > 100[3ع/8آ اعم 

معع ع2 -138:100[3.00101آ1 

4 - أاع اع ع1 .[. 1576100[3آ1 

("5كاء5.00)"810ل1ع111.133ع نا 100ء177اعث.مم202عخ - [طانااعءنزنلكاء810 اعم 

8 - 00101. زع زعاء810 

5 - أطعاء ”ع0 1آ. [00اع:ؤل1ء810 

ه810 عملاء 12" 

عاء20810عخ حخ [06 81012 مادا 

2011[ وخ (2 160 0101)/0 105111002 ماما 

[1000علإلكاء810 ح اع/ته رطع ك1اعخك .]ناه راع 7تااعث. مهدع مر 

0# ع (0101)0 105110012 

0# > (1)أم1ه 105111002 

0# > (1010)2ه0 1051110012 

,115110112011 كل . وكاء0611116111.810 اع ت1اعخ. ممة0دعخ - [ا0كاء810 اعم 
("ع1مصصةك" 

عآء810 10 وعسصتاتواهط 00م' 

عمنانو[ه 0117دعهم دكذ 1 زط0عصتاطعة ادا 

عمنانواه 0117دعم دخ 0[2عصتاطء32 مادا 

عمنانواه 0117دعم دخ 3[ط0عصتاطع32 مادا 

1011 وخ (85 10 101511)1ه20عطتاط مطامط 

1 علط ح لطاع اع لك لاع تنا 0(ط[ع17أعث. مهل 2ع مر 

0 - (101511)2ه2عستاط :0 - (5[1)1اماهطعمتاط 

0 - (1511)4م1ه2عستاط :0 - (5[1)3أماهطعمتاط 

0 -ح (511)6ام1اه2عمتاط :30 ع (ذ)5[1واماهطعمناط 

0 - (1)8آداماه2عمتاط :30 ع (5[1)7اماهطعمتاط 

(لأدخصدهطعصناط)عص انو[ هطنطعاء /ااخطع0011خى. زا0»اءما8 ع 1 زطلمعم1اطعة اعم 


علدا" - 0ع1.)0105 ز0عسمتاطعة 

02 تح 3371[ 177أع .1011 اه 0([ع اع ث. هلدع مر 

0 -(1511)2م1ه2عستاط :0 - (5[1)1اماهطعمتاط 

0 -ح (101511)4ه2عستاط :0 ع (511)3أماهطعمتاط 

0 - (1)6آ5اماه2عمتاط :30 ع (ذ)5[1اماهطعمتاط 

0 - (8)آدامةه2عمتاط :30 ع (5[1)7اماهطعمتاط 

(51غص1ه2عط1اط)عم11نو[هطغطعاء اا اع 0011ى. [ا0كاء810 > 2[ 0ع متاطءة اعم 

عنآ' - 0ع00[2.0105عم1اطعة 

3 تح 117612361ع .0111111 (اع 7تااع ل مهدع مر 

0 > (01511)2ز1ه2عستاط :0 - (5[1)1اماهطعمتاط 

0 - (1511)4مز1ه2عستاط :0 - (5[1)3أماهطعمتاط 

0 - (1)6آداماه2عمتاط :30 ع (رذ)5[!1واماهطعمتاط 

0 > (11)8ئام1ه2عمصتاط :30 ع (51[1)7اماهطعمتاط 

(لأدخصدهطعط نا ط)عص انو[ هطغطعاء /ااخطع0011خى. زا0كاءما8 > 3زطا0ععم1اطءة اعم 

علدا" - 0ع00[3.0105عم1اطعة 

5م عمتاء12" 

1111 خلوعخ حخ 1 [ 261151160 مادا 

1111 خلوعخ دخ 261101160072 مادا 

1111 خلوعخ حخ 00[3ع26116116 مادا 

01 كك غخطعاعء1] مادا 

58 وذلث 11006 مادا 

55 كلم أملطاه]2 مادا 

8 كثاع12 ادل 

8 كل عتطلة7 لمارا 

001 1ط ح لاع اع لك لاع تنا 0(ط[ع17أعث. هلدع مر 

ذ > غخطعاع1آ1 

1117 17ع100/ا عط 1نذعة - ع1/100 

"طم كولم" > مطامط 

1051110012 012100( - 3 

10511 002012101( > 3 

10511 0012012102( > 0 

"اء طلصدلط" -<ع12' 

"اء اممتال<" > عبلهة7؟1 

م210 رع2100 متطعاع )ع ان طخلل خ. ز0كاء810 - 1 زنع ]نط1 اكه اعم 
(عتلة؟ ,ع1 ,كخصمله11002ء105 

2 - 3371[ 177أع .ااه 0([ع اع ث. هلدع مر 

ذ > غخطعاع1آ1 

1117 17ع100/اع 1 1نذعة - ع1/100 

"طم كولم" > مطامط 

1151110012 0121/0( - 4 

4 - (1010)1ه0 125111002 

10511 00120121/2( > 0 

"'100)مناط" -ع128' 

''101]ضلاط" > عبلة17 


م210 رع2100 مخطعاع )ع نا طخلل خ. ز0كاء810 - 00[2ع11111أة اعم 
(ع73111آ ,138 ,105111001201 

3 تح 11761236ع .00111711 (اع177اع ل مهدع مر 

ذ > خطعاع1]1 

11/011511 اذعة - ع1/100 

"مم26 ءلم" > مطامط 

1051110012 010100( - 0 

3 > (101)1ه10020ا1ءع105 

10511 00120121/2( > 0 

"وعنف" -<ع1]2' 

"وعنخ" - عترلة17 

م210 رع2100 متطعاع )ع انا طخلل خ. زا 0كاء810 - 00[3ع11111أة اعم 
(عتلة ,ع1 ,كخملهظ0ه10ا1ء105 

عآء810 عط أرعوم1"' 

مم دذث [1 5101110 ناما 

[1000علإلكاء810 ح اع/ت2 رطع 11اع كل .1ع تناه 0 راع 7ااعث. هلدع مر 

0 - (11001201010)0ع105 

0 > (1010)1ه0 1051110012 

105110012 012102( > 0 

_ - زع خلكاءم1ط اعم 

"1م5302" ,أم1ه110520ع125)كاء810ا1ع125.عع2م15ع11.1100ع ناه ماع كااع ل ممهلدع مر 
(0 ,1# ,1# ,1# 

71 دخ 11165 خفعة7 مادا 

ك0 خا ن). [100ع5لاء610 - دع نط1 فيد 1١7‏ 

"1" > ع طاتاماعء 65)0(.1 1ط فيه 1١7‏ 

"1ط" - عمتتاكاعء 1(.1)د5ع نط1 فيد 1١7‏ 

"40" ح متا ماعهء 5)2(.1ع11اط فيه 17 

نر 
بدك لم 


شرح الكود : 

1- قمنا في بداية الأمر بتعريف متحول 8630300 على أنه تطبيق أوتوكاد ثم اختبار كون 
برنامج الأوتوكاد قيد التشغيل فعندها نقوم بإضافة ملف جديد فارغ أو نقوم بتشغيل برنامج 
الأوتوكاد ثم إضافة ملف جديد فارغ . وقد شرحنا هذه الطريقة بالتفصيل في دروس سابقة . 
فهذا الجزء من الكود يعمل بنفس عمل الكود الخاص بالضغط على الزر ع8 معم© 
8 السابق شرحه ويمكن الاستغناء عنه ولكن يجب أولا الضغط على زر فتح ملف 
رسومي جديد 101351028 81257 مءم0 . 

2- نقوم بعد ذلك بتعريف مجموعة من الطبقات في الملف الرسومي ثم إضافة هذه الطبقات 
إلى الملف وتغيير بعض خصائصها . 


3- نقوم بعد ذلك بتعريف الكتلة من خلال الكود : 
عاء20810ع مخ حخ [06 81012 مادا 
101 وخ (2 10 01214/0 1251110012 لاما 
[1000علإلكاء810 ح اع/ته لع 11اعخ.112121اه0 راع 7تااعث. هلدع مل 
0# ع (0101)0 1051110012 
0# > (1)أم1ه 0ه 1نتاع5م]1 
0# - (101)2ه0120ه1تاع5م]1 
12011 .دكا 1(061111611.810ع177اع مل . مهدع ذخ - زاعاء810 اعم 
("ع1ممطح>ك" 
حيث قمنا بتعريف متحول [8100120 على أنه كتلة في أتوكاد وقمنا بتعريف متحول 
2014 لتخزين إحداثيات نقطة إمساك الكتلة . 
قمنا بعد ذلك بإضافة كتلة جديدة إلى الملف الرسومي من خلال 81015.40 وقمنا 
بتسمية هذه الكتلة "1م5322" على سبيل المثال . 
إلى الكتلة السابقة . 


5- نقوم بعد ذلك بتعريف ثلاثة عناصر على أنها سمات في أوتوكاد وفقا للكود : 
1111 خلوعخ حذ 1 [ 26116110 مادا 
1111 خلوعخ حخ 00[2ع26110116 مادا 
1111 خلوعخ حخ 00[3ع26110116 مادا 


قووف مجتوغة يرن المكدو ات لتكرون نإ درك نهنا د العمة: الع ككرسا عديح] اسمن 
بداية الدرس وهي وفقا للكود : 


101161 كث أخطعاعط بادا 
88 ول 151006 مادا 

55 كفلم أملاه]2 لادلا 
8 كذث ع132 ادا 
55 ول 79116 ادا 


الان نعطي قيما لهذه البارمترات (ارتفاع نص السمة - ونظام الإظهار- ونص الموجه- 
وإسم أو لقب السمة - والقيمة المبدئية لها ) ثم نضيف السمة إلى الكتلة السابقة مباشرة 
باستخدام الوظيفة 80041114 كما في الكود : 

ذ > خطعاع1]1 

117لء 17ع100 ماعط خعة - ع0ه110 
"أمططم26 كولم" > مطامط 

1051110012 01210)0( - 3 
10511002 012101( > 3 

10511 00120121/2( > 0 

"اء لصتل" -<ع12' 

"كء اممتالط" > عبلة7؟1 


رأمط20 ,ع2400 رأخطعاع )ع طخلل خ. زا 0كعاءه81 - 1 [00ع1601ائة اعم 
(7211/آ ,138 ,مله 111002ء115 


وانكرو ذلك لياق الكفوف؛ 

6- نقوم بإدراج هذه الكتلة بنفس الطريقة التي تعلمناها سابقا من خلال تعريف عنصر 
ارتباط بكتلة أو عنصر إدراج زا610611610 ثم استخدام الوظيفة 17561081001 كما في 
الكود : 

مم دذ [ 5101110 مادا 
[1000علإلكاء810 ح اع/ته رطع ك1اعخ .]ناه 0 ماع 7تااعث. ممه0دع مر 
0 - (11001201010)0ع105 

1251110012 0101)1( > 0 

10511 0012012102( > 0 

ح زا 1ع ختكاءه01 اعم 


بألذه0 02 للع قصن)عاء10 زع مآ .ععوم15ع1100. ع ستناءه (1ع كتاعخ . ممق020.م 
(0 ,1# .1# ,1# ,"ع 1مسصدك" 


7- وهنا الخطوة المهمة والتي تمثل الجزء الأخير من الكود السابق حيث نقوم بالتقاط 
السمات الموجودة ضمن البلوكة السابقة [11561401ع610 من خلال الوظيفة 5ع1اكاء 0 


وإسناد النتيجة إلى متحول 5ع13:4141151]6 والذي يتم تعريفه بشكل 17311356 كما في الكود : 
و17 دخ ذع ]اط 1 خخ ئة 7 لطاد[ا 
ك0 خا ن). 1ع 5لاء610 - دوع انط فيه 1١7‏ 


أي أننا قمنا بربط السمات الموجودة ضمن الكتلة بالمتحول 17341151610465 ويمكن التحكم 
بخصائص هذه السمات من خلاله . وأهم هذه الخصائص هي خاصية 7615]:128 التي تتيح 
التحكم بقيمة نص السمة 31106 . كما في الكود : 
"1" ح ع تامجه 5)0(.1ع نط1 فنيه 17 
"عاط" - عسمتتاكاعرء 1(.1)دع نط1 فره 17 
"40" ح ع متتاكاعء 5)2(.1ع11اط 1 فيدة 1١7‏ 


]نط1 وستأخذ الموضع (173440:1610465)0 وبنفس الطريقة ستأخذ بقية السمات 
المواضع (11015)1تاتخعه7 و (2)وعاناطتتافعهة . 


بسم الله الرحمن الرحيم.. 


سنقوم بهذا الدرس بإذن الله بشرح طريقة إنشاء نص مفرد 16:6 01 عمذًا عاعمة ه وعنوء 0 
ونتعرف على طرق التحكم بها وأهم خصائصها. 
(ا1118 ,10511105201101 ,مط تاكاعتء 1 )اع 001خ. لاع متنا 0 داع 177اع ل . مهل دع خ - له /كاع ]1 


محتوى النص. 

10020101 نقطة إدراج النص. 

ع1 ارتفاع النص. 

781 عنصر يتم تعريفه على أنه نص مفرد في أتوكاد. 
ننتقل إلى التطبيق: 

سنقوم الآن بشرح مثال عملي يتضمن ما يلي: 


- قم بعمل زر 0105122015© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 60371100 ليصبح 
. 0010خ) 


في حدث النقر على الزر 00227332015) نكتب الكود التالي: 
()ك1ء22015_)011تقمدهن) طناك عتوحصط 
أله آلا عمطتاوع كا 81101 00 
(162102.17ممخم. للخ )متخ " ,)أاءء زط 0اء) - مم03دع ىل أع5 
00ل .115ع1110ا20آ. مم03 دعم 
عنتة1 - 1616و1/ا.ممهقلوعم 
- 1171200151016 مممل0وع م 
معط 0 <> معان اا ترط 11 
("'1163102.17ممث. للظ نل منتحط ")أءء [ا0ع1دع01) - مم203ع ذل أع5 
00ل .1115ع110ا00آ. مم03 دعم 
عنتة1' > 1616و1/ا.ممهقلوعم 
- 1171200151016 .ممهل0وع م 
مع ).1811 


له 201ع6 خم دخ [01)<ع] مادا 
61 كل داع مادا 


1011 وخ (2 10 125611102201100 ماما 
0111 كف أخطعاعط مادا 


"لاع" - عمتتاكاءرءا 

1051110012 0121/0( > 2 

105111002 012101( > 2 

0 > (10102ه0 105110012 

5 - أغطع اعط 

101 لخ .عع3م15ع100. 011 ل . مهدع - [ا لعا اعم 
(قطع1عط ,كصله 10511002 

15 ----- عر 
بدك لمآ 


شرح الكود: 

1- قمنا في بداية الأمر بتعريف متحول 8020800 على أنه تطبيق أوتوكاد ثم اختبار كون 
برنامج الأوتوكاد قيد التشغيل فعندها نقوم بإضافة ملف جديد فارغ أو نقوم بتشغيل برنامج 
الأوتوكاد ثم إضافة ملف جديد فارغ . وقد شرحنا هذه الطريقة بالتفصيل في دروس سابقة . 
فهذا الجزء من الكود يعمل بنفس عمل الكود الخاص بالضغط على الزر /#تدكع]8 ع م© 
8 السابق شرحه ويمكن الاستغناء عنه ولكن يجب أولا الضغط على زر فتح ملف 
رسومي جديد. 10105108 لاء11 معم0) 

2- تم تعريف عنصر اسمه مثلاً (ا 16*10 على أنه نص مفرد في أتوكاد. 

وتم تعريف متحول شه يكل 8 لتخزين محتوى النص. 

وتم تعريف متحول انمه دقل" 1020101 لتخزين إحداثيات نقطة إدراج النص. 

وتم تعريف متحول أ يكلا جزم زه لتشزيق ارتفاع النص. 

3- تم بعد ذلك إعطاء قيم للمتغيرات السابقة وإسناد هذه القيم إلى العنصر [06<»: من خلال 
تعليمة ]56 باستخدام الوظيفة. 00122 

تستطيع تجريب ما قمنا به بالضغط على زر 400766 ولاحظ النتيجة. 

ماللاحظات : 

للعنصر السابق مجموعة من الخصائص يمكن التحكم بها أو معرفتها من خلال الكود على 
الشكل التالي: 

1[- الخاصية 411807604 وهي تتيح التحكم بالمحاذاة الأفقية والعمودية للدنص . يمكن تغيير 
محاذاة النص باستخدام هذه الخاصية وهي تأخذ احد القيم التالية: 


اكع [اطء تمع 1 ادعه 
عع )1ع تمع 1[ ادعة 
أاع كاطع مطتمع اادعهة 


خا تمع 1 اذدعة 
1001 ع تمع 1 ذدعة 

1ع تمع األدرعة 

أآعآمه 1 امع ممع 1 اذدعه 

آعأطء )م0 1 2ع ممع 1 ادعهة 
أداع151م10 1ع ممع 1 احدعه 
أ1ع211/110011ع مصمع 1 احذدعهة 
ممع 1/1100160اع مصتمع 1 ادعة 
م1011 ع تمع 1اذدعة 
أأعملدطم ]0 ادع ممع اأدعه 
1ع ء 0110100 85 1ع مطتمع 1 اعد 
أاع 00/51 5 اع ممع 1 احدعه 


وهي موضحة في الصورة المرفقة: 


ترما رمج | صارهج عا ادر 
ا م0 جبعل- يمر ورم 
اوت مال الا 6 "لكتتتكتكتكتك_ْت 1111 ريا 
طون مسا فقوم لد حك للب امهم أزمل عور مم وم 


لس رتل اوزر ات تر 


أكون سرمووم 


د كك عور عمو ير 


0 | سمت ال ان ل 


يمكن تغيير محاذاة النص الذي تم إدراجه سابقاً باستخدام هذه الخاصية بإضافة الكود التالي: 
ءاطع 1/71100160اع مطمع اأذطعة - الاعصتمع 1آأث. 1 0ع 
0035 لخر 


يمكنك تجريب إعطاء جميع الخيارات السابقة وتحقق من النتائج. 

2- الخاصية 1823017:210 وهي تسمح بجعل النص مقلوباً وتأخذ قيمتين 1516 لجعل النص 

مقلوباً أو 7156 لعكس ذلك . يمكن جعل النص مقلوباً في المثال السابق بإضافة السطر التألي: 
علا > له ككاعة8. ز01 ره 

هذه الخاصية للقراءة والكتابة أي يمكن إسناد قيمة لها أو معرفة وضع النص من خلالها. 

3 الخاصية 1161811 وهي تسمح بالتحكم بارتفاع النص . وهي للقراءة والكتابة فيمكن قراءة 

ارتفاع النص الذي قمنا بإدراجه سابقاً كما يلي: 


1001 كث غطاع اع ط10ه0 مادا 
أاعاعط. [ 0ع ) - غاع أاعطل10ه 


كما يمكن تغيير ارتفاع النص السابق كما يلي: 
1 - غطعاعط. 0ه 


4 - الخاصية 1056110020126 وهي تسمح بالتحكم بنقطة إدراج النص . وهي للقراءة 
والكتابة فيمكن قراءة إحداثيات نقطة إدراج النص الذي قمنا بإدراجه سايق كما يلي: 

011 كحك 7 ,لا بذ مادا 
(10020160/0لأاعكص1. [0 0ه - عز 
(102201210/1أتعكم1. [10 رع - ما 
(1110020116/2ع15. [20ه1 - 2 


كما يمكن تغيير إحداثيات نقطة إدراج النص السابق كما يلي: 
5 > (100201010)0أاعكما. ز 0ع 
0 - (1)خصده2 00 اعكص1. ز رع 
0 > (1)2مده2مه1معكما. زا 0ع 


11) 


مسن الله الوحيق الوسيم دده 
سنقوم بهذا الدرس بإذن الله بشرح طريقة إنشاء نص متعدد الأسطر 74166 ونتعرف على أهم 
خماتس هة وظرق ادكه يذ |"العتتصين .+ 
الصيغة العامة لإنشاء نص متعدد هي : 
102011 15) 0ق .ععدم15ء72]100. ا معصناءه جاع تكتاعث.ممملوعى - 01 /ا1ع1]1 
(اعتع 1 ,11710 


حيث : 

4 تقطة إدراج النص (الزاوية اليسارية العلوية من الإطار المغلف للنص) 
1111 وى سكل عركن الإملاق «المويتطيل :الاق بتحعسن النضن لفق 

4 المحتوى الفعلي للنص 

271 عنصر يتم تعريفه على أنه نص متعدد في أتوكاد. 


0. 5 ١ ١ 0 
٠. 


- قم بعمل زر 022016تمةه0) وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 6100م03© ليصبح 
(7ع400711) . 
- في حدث النقر على الزر 00101732016 نكتب : 


()كاعنات_016مقصصدهن طناك عه حرط 
أكاء ا عمطتاوع ا 1منترط 00 
")17 ووذ لاط )م نحط" )اءه زا0اء0 - ومهلوعءظى اعد 


.ع م0 .. هلدع مر 

عنتةا - ع1ط1و1/ا.ممهلوع م 

ع2 - 117120015126 ممهلدع مر 
معط[ 0 <> رع طناك حرط 11 


")17 مث للط 0 متترخ ")اءن زا 0عندع01 - ممهلوعى اعد 


0 ع 0 . م0 2ع مر 
علا - ع1ط1و1/ا.ممه0هع م 
27 - ع11712001512. ممهلدع مر 
نع ).تا 
15 لصمظط 


20111عقم دخ [6606 1/11 مادا 

101 حك (2 10 00101)0 لاما 

100111 كث 7101 مسادا 

8 ول لاع مادا 

0 > (1)0عمطام»ه 

0 - (1)1عمتام»ه 

0 - (1)2عطام»ه 

1011-0 

لاع [00 أجرعا/ط! عطا 101 عمتناد عطا 15 قلط'1" - نهرعا 


,1 01116:1)6011 1ك لخ .عع3م15ع0111211.1100 ]عل . مدع خ - زامعء 1/11 اعم 
ع1 رتل1 

0030-5 لخر 
بدك لم 


شرح الكود السابق : 

1 - القسم الأول من الكود لفتح ملف أتوكاد موجود أو ملف جديد وقد شرحنا هذه الطريقة 
بالتفصيل في دروس سابقة وأنا حريص على تكراره في مطلع كل كود فقط للتنبيه . ويمكن 
الاستغناء عنه ولكن يجب أولا الضغط على زر فتح ملف رسومي جديد 

1 الماع م0 


2 - تم تعريف عنصر اسمه مثلاً (1ا211610 على أنه نص متعدد في اتوكاد . 

3- تم تعريف متحول اسمه 001361 لتخزين إحداثيات نقطة إدراج النص 125611610020126 
وهي تمثل إحداثيات الزاوية العلوية اليسارية للإطار المستطيل المحيط بالنص المتعدد . 

4- تم تعريف متحول اسمه 710141 لتخزين عرض الإطار السابق . 

5- تم تعريف متحول اسمه 166 لتخزين المحتوى الفعلي للنص المتعدد . 

تم بعد ذلك إعطاء قيم للمتغيرات السابقة وإسناد هذه القيم إلى العنصر زا2476:0 من خلال 
تعليمة ]56 باستخدام الوظيفة. 40017/724 . 

تستطيع تجريب ما قمنا به بالضغط على زر 48002324116 ولاحظ النتيجة. 


ع 


أهم خصائص النص المتعدد 71)©:21 : 

للعنصر الرسومي السابق مجموعة من الخصائص يمكن التحكم بها أو معرفتها من خلال 
الكود على الشكل التالي : 
1- الخاصية 18231287011201'111 وهي تحدد ما إذا كانت خلفية الإطار المستطيل المغلف 
للنص المتعدد مليئة أو شفافة . لتجريب تأثير هذه الخاصية سنقوم برسم دائرة تتقاطع مع 
النص المتعدد السابق ونجعل الخاصية السابقة 172156 حيث نضيف للكود السابق الأسطر 
اللازمة لرسم دائرة (يجب رسم الدائرة قبل رسم النص المتعدد لكي يظهر التأثير) يصبح 
الكود السابق على الشكل التالي : 

()كاعن1ا016_0ممصصدهن طناك عن هحرط 

ا عمطتتروع ا مت 0 


")17 ووط. لاط 0)متنحط" )اءه زا0اء0 - ممهلوعءى اعد 


.تمء مسطتناء 0( ]. مهل دع مر 

عنتةا' > ع1ط1و1/ا.ممه0هوع م 

217 - 11712001512 ممه0دع مر 
معط1' 0 <> نعط ناا حرط 11 


")17 موث للطنمتترخ ")اءن زا 0عندء01 - ممهلوعى اعد 


.تمع سا0( ]. مهل دع مر 
عنةة1' - ع1ط1و1/ا.ممه0هوع م 
217 - 11712001512 ممهلدع مر 
نع ).تا 
| 


0ع وخ [ا0ع1ء11ء مادا 

101 وذخ (2 16 0)ععمع نع 1ع 1م111 ماما 

01 وخ 1201115 ادا 

0 ح- (0)ععمعاعاع اع 0111 

0 > (1)ععمعناعاع اع 0111 

0 - (2)ععمع عع 1ع 0111 

1201115 > 5 

_ - زط 0عاعناه اعم 

(201115آ رععمعتع 1ع 15ع0111)ع1ع000011مل.عع3م15ع1100. ع داه ([ع اع خث. هلدع مر 


ع 20111ع قم حى [62:606 1/11 مادا 
1011 حك (2 10 60101)0 لاما 
01 دخ غ110 ساد 

8 ول أكاعا مادا 

0 > (1)0عمام»ه 

0 - (1)1عمتام» 

0 - (1)2ع مامه 


0 - 10 
"اع [00 أجرعا/ط! عطا 101 عمتتناد عطا 15 قلط'1" - جرع 


,1 0110 )101/111 لخ .عع3م15ع11.1100 1001112 ]عل . م2ل0دعخ - [ا0معء 1/11 اعم 
ع1 بطتل1ى 
0030-5 لخر 


عالت > 0017111نامععاعد8. زمره 111 
لبك لمآ 


تروقجريت القرن النازق :و لالحظ "اليهلا رقم بهن كلك رتغي الببطن الأخين: في الكرد ابضيد 
على الشكل التالي ولاحظ النتيجة : 

عكلة1 > 1201"111ام1ععاعة8. ز ره 111 
وهذه الخاصية للقراءة والكتابة . 


2- الخاصية 1161814 : وهي تسمح بالتحكم بارتفاع النص وققاً للوحدات المعتمدة في الرسم 
وهي للقراءة والكتابة فيمكن قراءة ارتفاع النص المتعدد الذي قمنا بإدراجه سابقاً كما يلي : 

10011 كخث غطاع اع ط10ه0 مادا 

لطع اعط. [ 0 2/11 - غخاع اعطل10ه 


كما يمكن تغيير ارتفاع النص السابق كما يلي : 
ذ > خطعاعاط. [206 1/11 


3- الخاصية 1.17657261251(15632©6 : وهي تسمح بالتحكم بالمسافة الشاقولية التي تحدد 
التباعد بين أسطر النص المتعدد وفقاً للوحدات المعتمدة في الرسم وهي للقراءة والكتابة فيمكن 
قراءة قيمة هذا التباعد للنص المتعدد الذي قمنا بإدراجه سابقاً كما يلي : 


0111 دخ عع2ة15لل1اطع 11ت لاما 
- 111620 - عع م ها15 لامع تنه 


كما يمكن تغيير قيمة هذا التباعد كما يلي : 
5 - عع2ة15رلاع12ع2مذعطاناآ. [00ء 1/11 


11 16 .]. [1 1110 - ععطهةأد 1د[ امع تي 
4- الخاصية 1'26101[ 112657261158 : قيمة العامل الذي تضرب قيمته بقيمة المسافة 
الشاقولية بين الأسطر والتي تم التحدث عنها سابقاً . فلمعرفة قيمة هذا العامل للنص المتعدد 
الذي قمنا بإدراجه سابقاً نكتب : 


0111 عط 1ماعة'1111اء مطامط 
01 لطع 21 ماع ط1رآ. [01 رع 1/1 < اماعه كتلاه 


يكن تعيين كيبة هذا الغائل على لشفل : 
4 - اماعه "أ 12ع2مذعطانا. [2000ه 1/11 


5- الخاصية 167151118 : وهي تعيد محتوى النص الذي تم إدراجه وتخزنه في متحول 
ليتم استخدامه في أماكن أخرى من البرنامج . فلمعرفة محتوى النص المتعدد الذي قمنا 
تاذو انهه ايها كنت 


كل 11121511105 ماما 
اكات 1 .[6200 1/11 - عمتتاذاءء 1/11 


كما يمكن تغيير قيمة هذا النص كما يلي : 
"70110 ملاع" > عمتناكاعت 1 [000رء 311 


6- الخاصية 771011 : وهي تعيد قيمة عرض الإطار المستطيل المغلف للنص الذي تم 

إدراجه وتخزنه في متحول ليتم استخدامه في أماكن أخرى من البرنامج . فلمعرفة قيمة هذا 
العرض للنص السابق نكتب : 

1001 حمخث طكل1/الاتتاكء اما 

طخلى. زا 0)ه 211 - طخل كاده 


كناوكن كيو ينه هاا للترطن كنا بان 
0 -7101. زمه 111 


7- بقي أن نتحدث عن خاصية مهمة جدا وهي 517:167213536 حيث تعيد هذه الخاصية إسم 

النمط النصي الذي تم كتابة النص به وللتعرف على هذه الخاصية نتعرف أولا على خاصية 
مهمة هي خاصية إضافة نمط نصي جديد وتتم بإضافة الأسطر التالية للكود السابق : 

ع1جا مامه 201عم كذ اده 1 2617 مادا 

("طهتره 84 ")00 .وع 6551 21.1ع اع 0 (1ع لاع كل مم02 2ع - أكرء 1 7ع اعم 

5 - أتاعاع11. ده 1 ع1 


'7ط5/13112.5طه 10/1[خن)منحخ/ :ن)" ح م11 لخمه1. عه 1 ماعط 
"طهعة 1284" ح عمسوالاعزا5. ز0عرء 311 


نقوم أولاً بتعريف عنصر 72671624 على أنه نمط نصي في أتوكاد . ثم نقوم بإنشاء نمط 
نصي جديد وليكن اسمه "8423180" من خلال وظيفة ]56 . نقوم بعد ذلك بتعديل خصائص 
هذا النمط من خلال إعطاء قيمة للارتفاع من خلال خاصية 16ع51»1 وتحديد مسار الفونت 
الذي سيعتمد في هذا النمط من خلال خاصية 500115116 . نقوم بعد ذلك بتغيير خاصية 


]16 للنص المتعدد بحيث تصبح "1784231236" كما هو مبين في السطر الأخير من 
هذا البرتامج . 


التعا التهد 
طع)12آ]1 
بشم اله الريهم الريكيم ..: 
سنقوم في هذا الدرس بإذن الله بشرح طريقة إضافة تهشير إلى عنصر أو مجموعة عناصر 
تشكل حيزاً مغلقاً قابلاً للتهشير في الملف الرسومي . 
الصيغة العامة لإضافة تهشير هى : 


]| 455061931151177 رعططتة اللطاع نه رعم97 1 معد )طءع001126خ4.اءه زمه - زه لاع ]1 
([عم1[9اءء زط 0طء 1 


حيث أن الخيار بين قوسين [6مإ18:0206[6041]] يعني أن هذا الخيار افتراضي 
الصيغة السابقة تعتمد الوظيفة :840113 لإضافة تهشير إلى الملف الرسومي وتعتمد 
مجموعة من المتغيرات وهي : 
1- 6م:22116015 : نمط نقش التهشير وهي تأخذ إحدى القيم التالية : 

- لعمتاعلء:ءملإ 1 متعه ططء20112 : وهي اختيار نمط التهشير من الأنماط 
الموجودة في الملف +هم264 المرفق مع برنامج الأوتوكاد ويكون محملاً أصلا 
مع البررتاسم : 

- 1060ه106:ه5ناءم19 ممع ةططه:ه21ء2 : وهي اختيار نمط التهشير بحيث يكون على 
شكل خطوط محددة التباعد وتكون إما مستمرة أو منقظة حسب نمط الخط هم9ؤ1ءما.آ 
الحالي المستخدم وتميل بزاوية محددة يمكن تغييرها . 

- لع مقع «م[دطماكبان)ءم5] مرع تنه ططء201121 : وهي اختيار نمط التهشير من الأنماط 
الموجودة في ملف بصيغة "247 مختلف عن الملف 0204.704 المرفق مع برنامج الأوتوكاد . 

- 302:6106526001201606 : وهي اختيار نمط التهشير بحيث يكون مصمت بلون 
متدرج أو لونين متدرجين وسنشرح هذا النمظ مفضصلا لاحقاً . 
2- عدنة ه30 : إسم نقش التهشير ويختلف من نمط إلى آخر فكلا في النمط 
م1 م112 يمكن اختيار النقوش بالأسماء التالية مثلاً: 
8_1 - 515132 .... 5138للم - 8016 - وقخل8 .... إلخ 


وفي النط 04م202:62611560612016 يمكن اختيار النقوش بالأسماء التالية : 


ث لذ 2115811521211 لذ ا 521 , 181011111 , 0111/1 , خلخط لارآ 
187001710 :1ه , للخ )117112011521511 , 1811752110 , ما انان 


3- 4550000119 : اختيار ما إذا كان نقش التهشير مترابطا مع حدود منطقة التهشير أم لا 
وهو يأخذ قيمتين :71171 أو 781.511 فإذا كانت قيمته 15106 معنى ذلك أن أي تعديل على 
حد منطقة التهشير سيتبعه تعديل النقش بشكل يتناسب مع شكل حد المنطقة الجديد . 


4- ءم159اءءز0طء:213 : هذا العامل اختياري ويحدد ما إذا كان نمط التهشير كلاسيكي 
04 ط12:60]ءى أو متدرج اللون :م ز40:20160:0 وسنقوم بشرحها مفصلاً في مثال 
مسنذة[ 21 


بعد تعريف عنصر التهشير يجب تعريف حدود المناطق التي سيطبق عليها التهشير وهنا يجب 
أن نعرف حدود المنطقة الخارجية م00.آ:0146 وحدود المنطقة الداخلية 102611007 ويتم 


ذلك من خلال الخاصيتين م00-آ62001167ممة4. و م620122611-00مم3 اللتان سنشرحهما 
في موضعهما . 


الان لننتقل إلى التطبيق : 

لنفرض لدينا خمسة خطوط تشكل كلها مانا وهي إاعماآ و 2عمانآ و 3عصانا و 4ه106.آ 
و 1.1265 وهذا المضلع المغلق يمثل الحد الخارجي لمنطقة التهشير . كما نفترض وجود 
دائرتين 0110161 و 0110162 تقعان داخل هذا المضلع تمثلان الحد الداخلي لمنطقة التهشير . 
والمطلوب تهشير المنطقة الواقعة بين المضلع والدائرتين . 

الآن قم بعمل زر 007182017© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 01008م03 ليصبح 
(طعتة400) . 


- في حدث النقر على الزر 7332017دطه00) نكتب الكود التالي : 
()ك212017_)111متحطهن) طراك عتو حلط 
أله[ عمطتتاوع ا 81101 00 
("102.17ع1ممث. رلخ )م تنك" ,)اءء 0ع - ممهل0دء كط اعد 
0 .ع ع0 .. ممهل دعم 
عنما" - ع715161ا.ممهل0وعم 
2/7 - 117120015121 مم202ع م 
معط1' 0 <> نعط نااك مط 11 
("16102.17[ممط. للخ )م ترك ")اعء [0ع21ع01) - ممه0دع لط أع5 
0 ع ع0 .. مهل دعم 
عنما" - ع715161؟.ممهلوعم 
2/7 - 11712001551216 مم2ل20ع م 
ع .111 


262012 عخ 3ع126آ ناما :عم11لدء3 مث 2ع10.آ مطاما :عم1.[لوءة حث 1عماءاآ مادا 
ع1[لدع23 مث ذع10.آ مطادا :عم الدع حث 4ع10آ مادا 

01 عث (5131126)2 لاما 

0111 كشك (820216)2 مادا 

0 - (1126)2ةا5 :2 - (51211216)1 :2 - (51211210)0 

0 - (2)]طلصط :د - (1)أطلصط :1 ع (0))طلمط 

(02طظ ,)0011)51212م.عع3م15ع11.100ع لاع 0 عع ث. مم2ل0دع ذخ - 1اعمانا اعم 
0 - (1126)2ةا5 :ذ - (51211216)1 :1 - (101121)0هد 

0 - (2)]طلصط :8 - (1)أطلصط :3 ع (0))أطلمط 

(012طظ ,)0011)51212خ4.عع3م15ع11.1100ع لاع 0 عع ث. مم202عى - 2ع10.آا اعم 
0 - (1126)2ةا5 :5 - (51211216)1 :3 ع (5101121)0 

0 - (2)]طلصط :8 - (1)أطلصط :7 ع (0)أطلمط 

(012طظ ,)0011)51212م4.عع3م15ع11.7100ع نا 0 1ع اع ث.مم202ع ذخ - 3عم1.ا اعم 
0 - (1126)2ةا5 :5 - (16)1 512112 :7 - (101121)0ه5 

0 - (2)]طلصط :ك4 - (1)أطلصط :8 ع (0))طلمط 

(0126طظ ,)0011)51212 م .عع3م15ع11.1100ع نا 0 عع ث. مم202ع ذخ - 4ع10.] اعم 
0 - (1126)2ةا5 :4 - (51211216)1 :8 - (5101121)0 

0 - (2)]طلصط :2 - (1)أطلصط :2 ع (0))أطلمط 

(012طظ ,)0011)51212خى.عع3م15ع11.1100ع نا 0 1ع اع ث.مم202ع ذخ - ذعما.ا اعم 


رسم الدوائر' 
ع1ع20011عخم حخ 1عاء11ن ادا 
ع1ع20011عخ حخ 011162 ادا 

01 حك (2)تع معنم 1ء11ن) مطادما 
011 كث 130115ه1ع011) مادا 
ذ - (0)قعامعناع 0111 
6 > (1)تعخمع نم0111 
0 > (2)تعخمع نام 0111 
5 -ح 115ل شه 01111 
_ > [عاعنان) اعم 
(15301115ع1ع11ن) ,تعامع نع1ء01)ع1ع00011ل0خ.عع0م15ع1100. ضع مط دهه ماع اع خث. هلدع خر 
3 - (0) 1ع اماع لاع 0111 
4 - (1)تعخمع نام 0111 
0 > (2)تعخمع نامع 0111 
1[ > وله اع 0111 
_ > 2ع1ع12ن) اعم 


(15301115ع1ع11ن) ,تعامع ن)»ع1ء011)ع1ع000011 مخ .عع0م15ع1100. تع مده هماع اع خث. هلدع خم 


تعريف عنصر الخمية 1 ١‏ 
طع21 هعم حكن زا عطعته مادا 

8 كذ 236121706 ادا 

5 ولل عططة اللطتاع ]2م مطامط 

طوء25001 كذ 04550612115717 لنزارا 

لعطاء راع 1طعم5 1 متتع نو ططاء نه ع2 - عم متعنوط 


5131م" - عمطه المتعالهم 

عن - 191150157 0وكفطا 

_ > زطعطعتوط اعم 
210 للع ]2م ,رع م77 1 ماع ه26 )طاء0101121خ.عع2م15ء111.1100ع110اء0ماء تكتاعظ. ممهلدع مر 
(اعء [ 0 طعنه 1طعة ,7 اكلتو1عموقكفطا 


تعريف حدود منطقة التهشير ' 

77 ممم كذ رك 10 00)م00آ1ء ناه ادا 

77م كذ (0 16 1)0م00-آ1ل1ع10 مطادما 

77م كذ (0 16 2)0م11-00هع10 ادا 

[عملا > (0)م00آ1مع1ناه اعم 

2عماآ > (1)م00آ1مع1ناه0 اعم 

3 - (01011611000)2 اعم 

14[ - (3)م 0111100 اعم 

دعملا - (4)م 01111100 اعم 

[عاءع ان - (1)0م0ماتاعم] اعم 

2 - (002)0م0طاعم][ اعم 

(00آ01111) م00آ1ع000101 معممخث. زاعطء )دآ 

(1م00آ1ع10) مهم آ“اعصص[لمعممث. زامطء نآ 

(2م00آ1ع12) مهم آ “تعمس [لمعممث. زامطء ]1 

1 - م125621ع23. زاعطء 11 

7 ز0طء 11326 

05 0ن ثر 

5 01101.11 لل . 2ع مر 
لبك حمطا 


اتقؤم فن اليم الأولمن الكوه يريم جتجبوعة من الخطوظل الى تذكل: مضلعا ملفا روفي 
1عصانآ و 2عضانآ و 63هانآ و 1.1564 وقد تم شرح طريقة رسم الخط في أتوكاد سابقاً . 

2- نقوم في القسم الثاني من الكود برسم دائرتين 01161 و 010162 تقعان داخل هذا 
المضلع تمثلان الحد الداخلي لمنطقة التهشير وقد تم شرح طريقة رسم الدائرة في 
أتوكاد سابقاً. 

3- في القسم الثالث من الكود نقوم بتعريف عنصر [113010 على أنه كائن تهشير في 
أتوك د ونعرف متحول نسهيه 286101906 ونعطي ده القيمة 
لعمةء داع طعم77 1 ماعو ططعندطاعة أي أننا اخترنا نمط التهشير من الأنماط المرفقة مع 
أنو كاد في الملف 004.741 . ثم نعرف متحو ل نسميه 366101123206م لنخزن فيه إسم نقش 
التهشير وليكن "8215131" . ثم نعرف متحولاً نسميه 645500121101 ونجعل قيمته تساوي 


6 لكي يرتبط نقش التهشير بحد المنطقة . نقوم بعد ذلك بإسناد هذه القيم إلى عنصر 
التهشير [1130501 باستخدام الوظيفة 561 مع ملاحظة أننا أخترنا أن يكون التهشير من النوع 
الكلاسيكي 201134101[606 وليس متدرج اللون 4ءءز10م01:2016ه6ش . 
4- نقوم في القسم الرابع من الكود بتعريف حدود منطقة التهشير كما يلي : 
0000 اسمه م00,آ16اه0 على شكل مصفوفة أبعادها تساوي عدد الخطوط 
التي تمثل الحدود الخارجية لمنطقة التهشير ونقوم بإسناد هذه الخطوط إلى المصفوفة 
من خلال وظيفة ]ع8 . 
- باعتبار لدينا دائرتين تمثلان منطقتين داخليتين منفصلتين لذلك نعرف متحولاً اسمه 
001 ]1 نخزن فيه الدائرة الأو لى 011011 ونعرف متحو 3 اسمه 106110002 
نخزن فيه الدائرة الثانية 0110162 ويتم ذلك باستخدام الوظيفة ]ع5 . 
- بقي أن نقوم بإضافة هذه الحدود إإلى عنصر التهشير [1130520 باس تخدام 
الوظيفتين م00-آ612001167مم4 لإضافة الحدود الخارجية و م0م.آ1عصص]آلمعممم 
لإضنافة الحدود الداخلية : 
- نقوم بتعديل مقياس التهشير من خلال الخاصية 23650250216 لتصبح المعاينة 
أفضل . 
- في النهاية نقوم بتوليد التهشير بشكله النهائي باستخدام الوظيفة 707810206 التي 
تعني (تطبيق) أو 19مم6. لتزويد عنصر التهشير بجميع القيم وإظهاره بشكله النهائي . 


الآن ويكدتك تحزسب الكود. الشابق والاحظ التفيدة , 


اضافة تهشير متدرج اللون 
سبق وأن ذكرنا سابقاً أنه يمكن إضافة تهشير متدرج اللون من خلال اختيار التمط 
طم 0011م مقع ء:م20 وقلنا أن في هذا النمط يمكن اختيار النقوش بالأسماء التالية : 


ملل 2115811521211 لذ ا1 521 , !1817011-11 , 01111 , خلخط لمارا 
817001710[ :ده , للخ )117112011521511 , 181175211510 , ما 17 نان 


كما أن الخيار 6مإ11ءءزا113]0 في جملة إضافة التهشير يجب أن يكون مساويا 
860120162066 الذي يعبر عن النمط المتدرج . 

ولكن قبل الانتقال إلى التطبيق لنشرح بعض الخواص والوظائف ذات الصلة بهذا الموضوع 
وسنشرحها الآن بالتفصيل . 


عنصر الألوان :4661720001013 
يعبر هذا العنصر عن الألوان في أوتوكاد . نستطيع استخدام هذا العنصر في تعريف الألوان 
وإتجاق يعطى:العنليات: النتفلقة باللون على العتاضير : 
فمثلاً يمكن تعريف عنصر وليكن أسمه مثلاً 0011 لكي يمثل عنصر الألوان السابق من خلال 
تعريفه أولاً على أنه عنصر ألوان في أتوكاد :82080006010 من خلال الجملة التالية : 


02101 نكم عحذخ 2011 تتام[ 


ثم يتم إسناد العنصر 4660130001013 إلى العنصر السابق 0011 من خلال الوظيفة 
أنه ز01ع136ع 1م01 على الشكل التالي : 


("0010.17 عم للخ ن)م انحط ")اع [0ع1126ء21[اء .11631100 ممخلدعخ- 0011 اعد 


حيث م113]10مم 40204 يعبر عن تطبيق الأوتوكاد ورقم 17 يعبر عن رقم الإصدار. 
ولعنصر الألوان السابق مجموعة من الخصائص من أهمها خاصية 561801 التي تحدد قيم 


الألوان الأحمر والأخضر والأزرق وشكلها العام : 
(عنلا8 برمعع © بلعك]1) 8ت للاء5.اعء زه 
أي لاستخدام هذه الخاصية لعنصر الألوان الذي عرفناه سابقاً 0011 نكتب : 


(0 ,0 ,508)255مع11.5ه0ء الو 


توم يكشيل جرع من الكرد:السائق تقسه :الذي امشقدنها شه خسة” كطلر ل ودائر كين الإضافة 
نوكيو يتخرع اللوق بولك سيق كنات :زر يستقساق ليذ اندر بو إعافة كلاية الكره السالك ندية 
مع القتديل المطلرب: : 

الآن قم بعمل زر 037182018© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 1108م3ه ليصبح 
(طعغه طخد6 :200020 ) . 


- في حدث النقر على الزر 00532132015) نكتب الكود التالي : 
()1116ن)_212017تتحطهن) طناك عتو عوط 
كته[ عمطتتاوع ا 21101 00 
("102.17ع1ممخ. رلخ ن) متنك" ,)اءء [0اء0 - مهدع لط اعد 
0 ع ع0 .. مهل دعم 
علا" - ع715161؟.ممهلوع م 
ع2 - 1171200151216 ممهل0دع م 
معط1 0 <> نعط تناك ترط 11 
("163102.17[ممط. للخ )م نتحظ ")اعء [ 0م0121 - ممه0دعط أع5 
.ع ع0 ]. ممهل دعم 
عنما" - ع715161ا.ممهلوعم 
2/7 - 117120015121 مم2ل0دع م 
فنك [© | 
| 


رسم الخطوط' 

262012 مخ 3ع12آ ناما :عم11لدء3 مث 2ع12.آ مطاما :عم [لوءة3 حعث 1عماناآ مادا 
1آ[20ع2 مث ذع12راآ مطاما :عم011ده3 مخ 4عطانآ ماما 

01 عث (5131126)2 مادا 

0111 كحك (820216)2 مادا 

0 - (1126)2ةا5 :2 - (51211216)1 :2 - (51211210)0 

0 - (2)]طلصط :د - (1)أطلصط :1 ع (0))أطلمط 

(0126طظ ,0011)512121خى.عع3م15ع11.1100ع ع0 عع ث. مم2ل20عى - 1اعمانا اعم 
0 > (1126)2ة51 :5 - (51211216)1 :1 ع (101121)0ه5 

0 - (2)]طلصط :8 - (1)أطلصط :3 ع (0))أطلمط 

(012طظ ,00112)512121م.عع3م15ع11.1100ع لهاع ث. مم202ع ذخ - 2ه10.] اعم 
0 - (1126)2ةا5 :5 - (51211216)1 :3 ع (5101121)0 

0 - (2)]طلصظ :8 - (1)أطلصط :7 ع (0)أطلمط 

(012طظ ,0011)512121م.عع3م15ع111.1100ع لهاع ث. ممدل20ع ذخ - 3عم1.ا اعم 
0 - (1126)2ة51 :8 - (51211216)1 :7 - (51211210)0 

0 - (2)]طلصط :4 - (1)أطلصط :8 ع (ر0))أطلمط 

(012طظ ,0011)512121 خم .عع0م15ع11.1100ع مااع ث. مم202ع ذخ - 4هع10.[ اعم 
0 - (1126)2ةا5 :4 - (51211216)1 :8 - (51011210)0 

0 - (2)]طلصط :2 - (1)أطلصط :2 ع (0))طلمط 

(012طظ ,0011)512121م.عع3م15ع11.100ع مااع ث. مم202ع ذخ - ذعما.ا اعم 


رسم الدوائر' 
6011م مخ 1عاء011) مادا 
6011م وخ 2ع16ع011) مادا 

01 ككل (1)2ع امع ن)م1ء11ن) مطادما 

100111 كث 011161120115 منطادطا 

ذ - (0)قعامعناء 0111 

6 > (1)تعخمع نم0111 

0 > (2)تعخمع نام 0111 

5 - 1115لة ه0111 

_ > [1عاعنان) اعم 

(1301115ع1ع011) ,تعتصع لاع 111 )100111 .عع هم 15اع1/100. طعت هه جاع 7تااعخث. هلدع خم 
3 - (0)مع ا معناع 0111 

4 - (1)تعخمع نم 0111 

0 > (2)تعخمع نامع 0111 

1[ - 1115لةظ1ء1ع11 0 

_ > 2ع1ع نان اعم 

(1301115ع1ع011) ,تمصع نع 111 )100111 .عع هم 15اع7/100. اعمط ههه ماع 7تااعخث. لدعمل 


تعريف عنصر الخمة 1 ١‏ 
طعغ21 لدعم حكن زا 0طعتهك سادا 

8 كذ 236121706 ادا 

5 وذلل عططة لطاع ]2م مادا 

كذذث 5455061211117 0111[ 

0 غصطع1201 تلع ملع راء:طعة ع عم[ لتعلوط 

"11111 لا0" - عمصه للماع هم 

عل > 1211517ء0ووخطا 

_ - [طا لطعتو اعد 
21 02111 رعم7 1 ماع )اع 001121 ل .عع3م15ع1100. لطع تناه 0 ماع 'تتاعث. ممرهل0دع مر 

(أعء [260012016260 ,19115717 0وقخط 

01 0ن ذنم عذث 2011 طتا»را 

01خ ذم عدخ 2012 طتا»را 

(010.17 )عم للخ )هترك ")اعء [0عع1126ع21[اء .11626102 ممخلوع ذخ - 2011 اعم 
(010.17 عم للخ )متنك "')اعء [0ع1126ع 1 م[ااء .11626100 ممخلوع ذخ ع 012 اعم 
(0 ,0 ,15038)255مء6011.5 0211 

(0 ,255 ,0028)0ع012.5ء 011 

1 - 1آ21010ع1201). زامطء نهآ 

2 - 2101012ع01201). زطامطء ند 


تعريف حدود منطقة التهشير ' 
77 ممم كذ رك 10 0)م00 سطع اناه مادا 
77 مم كذ (0 16 1)0 م00 طلعم] ادا 


77 مم كذ (0 16 2)0م12100ع10 ادا 
[عماا > (0)م00آآ1مع1ناه0 اعم 
2عماآ > (1)م00آ1ع ناه اعم 
13] - (2)م 010111100 اعم 
14[ - (0)3م00آ1ع01ا0 اعم 
دعملا - (4)م 010111100 اعم 

1 عن - (1)0م0ماتاعم] اعم 

2 - (000200طاعم] اعم 

(م00-آ011161) 0001011100 معممث. زامطء نآ 
(01م00طآ17ع12) مهتعمس [لمعممخ. زاعطع دآ 
(2م00آ1ع12) مهم آ“اعصص[لمعممث. زامطع نهآ 
1 - م21ع05طع 22 . زا لطع نهآ 

11 زطاعطء 112 


0035 لخر 
15 11101.16 0 عل . هلدع مر 
بدك لصم 


1- نقوم في القسم الأول من الكود برسم مجموعة من الخطوط التي تشكل مضلعاً مغلقاً وهي 
[عصنآ و 62هانآ و 63هذآ و 1.1564 وقد تم شرح طريقة رسم الخط في أتوكاد سابقاً . 

2- نقوم في القسم الثاني من الكود برسم دائرتين 16161) و 010162 تقعان داخل هذا 
المضلع تمثلان الحد الداخلي لمنطقة التهشير وقد تم شرح طريقة رسم الدائرة في 
أتؤكك نانفا : 

3- في القسم الثالث من الكود نقوم بتعريف عنصر [1136010 على أنه كائن تهشير في 
أوتوكاد ونعرف متحول نسميه 20650106 ونعطيه القيمة 6مء1526001201ء202+62 أي 
أننا اخترنا نمط التهشير متدرج اللون اتعزاها متكولا يديه 361106 لنخزن فيه 
شه نقان التمقتير يخ لتقو انخاصة بهذا الشظ وليكن: 1101317] 1657 ثم تغرف متمو نا 
نسميه 64550012615717 ونجعل قيمته تساوي 1506 لكي يرتبط نقش التهشير بحد المنطقة . 
نقوم بعد ذلك بإسناد هذه القيم إلى عنصر التهشير [1128:0700 باستخدام الوظيفة 5261 مع 
ملاحظة أننا أخترنا أن يكون التهشير من النوع المتدرج اللون ؛ءوزط4006:201650 وليس 
كلاسيكي اأءء[101ع201131 . 

نقوم بعد ذلك بتعريف عنصرين 0011 و 012© على أنهما يعبران عن اللون كما في السطور 
التالية : 


2101 6م حخ 2011 تتام[ 
2101 نعم عدخ 2012 تتام[ 


ثم نقوم إسناد العنصر :46001131600103 إلى كل من العنصرين السابقين 0011 و 00012 من 
خلال الوظيفة 6هءزط0ع0610:61266 على الشكل التالي : 
(”20010.17ن)عم. للخ )تناخ ")اعء [ا0ع12161126أ .11626100 ممخلوعى - 011 اعم 
(”20010.17 )عم للخ ن)متنحخ ")اعء [ا0ع12161126أع .11626100 ممخلوعى - 2012 اعم 
نقوم بعد ذلك بتحديد قيم الألوان لكل من العنصرين 6011 و ٠012‏ من خلال خاصية 
8 على الشكل التالي : 


(0 ,0 ,5008)255ع11.5ه0ء اله 
(0 ,255 ,1]5008)0ع6012.5 0011 


72 حيث نسند عنصري الألوان السابقين 0011 و 6012 إلى عنصر التهشير 
من خلال هاتين الخاصيتين على الشكل التالي : 
1 - 0130162100101). زامطء دآ 
2 - 61301621001012). زعطء دآ 


4- نقوم في القسم الرابع من الكود بتعريف حدود منطقة التهشير كما يلي : 
كو كك اسمه م00,آ61]ناه على شكل مصفوفة أبعادها تساوي عدد الخطوط 
التي تمثل الحدود الخارجية لمنطقة التهشير ونقوم بإسناد هذه الخطوط إلى المصفوفة 
من خلال وظيفة ]ع8 . 
- باعتبار لدينا دائرتين تمثلان منطقتين داخليتين منفصلتين لذلك نعرف متحولاً اسمه 
001 طآ1عم]1 نخزن فيه الدائرة الأو لى 011011 ونعرف متحو ل اسمه 106110002 
نخزن فيه الدائرة الثانية 0110162 ويتم ذلك باستخدام الوظيفة ]56 . 
- بقي أن نقوم بإضافة هذه الحدود إإلى عنصر التهشير [113020 باس تخدام 
الوظيفتين م00-آ6120011617مم4. لإضافة الحدود الخارجية و م0م.آ1عصضص]آلمعممم 
لإضافة الحدود الداخلية . 
- نقوم بتعديل مقياس التهشير من خلال الخاصية 23467250216 لتصبح المعاينة 
أفضل . 
- في النهاية نقوم بتوليد التهشير بشكله النهائي باستخدام الوظيفة 707810206 التي 
تعني (تطبيق) أو “و1وم4. لتزويد عنصر التهشير بجميع القيم وإظهاره بشكله النهائي . 
الآن وتكقك كمرينه القوة: السايق :و لأتحفل النقيحة. 


خصائص عنصر التهث 
للعنصر الرسومي السابق مجموعة من الخصائص يمكن التحكم بها أو معرفتها من خلال 
الكود على الشكل التالي : 
1[- الخاصية 6162 وهي تعيد مساحة السطح المهشر . للحصول عليها نكتب : 


10111 وخ دوع :تخطاء ]112 مادا 
وعكث. [اعاءنة8 ع وعتخطء هآ 


وهذه الخاصية للقراءة فقط أي يمكن المساحة لكن لا يمكن تغييرها بإسناد قيمة لهذه 
الخاضنية . 

2- الخاصية [ع45500134157611231/ وهذه الخاصية تحدد فيما إذا كان التهشير مر قيطا مجع 
حد منطقة التهشير أو لا . وهي للقراءة والكتابة أي يمكن معرفة ما إذا كان التهشير مترابطا 
من خلال السطور التالية : 


و5001 وخ 55ثم تطا٠رز‏ 
اعتدطآء كتأواءصومث. ز0 عتم - ووم 


كما يمكن تغيير هذه الخاصية مباشرة لعنصر التهشير السابق من خلال كتابة السطر التالي : 


عكلة2 > طعنه لطع 5061211قى. زا 0طاء نهآ 


3- الخاصية ع1ع خام012016) وهي تحدد درجة الميل أو انحدار اللون المتدرج في حال 
استخدام التهشير متدرج اللون (مقدرة بالراديان) . وهذه الخاصية للقراءة والكتابة . فمثلاً 
لمعرفة درجة الميل للون المتدرج في المثال السابق ذكره الذي تم به استخدام تهشير متدرج 
اللون فإننا نضيف للكود السطور التالية : 


1011 وخ عاع مذ مصا»را 
عاعمخادء01201. زم 0طء ند - عاعسمط 


وهنا نستطيع اختبار قيمة 16ع4 من خلال تتبع الكود فنجد أنها تساوي 0 . لتغيير هذه القيمة 
نضيف السطر التالي : 
2 14 - عاع سخاصء01201. زا مطعتهآ1 


قم بتجريب الكود ولاحظ النتيجة . 


4- الخاصية 1730162106246760© وهي تحدد فيما إذا كان التهشير المتدرج اللون يبدأ 
بالتدرج انطلاقاً من المركز أو لا وهي تأخذ قيمتين 156 أو 78156 . وهذه الخاصية للقراءة 


والكتابة . فمثلاً لمعرفة فيما إذا كان التهشير المتدرج اللون في المثال السابق يبدأ من المركز 
فإننا نضيف للكود السطور التالية : 


و2001 كذ 0ع0161ه 15 لاما 
ع 0101. [اعطاعتم8 - لع تعامع و1 


وهنا نستطيع اختبار قيمة المتحول 16:60مه150 من خلال تتبع الكود فنجد أنها 
تساوي 1 1 ٠‏ لتغيير هذه القيمة نضيف السطر التالي 1 


1915 > لع 1عاطع نب أمء01201. زا ماع تآ 


قم بتجريب الكود ولاحظ النتيجة . 


5- الخاصيتان 01201656001011 و 01301621001012 وقد تم شرحهما يدا من خلال 
إسنادهما لعنصر التهشير [11306 وجعلهما مساويتان للعنصرين 2011© و 0012 في المثال 
السناية.: 

هائيق الخاضيتين أيضنا لهم مجموعة من الخضائصن + فمكلاً لاعادة قيم الأواق الأساسية 
المستخدمة في تدرج اللون الأول فإننا نضيف للكود السطور التالية : 


01 وخ 8 ,0 ,خآ سادآ 
.012012101011 . زا عطاءنة 8 - خآ 
لطاعع1). 21001011ع01301). [ما0طع 81 - 0 
عنحاظ. 01011)أمء01201. زا مطع نم8 - ىر 


وهنا نستطيع اختبار قيمة المتحولات 1 و 6 و 8 من خلال تتبع الكود فنجد أنها 


تساوي القيم التي تم إدخالها في بداية المثال عندما استخدمنا العبارة 
(0 ,0 ,011.50508)255ء 1لو0) 


6- الخاصية 1301671135036© وهي تعيد إسم نمط التهشير متدرج اللون ويمكن أن يكون 

إحدى القيم التالية التي تم ذكرها سابقاً : 

آذ 2181522811 52221101 , 1081/ 1701-1 , 1111 11ل01) , خ[خظط للا[ 
187017110 :1ه , 1 181171111522111 , 18117521121141 ,ا ما 017 

وهذه الخاصية للقراءة والكتابة . فمثلاً لمعرفة إسم نمط التهشير متدرج اللون في المثال 

السابق فإننا نضيف للكود السطور التالية : 


لذ 01200320 تطادا 
عحطنته اللخمع01201). زا 0 طع 82 > عمسممصلة 01 


وهنا نستطيع اختبار قيمة المتحول 026:ةمل0ة1© من خلال تتبع الكود فنجد أنها 
تساوي "011111181" وهو الاسم الذي ثم إعطاؤه لعنصر التهشير المتدرج في المثال 
السابق . لتغيير هذه القيمة نضيف السطر التالي : 

"118111522118111" > عمطه اللامء01201. زمطع تآ 
قم بتجريب الكود ولاحظ النتيجة . 


هناك مجموعة من الخصائص المتعلقة بالتشهير العادي وليس المتدرج نذكر منها : 

ات اللخاصيية 0316 ريض اللقر ]نكرو العكان وتهن: تين قنبة :راارية بعله خط عوط 
التهشير مقدرة بالراديان ويمكن تغييرها من خلال الكود . 

2- الخاصية 2736012516 وهي للقراءة والكتابة وهي تعيد إسم نمط التهشير سكلا 
الأؤزة ةركن كوون همق كاذل الكرة : 

3- الخاصية 27367256216 وهي للقراءة والكتابة وهي تعيد قيمة مقياس التهشير ويمكن 
تغييرها من خلال الكود . 

4- الخاصية ععةم2736725 وهي للقراءة والكتابة وهي تعيد قيمة التباعد بين خطوط 
الفمشوو ويه :كفي هام كاذل الكوك:... 

5- الخاصية 6م2360159 وهي للقراءة فقط وهي تعيد نمط نقش التهشير المستخدم وهي 
تأخذ إحدى القيم التالية كما ذكرنا سابقاً: 
- 0عملعلع]طعءم 1 متع تنو ططاء 2 طعه 
- ع1 ([ع و ناعم5 1 ماعو ططاء 1ع 


- عع ملدطام غك 1ناعءم7 1 متتع نه ططع نه 1ط1عة 


التعا المناطة 
ممادعخ]1 

سنتحدث في هذا الدرس عن العنصر الرسومي 168108 وهو عبارة عن منطقة في أتوكاد 
وسنشرح أهم الخصائص والطرق للتحكم في هذا العنصر . 

الصيغة العامة لإضافة منطقة في أتوكاد هي على الشكل التالي : 

(151[أعء [آ102)00ع8 00156 ل..عع3م15ع061112611.13100(طع1[7اعل. مهدع ذخ - 21 17اع ]1 
حيت : 
151[]ءةز0 مصفوفة من العناصر التي تشكل حدود المنطقة . 


1 الناتج وهو عبارة عن عنصر منطقة في أتوكاد . 


لشرح هذا العنصر بشكل مبسط مع أهم خصائصه وطرق التحكم به سنقوم بشرح مثال عملي 
على كيفية إنشاء هذا العنصر وسنقوم باتباع أسلوب شرح مختلف حيث سنكتب جزء من الكود 
ونشرحه وهكذا .... 


فى 4 | | 5 5 


أولا - قم بعمل زر 010802019© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 0100م2© ليصبح 
(480016810) . ثم في حدث النقر على الزر 0071030019 نكتب الجزء الأول من الكود 
والخاص بتشغيل برنامج أتوكاد كما ذكرنا سابقاً على الشكل : 


كته[ عمطتتاوع كا 21101 00 
("102.17ع1ممث. رلخذ ) متنك" ,)اءء [10ء0 - ممهل0دءط اعد 
.ع ع0 ]. مومهل دعم 
عنما - ع161و71؟.ممهلوعم 
اع - 1171200151216 مم2ل0 دعم 
معط1' 0 <> رع طناك حرط 11 
("1163102.17ممط. للخ )م نتحظ ")اعء [ 0م0121 - ممه0دع لط اعد 
.ع ع0 ]. ممهل دعم 
عنما" - ع715161؟.ممهلوع م 
ع2 - 117120015121 مم202ع م 
ع .11 
| 


ثانياً - في القسم الثاني من الكو سنقوم برسم مجموعة من العناضن القى سستخدمها لأحقا 
في تشكيل المناطق حيث سنفترض أننا سنرسم ثلاثة مناطق وذلك على الشكل التالي : 


- نقوم أولا برسم العناصر التي ستشكل حدود المنطقة الأولى وهي عبارة عن خطين 1عمنآ 
و 562ذْآ ومجمع خطوط 112601[1م ودائرة 012161) ويتم ذلك بإضافة الكود التالي : 
ع1[لدء2 مذ 2ع12.آ مطادا :عم1.[لوء3 حث 1عماءا مادا 
12011 حكث (82021)2 مطاما :ع1طن20آ[ حعذ (5121126)2 مادا 
0 - (512116)2 :177 - (1)]ختتها5 :160 ع (5121121)0 
0 - (01)2صط :196 - (1)]طلصط :216 ع (0))أطلمط 
(012طظ ,0011)512121م.عع3م15ع11.100ع نا 0 عع ث. ممدل0دع دخ - 1[عمانا اعم 
0 - (5121126)2 :196 ع (5121126)1 :216 ع (5101126)0 
0 - (1)2ط0صط :146 - (1)أطلصط :270 ع (0))أطلمط 
(012طظ ,0011)512121م.عع3م15ع11.1100ع لهاع ث. مم202عخى - 2ه10.آ اعم 
013110 01171دع م وخ 1 [ا00ع110م ادا 
ع01(] وث (7 16 212012151)0 لاما 
6 >-(1201251)1 :270 - (10151)0مط 1ط 
4 > (2010151)3 1 :232 - (10151)2مط 1ط 
4 > (151)5م1ه2 1ط :190 ع (151)4)م1مط 1ط 
7 -(151)7ماهآط :160 - (151)6م1مط اط 
- 1[ 0عم1ام اعم 
(212012151)ع20137112 لطاع 1ع اطع 01011 خخ .عع3م15ع011111.1100 ماع ت1اع ل هلدع مر 
ع1ع20011عم وخ 1ع1ءع11ن بادا 
01 عى (11)2عامعن)ء 0111 ناما 
01 دخ 1301151ء1ء011) ادا 
4 - (0) 1 ممع نم0111 
7 - (1)1أع اماع نع 0111 
0 > (2) 1ع امع نع 0111 
5 > 1151ل خ1[ء1ع011 
واتأعادع نع )000111 خ.عع0م15ع1100. 1ع تناع 0 داع 7كااع ل ممهلدعخ - 1إعاء11ن) اعم 
(1201051ع1ء011 


- نقوم بعد ذلك برسم العناصر التي ستشكل حدود المنطقة الثانية وهي عبارة عن مجمع 
خطوط 110600[2م ويتم ذلك بإضافة الكود التالي : 
013110 6017م وخ 01[2ع112م مادا 
10111 كك (7 16 212010152)0 مادا 
1 ->(12012052)1 :143 > (10152)0مط 1ط 
9 > (21201252)3 :203 > (201252)2 1ط 
5 >(212010152)5 :191 ع (1252)4هط 1ط 
0 - (212012152)7 :127 - (1252)6ه20 1ط 
- 00[2ع110م اعم 
(1201371126)21201152طاع 1ع اطع 01011خ.عع3م15ع111.1100 0111ماع 'تكتاع ل ممهلدع مر 
عنما" - 0ع2.0105 زا 0عصتام 


- نقوم بعد ذلك برسم العناصر التي ستشكل حدود المنطقة الثالثة وهي عبارة عن دائرة 
1ع1ء01 ويتم ذلك بإضافة الكود التالي : 
ع20011:21عم وخ 162ع11ن) ادا 
01 كك (12)2ع1معن)ه1ء11ن) لطاما 
01 دخ 0111615201152 لاما 
9 - (12)0ع اماع )ه0111 
88 - (12)1ع مع نم0111 
0 ح (2) 2 تعخمع نع 0111 
1 - 201152 1م0111 


ع م11 )0111ل م.عع0م15ع11.1100ع ع0 (1ء 7تااع ل . ممهلدعخ - 2ع16ء11ن) اعم 
(15201152ع1ء011 


ثالثاً - في القسم الثالث من الكود سنقوم بتجميع العناصر الخاصة بكل منطقة ضمن مصفوفة 
تمثل هذه العناصر وذلك على الشكل التالي : 
- نعرف مقف ا اسمه 000157651 على أنه مصفوفة عناصر ونضيف له الخطين 061ذا و 
2 ومجمع الخطوط 1ز110601م والدائرة 161ع:011) وذلك بإضافة السطور التالية : 
80117 كذ (3 16 11751)0ان) لكان[ 
1[عمارا > (1)0وع"كتنان) اعهم 
2عماا > (1)1وع”كتنان اعم 
1 - (11751)2ن) اعم 
عن - (1)3وعكتنان) اعم 
711 حث 1اعع] مادا 
(102))011151عع1015للمعع3م15ع11.1100ع ملاعل . مم0دع ذخ - 1اوع] 
الشكل التالي : 
7111 حث 1اعع] مطادرا 
(102))011151عع01015لمعع3م15ع11.1100ع ع0 لعل . مم02دع ذخ - 1اعوع] 
الخطوط 1106016[2م وذلك بإضافة السطور التالية : 
17 مع ل دخ (0101157652)0 0110[ 
102 - (2)0وعكتنان) اعم 
الشكل التالي : 
7111 حث 2ع8ع] مادا 
(102)00111652ع10156لم.عع3م15ع1100. لاع داه هداع اع خ.مم02دع ذخ - 2وع1] 
- بنفس الطريقة نعرف متحولا اسمه 1117653© على أنه مصفوفة عناصر ونضيف له الدائرة 
62 وذلك بإضافة السطور التالية : 
17 مل دخ (0101157653)0 0110[ 
2 - (530)0و176نان) أع5 


ثم نقوم بتعريف عنصر 3ع على انه 101 ونسند إليه مصفوفة العناصر السابقة على 
الشكل التالي : 
111 كث 183 متام[ 
(5101)0010119753ع10165 .عع 2م111.100615 لل . مه0دع خخ - 3عوع]1 


قم بتجريب الكود السابق حتى هذه المرحلة ولاحظ النتيجة . 
نلاحظ أنه قد تم رسم أربعة مناطق في أتوكاد وليس ثلاثة مناطق ؟ والسبب أن 
مصفوفة العناصر 001157651) تحتوي على منطقتين مغلقتين تتشكلان ممسن 
الخطين ومجمع الخطوط كمنطقة والدائرة 011:161) كمنطقة ثانية لذلك فإن 
المتحول 18651 والذي تم تعريفه على أنه 173113116 وتم إسناد مصفوفة 
العناصر له قد وجد منطقتين مغلقتين منفصلتين فقام برسمهما وهما مخزنتان 
ضمنه ونستطيع أن نعرف عدد المناطق المخزنة ضمن المتحول 1281 من 
خلال الوظيفة 171130130 فيكون عدد المناطق مساويا . 
1 + (1ع20)146ناهظنا 7 

الآن لاستخراج المناطق من داخل المتحولات السابقة 2681 و 1682 و2683 نقوم أولا في 
قسم التصريحات العامة للبرنامج في الصفحة 371001161 بتعريف متحولات ديناميكية متغيرة 
البعد على أنها مناطق في أتوكاد حيث نضيف السطور التالية : 

ع6 كذ ()001[1م1عع1 ع1اطنط 


ع6 كذ ()100000[2عع1 ع 1اطنط 
عع كذ ()10000[3ع16 ع 1اطناط 


ثم نعود لنكمل الكود السابق وننتقل إلى القسم الرابع من الكود . 


رابعأ - في القسم الرابع من الكود سنقوم باستخراج المناطق ونضيف للكود السطور التالية : 
0 كذ ((1ع120)16ا80ن] 160 0001[1)0م10عع1 ستماع ]1 
0 كلذ (( 1801120016682 10 102000[2)0عع1 ساماع ]1 
0 كذ ((801120)16683ل] 160 102000[3)0عع1 ناماع ]1 

(1عع0)15مناهظنا 16 0 ع 1 2م] 
([1)1عع] > (00[1)1م1عع] اعم 

اوكا 

(82ع0)15متناهظنا 10 0 ع 1 م1 
([2)1ع8ع] > (100000[2)1عع1 اعم 

الوع تا 

(3ع8ع0)15متناهظنا 10 0 ع 1 2م] 
([3)1ع8ع] > (10000[3)1عع1 اعم 

اوكا 


هنا تم التقاط المناطق من المتحولات 1681 و 7682 و 1683 وتخزينها في متحولات تشكل 
مناطق في أثو كاد وهي 76810005[1 و 76510005[2 و 768100053 وهي تشكل مصفوات 
عدد عناصر المصفوفة 768100016[1 هو إثنان فهي تحوي منطقتين وعدد عناصر المصفوفة 
2 واحد وتعبر عن منطقة واحدة وعدد عناصر المصفوفة 76810200[3 واحد 
وتعبر عن منطقة واحدة 5 
نستطيع بعد ذلك حذف العناصر الأساسية المشكلة للمناطق لعدم الحاجة لها بعد ذلك بإضافة 
السطور التالية للكود : 
عأعاء2آ. 1 عم رآ 
عأع1ء10آ. 102آ 
عأعاء0آ1. 1 ز0عصتام 
عأعاء0آ2.1 ز0عطتام 


عأع1ع10. 01111 
عأع1ع10. 01112 


كاسَا حتفو في القسم الخاس من الكود يعركن مجبوعة من أهم الخضائطن العتصن 
الرسومي السابق وذلك على الشكل التالي : 
- الخاصية 163 وهي تعيد مساحة المنطقة . لتجريب هذه الخاصية قم بإضافة مربع 
نصوص إلى شاشة الفورم 1641 وأضف السطور التالية للكود : 
وع2ث.(1)0 [0001م1عع1 - أجرعا. [ هده 1 
وهنا تم حساب مساحة المنطقة رقم 0 (الخطين ومجمع الخطوط) للعنصر 16810201[1 
وعرض هذه المساحة في مربع النص 76201 . 
- الخاصية 067010© وهي تعيد إحداثيات مركز ثقل سطح المنطقة . لتجريب هذه الخاصية 
قم بإضافة مربعي نصوص إلى شاشة الفورم 17612 و 17643 وأضف السطور التالية 
للكود : 
وى [2101001ع0) امآ 
10 [00مماعع؟ ح [100مختامع 0 


(101000[)0اطعن) ح اجزعا. 2ه 1' 
(101000[)1اطعن) ح أجرعا. 3)عره 1' 


وهنا تم تعريف متحول [060110© على أنه 7731134 لالتقاط إحداثيات مركز ثقل المنطقة 
ثم تم إظهار الإحداثي 36 ويساوي (060:01000[)0 في نربع النص 162 و الإحداثي لآ 
ويساوي (06001000[)1) في نربع النص 16:23 . 

سافساً --ستقوم في القسم السادس من الكود بشرح أهم الطرق للتحكم والتعديل على العنصنز 
الرسومي السابق وهي الطريقة 180016212 والتي نستخدمها من أجل عمليات دمج منطقتين 


0 أو اقتطاع منطقة من أخرى 205911151412©61012 أو إيجاد التقاطع بين منطقتين 
10 . 
فمثلاً لدمج المنطقة رقم 0 للعنصر 6810501[1* (الخطين ومجمع الخطوط) مع المنطقة رقم 


0 للعنصر 7651020152 (مجمع الخطوط الثاني) نضيف للكود السطر التالي : 
(1020[2)0ع8ع1 ,2102 ناعة صدع1ه1)0(.80 زا 0مم1عع1 

وهنا تم دمج المنطقتين السابقتين وهان يتم إلغاء المنطقة (10006[2)0ع6+ أما المنطقة 

(1020[1)0ع+ تصبح معبرة عن المنطقتين السابقتين بعد الدمج . 

ولاقتطاع المنطقة رقم 0 للعنصر 7661050[3 (الدائرة الثانية) من المنطقة السابقة بعد الدمج 


نضيف للكود السطر التالي : 
(105200[3)0ع168 ,10اع13طانادع3 منوع1)0(.8001 ز00ممل1عع]1 


وفي النهاية ندرج الكود كاملا بشكله النهائي : 
()ك1ء2019_)011تتطمدهن) طناك عتوحءط 
أكاء لا عمتتاوع كا مط 00 
(2102.17 ممم للخ )متخ " ,)اءء زا 0اء) - مم03دعى أع5 
00خ .1115ع1110ا200آ.ممة0 دعم 
عنةة!' - 1616و1/ا.ممهقلوعم 
ع - 1171200151016 مممل0وع م 
معط]” 0 <> رع طا ناا ترط 11 
("1162102.17ممث. للظنلمنتحط ")أءء [ا 0ع 1دع1) - مم203ع دل أع5 
00خ .1115ع110ا20آ. ممعم 
عنةة1]' > 1616و1/ا.ممهقلوعم 
2ع - 1171200151516 مممل0وع م 
© | 
115 لصمظط 
ع1[لدء3 مخ 10262آ جطا«ا :عم11لدعة مخ 1عماءاآ مادا 
011 حعث (11021)2 مطانا :120161 عىث (5121126)2 مادا 
0 - (5126)2ة)5 :177 - (1)أطتهها5 :160 ح (0) )يواد 
0 - (2])2لمصظ :196 - (1)أطلمط :216 - (0))أطلمظط 
(1202 ,010112)512121 ل .عع3م15ءع1.1100 111262 0ع اعم ممدلدع دخ - 1[عمانا اعم 
0 - (1126)2ة)5 :196 - (1))ط ماك :216 - (0)] يواد 
0 - (2)]طلمظ :146 - (1)أطلمط :270 - (0)أطلمظط 
(02 ,0011)5121121خ.عع3م15ع21.1/100ع01112 1ع اعم مم202عى - 2ع10.آا اعم 
013110 01171دع م وخ 1 [ا00ع10ام سادطا 
1201 وث (7 16 2012151)0 21 مادا 
6 >(1201251)1 :270 - (10151)0مط 1ط 
4 ->-(10151)3ه20 1ط :232 - (10151)2هط 1ط 


4 ->-(2010151)5 1 :190 ع (1051)4مط 1ط 
7 -(1051)7ه2آط :160 - (151)6م1مط[ط 
- 1[ 0عملام اعم 
(212012151)ع20137112 لطع 1ع اطع 01011 خخ .عع3م15ع1110111.1100ء0 ماع 'تتاعذ. هلدع مر 
111 200عم مخ 1عاءع11ن0 بادا 
01 كى (11)2عأامعنعاء11ن) لطادا 
101 حكث 01121615301151 ادا 
4 - (1)0اعخمع نم0111 
7 - (1)1تعاطع نام 0111 
0 > (1)2اعخمع نع 0111 
5 - 1151لة 1م0111 
ح 1م0111 اعم 
و[تأعادع )م111 0))م1ع01001 مخ .عع3م15ع111.1100ع0 نا 70كء كتاعذ. ممهلدع مل 
(151له 1ع1ء011) 
013110 201171ع م وخ 01[2ع110م مادا 
01 وث (7 16 21201215200 مادا 
1 > (201252)1 21 :143 ع (1252)0مهط 1ط 
9 - (1201052)3 :203 - (201252)2 1ط 
5 - (21201252)5 :191 ع (201252)4 1ط 
0 - (120121520)7ط :127 - (1252)6ه20 1ط 
- 06[2ع10ام اعم 
(20137112)212012152 لطع 1ع اطع 01011 خخ .عع3م15ع111.1100ع110اء0 ماع 'تااعذ. ممهلدع مر 
عنةة1' - 0ع2.)0105 [0عصتام 
111 00عم مخ 2م0111 ادا 
01 كك (1612)2مع )ه111 لطاما 
011 كث 01121153011152 لاما 
9 - (0) 2ع اع ناه 0111 
8 ح- (1) 2ع معنم 0111 
0 ح (2) 2اعخمع لاع 0111 
1 - 1152ل 1م0111 
- 011162 اعم 
02111 0ن .عع1503ع111.1100 110 كتاعط. ممهلدع مل 
(301152ظ1ع1ع011 
77 نعم مذ (3 10 51)0؟117ن) ادا 
[عمارا > (51)0ع117ن) اع5 
2 - (51)1ه010117) أع5 
1 [01عم1ام > (1)2وع0تنن) اعم 
عن - (51)3ع11ان) اعم 
111 كذ 1اعع] لمارا 
(102)001117651عع10156للم.عع3م15ع12.5100 0ه 0ع اع .مدع مخ - 1اوع] 


77م ودذ (0) 01017652 0111[ 


22 - (1152)0ان) اعم 
7111 كذ 2عع] بنارا 
(102)00111652ع10156لل.عع3م15ع121.5100ع12ناء0 (اء17اعل.مم203ع م - 2وع1] 
7م ؟ودذف (01011753)0 0111[ 
62 - (53)0ع117ان) اعم 
7111 كحذث 3عع] بنارا 
(102)00111653عع1015لل.عع3م15ع121.5100ع نا 0 (اع 7ت1اعك.مم203ع م - 3وع] 
0 كذ ((1ع0)156طتاه8ن] 16 20[1)0م1عع1 ساماع ]1 
0 كلذل ((20)15682تا80[] 16 102000[2)0عع]1 ناماع ]1 
5-0 كلذ ((20)15683تاه80ن] 16 102000[3)0ععآ1 ساماع ]1 
(1اعع0)16متاهظنا 10 0 ع 1 م1 
(1)1عع5] - (0[1)1مم1عع] اعم 
1[ ءا 
(20)16682تناه8نا 10 0 ع 1 م1 
(2)1ع8ع1 - (10000[2)01عع1] اعم 
النوت! 
(3ع0)168متاهظنا 10 0 ع 1 م1 
(3)1عع] - (00[3)1م10عع1] اعم 


عأع1.101 نآ 
1112.116 
عأعاء2آ. 1 ز0عصتام 
عأعاء2آ.0[2عطتام 
عأعاء2آ]. 1اعاء 011 
عأع 101 01112 


711 كخى [0100معن) مادا 

10 [00مماعع :1 - [100مختامع 0 

(10100[)0اطعن) ح اجزعا. 2ه 1' 

(0100[)1معن) ع نبرعا. 3ع 1' 

(10200[2)0عع1 ,2102ناعة مدع1ه1)0(.80 زا 0مما1عع]1 

(168102000[3)0 ,31101 طتدكع3 طندع1ه1)0(.800 زا 0مم1عع1 
بدك لم 


التعا الشرائ 
50112 
سنتحدث في هذا الدرس عن العنصر الرسومي 6هنذام5 وهو عبارة عن شريحة في أتوكاد 
وسنشرح أهم الخصائص والطرق للتحكم في هذا العنصر . 
الصيغة العامة لإضافة شريحة في أتوكاد هي على الشكل التالي : 


2217 .ع5 ململ مم300عخ - 1ولااعك] 
(أصعع مه 8001 ,عع طة 512111 


33357 مصفوفة من الإحداثيات تشكل نقاط الشريحة . 
51311101 قيمة ميل المماس للشريحة في نقطة البداية . 

+0180 قيمة ميل المماس للشريحة في نقطة النهاية . 
ننتقل إلى التطبيق : 


- قم بعمل زر 32020تماهم0) وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 036100 ليصبح 
(عمتام005خ) . 


- في حدث النقر على الزر 00121732020 نكتب : 
()212020_)1116متحطهن) طراك عتو عط 
كته[ عمطتاوع كا 1م211 00 
("102.17ع1ممث. رلذ ) متنك" ,)أءء [0اء0 - مهدع ط اعد 
.ع ع0 ]. ممهل دعم 
عنما" - ع715161؟.ممهلوعم 
ع2 - 1171200151216 ممهل0دع م 
معط1' 0 <> رع طناك حاط 11 
("116102.17ممط. للخ )متك ")اءء [ 0م0121 - ممه0دع لط اعد 
.ع ع0 .. مهل دعم 
عنم]' - ع715161؟.ممهلوعم 
ع2 - 1171200151216 مم202ع م 
انك [© 2و | 


عنام 05هعثم حذخ [0ع12ام5 ادا 

1001 حك (2 16 51211121200 ماما 

1011 وث (2 16 130)0 0ه مادا 

عاطنا0(][ وخ (8 16 1120101500 مادا 

0 > (5]311132)2 :0.5 > (1)طهة1تتها5 :0.5 ع (32)0 512111 
0 > (2)مة1لمه :0.5 - (1)مهة 01م :0.5 - (0)طهة 1 لم 

0 > (1015)2ه1120 :1 > (1)دامته52آ :1 ع (0)د5اماه ]1 

0 > (112010150)5 :5 ع (15)4م1ه1120 :5 - (3)د5أماه 11 

0 > (15)8م1201] :0 - (7)نوام1ه12 :10 ع (6)داماه ]1 


11015 .06152 1.10 م مم50عم - زا )عمصتامه اعم 
(0ة201هء ميمهة 512111 
00305 لخر 


برك حصمط 
الشرح : 
- في القسم الأول من الكود نفتح ملف جديد في برنامج الأوتوكاد . 
- في القسم الثاني من الكود : 
1- نعرف عنصر اسمه زا11260م5 على أنه شريحة في أوتوكاد . 
2- ثم نعرف متحولا 51311182 لتخزين قيمة ميل المماس المار من نقطة البداية . ويتم 
احتساب هذا الميل من قبل البرنامج حيث يقوم برسم مستقيم وهمي مار من نقطتين هما نقطة 
البذابة: و إهذافانها (1110) بونقطة كاتية قدا اكاك إحذاقياتها تمن خلال المتغ ول ف ] اية 
وكانت تساوي (0.5,0.5,0) (مقاسة من نقطة البداية كمركز للإحداثيات) وهنا بتمعن بسيط في 
القد ملاحظ أن السملس يعيل كن الأفق :بز ارية 45 دريحة وميلة يسار 1+ 
3 - ثم نعرف متحولا 62018 لتخزين قيمة ميل المماس المار من نقطة النهاية . ويتم 
احتساب هذا الميل من قبل البرنامج حيث يقوم برسم مستقيم وهمي مار من نقطتين هما نقطة 
العباية .و إحدافياقها (0,0ر0)) وفئلة كدية قبكا يإوخان: إحداتاقيا ين هلان المتخول مده 
وكانت تساوي (0.5,0.5,0) (مقاسة من نقطة النهاية كمركز للإحداثيات) وهنا يظهر أن 
مانن ينيك :تق اللأنق أن اويا 157لادرحاة ربياه ساو 1 
4- نعرف بعد ذلك متحول اسمه 51201215 لتخزين إحداثيات النقاط التي تمر من خلالها 
الشريحة وفي مثالنا عدد النقاط ثلاثة . 
5- نقوم بعد ذلك بإسناد القيم التالية إلى المتحول [110601م5 من خلال تعليمة 561 وباستخدام 
الوظيفة عمتا م2005 . 
من أهم خصائس العتصر 6تثاة5 
المقصو السايق هرهة مق اللخصاتكن نكل مقي + 
]ات الخامية وسيم رس كد متناكة السظع الذي تهددة الشريعة في حال كافك يفلقة . 
و تملع العطته باريد ,لعفف للد مال ريق اتلك النكاياة و كيان فى نهاك كالكة ريه 


وهي للقراءة فقط ويمكن الحصول عليها من خلال السطر : 
10011 مخ وعتخام5 مادا 
12م [ا00عمتامة - وعن1ث امه 


2 - الخاصية 1064© وهي في هذا العنصر للقراءة فقط أي يمكن من خلال هذه الخاصية 
فقط معرفة فيما إذا كانت الشريحة مغلقة أم مفتوحة . في مثالنا نكتب : 

موع2001 وخ 1501050 ادا 

لع015). [0عمتامه - 0ع150105 


وهنا نستطيع اختبار قيمة 19010560 من خلال تتبع الكود فنلاحظ أنه يساوي 73156 أي أن 
الشريحة ليست مغلقة . 


وتوجد مجموعة من الخصائص الأخرى التي سنذكرها في دروس قادمة بحول الله . 


التعامل مع الكائن (أوتوكاد) 
41١- 0‏ )410 


1[ - مقدمة : 

الآن وبعد جولة طويلة من التعرف على الكائنات الرسومية والتعرف على أهم خصائصها 
وطرق التحكم بها نعود للتعرف على الكائن الأساسي في بيئة أوتوكاد 
11م «(0041ناكى ونتعرف على خصائصه وأهم الوظائف للتحكم بهذا العنصر الذي 
يعتبر المستوى الأعلى الذي يتفرع عنه مجموعة من الكائنات الأخرى التي سنتعرف عليها 
بالتفصيل في سياق هذا الشرح . 


سنقوم بإنشاء مشروع فجوال بيزك جديد لنعتمد عليه في دروسنا القادامة لشرح بيئة 
أوتوكاد على الشكل التالي : 
« افتح مشروع فجوال بيزك جديد يحوي إطاراً واحداً 1:ته7 وموديول واحد 100161 
وخزنه في أي مكان تختاره وسمه 1782090. 
٠‏ قم بتحميل مكتبة كائن الأوتوكاد ضمن المشروع من قائمة :27060 نختار و5ععمع2ع1ع 11 
ونبحث عن مكتبة الأوتوكاد ذات الإأصدار المرتبط بالنسخة المحملة على الجهاز 
(2009-2007-2004-2000....) ونفعل الخيار 1977ة1طنآ ءم7ز1' 2009 1110520ى ثكم 
ملف + 
« قم بعمل زر 0121180© وأضفه للفورم وقم بتغيير خاصية 732506 له ليصبح 121 وقم 
بتغيير خاصية 600م3ه ليصبح (8:201) . 
ه في حدث النقر على الزر 1204 قم بكتابة الكود التالي : 

()ك1اء11ن)_ألكدظ طناك عت حصط 


506 
طبدك لمطآ 


. قم بعد ذلك بحفظ التغييرات وإغلاق المشروع‎ ٠ 
أصبح الآن المشروع 182030 هو المثال الذي سنقوم بإضافة الأوامر والأكراد عليه مع تقدم‎ 
. الشرح في بيئة أوتوكاد خطوة بخطوة في جميع دروسنا القادمة‎ 


2- مكونات الكائن أوتوكاد : 

يتكون الكائن أوتوكاد من عدة كائنات رئيسية» تتفرع عنها مجموعة من الكائشات الفرعية 
بشكل هرمي. ويكفي معرفة أن الكائن الرئيسي هو 4511020105 ويتفرع عنه الكائنات 
الموطبخة بالشكل : 


٠‏ الكائن : وععمعاءع:2 يمثل إعدادات بيئة أوتوكاد الحالية. 

٠‏ الكائن : 12001126125 ويمثل اللوحات المفتوحة في جلسة أوتوكاد الحالية. 

٠‏ الكائن : 1161118 ويمثل شريط القائمة الحالي في أوتوكاد. 

٠‏ الكائن : 5م1161101010 يمثل كافة القوائم المحملة في جلسة أوتوكاد الحالية. 


فإذا أردنا استدعاء كائن ما نكتب اسم الكائن الرئيسي ثم اسم الكائن الفرعي ؛ فلاس تدعاء 
الكائن 65عمع5ع21+6 مغلا نكتب: 


لإنشاء كائن الأوتوكاد من خلال لغة الفجوال بيزك فإننا نستخدم إحدى الوظيفتين : 
- الوظيفة 16ه-ء[06ع]0163 حيث الصيغة العامة لهذه الوظيفة هي : 


- الوظيفة 04ء[66:06 حيث الصيغة العامة لهذه الوظيفة هي : 


لإضافة لوحة جديدة فإننا نستدعي الكائن الفرعي 100011126215 ونضيف لوحة جديدة باستخدام 
المظليقة وقيخر رفق الصديقة : 


وسنتحدث عن الكائن الفرعي 170011716715 بالتفصيل في الدروس القادمة . 


لإضافة العناصر الرسومية فإننا نستخدم الكائن الفرعي 401176100726076 والذي يعبر عن 
اللوحة النانطة أى' اتسالية (رقه امتكدينا هذا الكائن فى حميه ذرويفا التساقة عه إققاء 
المفاسدن الرسوهية )+ 


لإنهاء جلسة الأوتوكاد فإننا نستخدم الوظيفة 01116 وفق الصيغة : 


خصائص الكائن أوتوكاد : 
يمتلك كائن أوتوكاد 11036405مم4 مجموعة من الخصائص المرفقة مع هذا العنغصر 
ومجموعة من الوظائف للتحكم بهذا العنصر من أهمها : 
1- الخاصية 77151016 وهي تتحكم في إظهار أو إخفاء نافذة تطبيق الأوتوكاد وتأخذ إحدى 
القيمتين 16 للإظهار و 12156 لإخفاء النافذة . 
2- الخاصية 3110© وهي للقراءة فقط وتعيد عنوان جلسة الأوتوكاد الحالية وهذه التسمية 
تظهر في شريط العنوان العلوي لبرنامج أوتوكاد . 
3- الخاصية 7131506 وهي للقراءة فقط وتعيد في حالتنا هذه إسم تطبيق الأوتوكاد . 
4- الخاصية 1”01181376 وهي للقراءة فقط وتعيد في حالتنا هذه المسار الكامل للملف 
التنفيذي للبرنامج . ويختلف هذا المسار من حاسوب إلى آخر وحسب نسخة الأوتوكاد المحملة 
على الحاسوب . 
5- الخاصية 2311 وهي للقراءة فقط وتعيد في حالتنا هذه مسار الدليل الذي يحوي الملف 
التنفيذي للبرنامج . ويختلف هذا المسار من حاسوب إلى آخر وحسب نسخة الأوتوكاد المحملة 
على الحاسوب . 
6- الخاصية 776175102 تعيد رقم الإصدار الحالي لتطبيق الأوتوكاد . 
7- خواص أبعاد نافذة برنامج الأوتوكاد الرئيسية وهي على الشكل : 
- الخاصيتان 1161814 و 17771015 وهما للقراءة والكتابة وتمثلان ارتفاع وعرض نافذة 
برنامج الأوتوكاد الرئيسية مقدرة بالنقاط (و1ه<زم) . 
- الخاصية 7171000771616 وهي للقراءة والكتابة وتمثل المسافة بين الحافة اليسرى 
لنافذة برنامج الأوتوكاد الرئيسية والحافة اليسرى للشاشة . 


- الخاصية م77717200710 وهي للقراءة والكتابة وتمثل المسافة بين الحافة العلوية 
لنافذة برنامج الأوتوكاد الرئيسية والحافة العلوية للشاشة . 
- الخاصية 7771200751366 وهي للقراءة والكتابة وهي تمثل وضع شاشة التطبيق 
الرئيسية فإما أن تكون ملأ الشاشة :20113 أو مصغرة 203115 أو بوضعها الطبيعي 
مه لاع3 ٠.‏ 

وظائف التحكم بالكائن أوتوكاد : 

1 - الوظيفة 1116© لإنهاء جلسة الأوتوكاد الحالية . 

2- وظائف التحكم بمعاينة الرسومات 2007 وهي على الشكل : 
- اأخحطاه00 2 


> تناع اع 7001110 


- 15ظ1ع 720011117 


720010121117 120037 > 


7200111121:65710115 > 


7200115621601 - 


720011117111007 > 


وسنقوم بتجريب وشرح هذه الوظائف ضمن التطبيقات العملية القادمة . 


قطي خلا + 


في مثالنا التالي سنقوم بما يلي : 


تشغيل برنامج الأوتوكاد . 

جعل نافذة تطبيق الأوتوكاد مرئية . 

إضافة بعض الرسومات إلى اللوحة الحالية . 

عرض خصائص تطبيق الأوتوكاد (الخصائص من 2 إلى 6) 
تغيير خواص أبعاد نافذة برنامج الأوتوكاد الرئيسية . 
استخدام بعض وظائف التحكم بمعاينة الرسومات 720010 . 


لتنفيذ ذلك نقوم بالخطوات التالية : 


أفتح المشروع 7782080 . 
أضف إلى الإطار 70221 زر أمر 12820دمه واجعل خاصية 26مواا له 
تساوي 0020)م210ممى واجعل خاصية 0100م02) تساوي م210ممكى . 


- أضفف إطار ا جديدة 10112 واجعل خاصية 0306100 له تساوي '" خصائص 

كائن أوتوكاد " 

- أضف إلى الإطار 70112 خمسة أدوات 1.3661 واجعل خاصية 802م2© لها 

تساوي بالترتيب : 

61 - 6و2 - عمطةال11ا1 - عممدلطا - مه 1امة0) 

- أضف إلى الإطار 70112 خمسة مربعات نص 166 واجعل خاصية 226هآ< 
لها تساوي بالترتيب : 

2311231-51 -251 1 عمتةال[الن - 21 1[ عستواح - 121 مم 1امة0 


- أضف إلى الإطار 7052 أربعة أدوات 1ء36,آ واجعل خاصية 00م2© لها 


تساوي بالترتيب : 
م16 - ]عا - ١17106‏ - لطعاعط 


- أضف إلى الإطار 780132 أربعة مربعات نص 1626 واجعل خاصية ع2توآ<ة لها 
تساوي بالترتيب : 
1م10 1121م[ - 1110121 - 1 لطع اعآ 


- أضف إلى الإطار 780122 زر أمر 601211320 واجعل خاصية 0ه[ له 
تساوي 1130م واجعل خاصية 6:008م03© تساوي " اعتماد الأبعاد السابقة" . 
- أضف إلى الإطار 70512 ثلاثة أزرار 320صتددمه واجعل خاصية عصتول<ة لها 
تساوي بالترتيب : 
0 - طن متلة - لمسن 1/2 
واجعل خاصية 6008م03) لها تساوي بالترتيب : 
مهاعد - نالعج - عتمماعة 
- أضف إلى الإطار 10102 ستة أزرار 201320اهمء واجعل خاصية 206ة71 لها 
تساوي بالترتيب : 


10 هع 700100 - 1ن [ م7200 - 0م00 ما 700101 
710115-110 - 700111521600110 - 720011177110100 


7001201161 - 1ر700 - وأخطاء 700111 
5 - 7001171521601 - 00101/71100577 27 


- أضف إلى الإطار 70522 زر أمر 0112820© واجعل خاصية 26هواا له 
تساوي 0120510 واجعل خاصية 100م02 تساوي " رجوع . 


في النهاية سيظهر الإطار 701702 كما في الصورة : 


4 لا 


| تماامةنا 
| عمموة لا 
ْ عموة لإالاابط 
| طاقط 
ْ لامعا 


| اعثماد الأبعاد السابقة 


0 | تنه أخاعة | تأأناعة | 30111 6 
: : : | رومت ْ ؛ : | اداع عا امت : : : | اماع ]دمت : : : | نس : : 


نبدأ بكتابة الأكواد اللازمة على الشكل التالى 
1 - نفتح صفحة الموديول 210011161 ونكتب السطر التالي : 

0 مهل مملوعث عتاطتط 
حيث تم تعريف عنصر اسمه مم40303 على أنه كائن أوتوكاد . وتم التعريف في صفحة 
الموديول ليكون هذا المتحول عام ويمكن استدعاؤه من أي مكان في البرنامج . 

2 - في حدث النقر على الزر 220 0مه:2ممرى في الإطار 70221 نكتب الكود التالي : 


()ك1ء011)_لمطنامه1طممخ طراك عنو حرط 
أءتء لا علمطتاوع ]1 1مخترظ 010 
('116102.17 مخ رطاخ ن)منتحظ" ,)أءهء زا 10ع0) ح ممرهلوع خط اعم 
0 .تامع نا 0( ]. مهل دعم 
عنةةا' - ع715161؟.ممهلوع م 
معط 0 ح> رع طا نلا ترط 11 
('"116102.17ث. رطاخ ن)منتحط '")اعء [ا00)ع21ع01) - هلدع خة أع هد 


0 .تامع متنا 0(]. مومهل دعم 
علدا > ع1ط1و1/ا.ممهلوع م 
توع .1ل 

]1 لم 


رسم ازا 

ع1 [لوعخ مذ 1عطاءآ مادا 
1011 كذ (5121126)2 لاما 
101 عث (820216)2 مادا 
2 > (5121126)0 

51]21126)1( > 2 

0 - (1126)2ة1ك 

1 - (0))طلصط 

5 > (1))طلصط 

0 - (2))طلمظط 

(102] ,5121121)ع011لخ.عع0م15ع11.1100ع تنا 0 (اء177اعث. ممهلدع ذخ - 1عط1آ اعم 


رسم دائرة' 
اك اه لك 40 اناك © اووازه| 
011 كحك (1)2عأمعن)م1ء11) لاما 
101 وخ 20115 ه0111 ادا 
5 ح (0) اع امع ناع 0111 
6 > (1) لامع لاع 0111 
0 > (2) لامع لاع 0111 
5 - ولج 1ع1ء11 0 
وتأع اطع 0م0111 )0011ل م.عع0م15ع1.1100ع7ناء 0 1ع 7ااع ل ممدلدعخ - 1إعاء11ن) اعم 
(30105ظ1ع1ء011) 
0 م - 1102121مة0. 2 تزه ]1 
30[ .ملع ى - 151 عمتداط. 2مره] 
1ن .مم وعم - 121 عمتنة 2.111 ممتته ]1 
طنة2.مم203عى - 21 1 طنوط. 2 تزه ]1 
0 .مم - 02121 1كتاء 2.17 ممتته] 
1.1110 منره]1 
101077 
برك مط 


مهد 

- في الجزء الأول من الكود نقوم باختبار كون برنامج أوتوكاد مفتوحاً أو لا من خلال وظيفة 
060601 وإسناد التطبيق المفتوح إلى المتحول مم80213. ولو كان أتوكاد غير مفتوحاً 
سنحصل على خطأ +810 . نختبر قيمة الخطأ فإذا كانت مختلفة عن الصفر معنى ذلك وقوع 
خطأ وهو كون التطبيق مغلق عندها نستخدم وظيفة 076360[604 لفتح التطبيق وإسناده 
للمتحول مم26302 . 


- لاحظ أننا قمنا بإضافة لوحة جديدة من خلال استدعاء الكائن الفرعي 720611260805 من 


خلال السطر : 

.115 ممة20ع مر 
- ثم قمنا بجعل نافذة تطبيق الأوتوكاد مرئية من خلال خاصية 77151616 كما في السطر : 

علطا - ع1ط1و1/ا.ممهلدع م 

- في القسم الثاني من الكود قمنا برسم خط 1.1061 باستخدام الوظيفة عم4001.1 . 
- في القسم الثالث من الكود قمنا برسم دائرة 0111 باستخدام الوظيفة ع1ع:400001. 
- في القسم الأخير من الكود قمنا بإظهار قيم خصائص الكائن أوتوكاد في مربعات النصوص 
في الإطار 1012 وهذه الخصائص هي 0 

10 - 231 - عمتةل 1ن - عمصداط - مه 1امة0) 
لاحظ أنه في السطر الأخير من الكود قمنا بإخفاء الإطار 70:21 من خلال وظيفة 11106 ثم 
قننا يإظيان الأطان' تود[ و عله فركياً من خلال وظيفة ووفظة + 

3 - في حدث النقر على الزر 1130م في الإطار 70102 نكتب الكود التالي : 
()0111_لممن)نو لامرك اناد عتوحاءط 
دع 121.1 خطع1ع1721)11 - أداع اع ممهلدع ف 
(دء 21.1 721)11710111 - 101 17١.ممملوع‏ م 
(1121.12ع721)1 - 1ع ١1712001.‏ ممملوع م 


(اءدءع121.1م1721)10 - م10 1710001لا.ممهلدع م 
طبرك حصط 


في هذا الكود نقوم بتغيير أبعاد نافذة تطبيق الأوتوكاد الرئيسية من خلال إعطاء قيم لهذه 
الخواص حيث ندخل هذه القيم في مربعات النصوص الخاصة بالأبعاد في الإطار 3202ئها . 
فمثلاً قم بإدخال القيم التالية في مربعات النصوص : 
"500" - 51 اع ز16] 
"900" - 11710171 


"50" -111761مر] 
"60" - 1م10 


ثم قم بالنقر على الزر 1190704م8, والمسمى ' اعتماد الأبعاد السابقة" ولاحظ النتيجة. 
4 - في حدث النقر على الزر 3213005220 في الإطار 701532 نكتب الكود التالي : 


()0111)_لمطن)ءدد ةا طراك عنو حاط 
مع - 1171200151216 ممهل0دع مر 
برك مط 


النقر على هذا الزر يجعل نافذة الأوتوكاد تملا الشاشة . 
5 - في حدث النقر على الزر 310070 في الإطار 70222 نكتب الكود التالي : 


()ك1ء11ن)_لمصمتنعصلةا طراك عتوحاصط 
متالاعه - عنه ١171200151‏ ممملوع خم 
برك مط 


النقر على هذا الزر يجعل نافذة الأوتوكاد في الوضع المصغر . 
6 - في حدث النقر على الزر 7207:0750 في الإطار 70102 نكتب الكود التالي : 
()ك0_)0111«طن) رهاظ طراك عند حاصط 


حنتده لاعج - ع17120015121ا.مممل0دع مر 
برك مط 


النقر على هذا الزر يجعل نافذة الأوتوكاد تعود إلى الوضع الطبيعي . 
7 - في حدث النقر على الزر 2000411005710 في الإطار 701702 نكتب الكود التالي : 
()ك1ء11ن)_لممن )1 اخحطه200 طباك عند حرط 


00111/.مم3ل0هع مر 
برك محم 


النقر على هذا الزر ينفذ الأمر 11خددههت7 للوحة الحالية. 


8 - في حدث النقر على الزر :200716672450051 في الإطار 70102 نكتب الكود التالي : 


()ك1ء11ن)_لصمن )1 اخحده00/ طناك عند حرط 
5 .م203ع مر 
طبرك حصظط 


النقر على هذا الزر ينفذ الأمر 5غ)مء::1ددهه2 للوحة الحالية. 


9 - في حدث النقر على الزر 200706216100720 في الإطار 70102 نكتب الكود التالي : 


()كطاء11ن)_0حطن)1عامع )2001 طناك علو حاءط 
ع1ا0([] وخ (2 10' 0)تأعخمءن) «طادمطا 
10111 حخث 11382117 مطادا 
3 - (1)0عامع 0 
3 > (1)ت1عتمع 0 
0 - (2)أعخمع 0 
0 - تامع 1/13 
117اع 1/12 ,تعامعن) تتعخمع )010 20. مدل دعم 
مجك محم 


النقر على هذا الزر ينفذ الأمر 1461© 200500 للوحة الحالية حيث الصيغة العامة لهذه الوظيفة 
117مع1/12 ,تعتمعن) تاعاماء )00.2002 ده 1أممم 
حيث : 6م06 متحول نخزن به إحداثيات مركز المعاينة . 


1321137 متحول نخزن به عدد مرات التكبير. 
0 - في حدث النقر على الزر 200211120070730 في الإطار 7002 نكتب الكود : 


()ك20_)111ن):120015/الاحطمو/ طباك عند كط 
ع1طنا0([] وى (2 10 11)0ع1اء:017] ماما 
1011 حث (2 10 0)أطاع1ظا1اعمم نا مسادا 
0 > (2)أعااءمآ :3.2 - (1)أ]ععاناء7مآ :0.5 ع (11)0ع انمآ 
0 > (2)أداع1ك1مءممن1 :6.7 > (1اخطاع 1كلمعمم نا :4.6 ع (0)أداع 1خاتاءمملآ 
ألاع 1كلاءممل] ,اع ماع07[ 1200317 الا مامم/. مهل دعم 
برك ملم 


النقر على هذا الزر ينفذ الأمر 7001315712001 للوحة الحالية حيث الصيغة العامة لهذه 
الوظيفة تكتب على الشكل التالي : 


حيث : عاك ون .1 متدرل فخزق نه إحداقياكه الزاوية البسارية السفلية.. 
أماع*1مهممنا متحول نخزن به إحداثيات الزاوية اليمينية العلوية . 
1 -في حدث النقر على الزر 200725631600020 في الإطار 70102 نكتب الكود : 


()ك1ء11ن)_لمطنكلع200525621/ طباك عتوحاءط 
0011[ وخ :1ماعد؟1ع 5021 ادا 
116 كلل 6م77اء5621 تطادا 
2 - 1ماعة]ع5621 
12157ع21»015 0/0015 - عمججاع 5021 
170 ,1مأع13ع5621 70011562160.مم203ع مر 


ماك لمآ 
النقر على هذا الزر ينفذ الأمر 1 للوحة الحالية حيث الصيغة العامة لهذه الوظيفة 


تكتب على الشكل التالي : 


حيث : 50316 متحول نخزن به قيمة مقياس التصغير أو التكبير . 

503161396 متحول نخزن به نمط الوحدات المطبق على المقياس السابق ويأخذ إحدى 
القيم التالية : 

- 011116وطخل207001:5216 لاعتماد وحدات الرسم الأساسية في تقدير قيمة المقياس . 


- 613076خ202001521601 لاعتماد الوحدات كنسبة من المعاينة الحالية في تقدير قيمة 
المقياس . 
- ععوم200125621601561241625 20 لاعتماد وحدات حيز الورقة ©5030 03617 في تقفدير 
قيمة المقياس . 
في مثالنا لاحظ أننا قمنا بتعريف متحول اسمه 50316420401 ليعبر عن المقياس 96216 وجعلنا 
القيمة تساوي 2 وقمنا بتعريف متحول اسمه ليعبر 508160906 عن نمط الوحدات المطبق على 
المقياس وجعلنا قيمته تساوي 202002156216016126576 لاعتماد الوحدات كنسبة من المعاينة 


الحالية . 
2 - في حدث النقر على الزر 200112165710115001720 في الإطار 701712 نكتب الكود 
التالي : 
()ك1ء11ن) 20 )7105اع:1 20072 طناك عنو كط 
015 1# 011ل 
طبرك حمطا 


النقر على هذا الزر ينفذ الأمر 200502111015 للوحة الحالية. 


3 - أخيراً في حدث النقر على الزر 54ه016 والمسمى 'رجوع' في الإطار 701:2 نكتب 


الكود التالي : 


حيث نقوم بإظهار الإطار 2321ه2 وإخفاء الإطار 002ه] . 


()0111_لدصع كا طناك عتم حاط 
77> . 1 تله 1 
وو | 

بدك حمطا 


قم بتشغيل البرنامج بالضغط على مفتاح 75 وقم بتجريب عمل الأكواد السابقة ولاحظ 


النتيجة . 


2- 1_الكائن_ 19061111161115 : 
أهم العاتدات في قطبيق اوكا عق الإكلاق اهو كائق 18هع696 30 وهو الذي ومحري رجه 
لكافة اللوحات المفتوحة في جلسة أوتوكاد الحالية . ويمكن إضافة عدد غير محدد من اللوحات 
إلى جلسة العمل وكل لوحة من هذه اللوحات تمثل ب 10061117626 وتأخذ 27 5-53 بحيث 
تأخذ اللوحة الأولى الرقم (0) ثم (1) وهكذا. 
استدعاع_الكائن_700611111©1115 : 

يتم استدعاء الكائن 7201/7167/5/ مباشرة من خلال الكائن الأب وفق الصيغة : 


أو يمكن تعريف عنصر على أنه كائن 7201/7165 كأن نكتب مثلا : 
5 وللم 1011110065 
5 - 10005 أع5 


في السطر الأول تم تعريف عنصر امه 8968 مكلا على أنه يمثل الكائن 1200117115 بعد 
ذلك في السطر الثاني تم إسناد جميع اللوحات في جلسة العمل إلى هذا العغفصر 
باستخدام وظيفة 961 وذلك على فرض أن العنصر مم46303 يمثل كائن أوتوكاد. 

وبذلك أصبح بإمكاننا الاستعاضة عن العبارة 106015ناء100 .1163102ممى بالعنصر 12005 . 


وظائف_التحكم بالكائن_1(001/111©11/5: 
1- الوظيفة 600 تستخدم لإضافة لوحة جديدة 10001171624 إلى جلسة العمل الحالية وتكتب 
على الشقل : 


حيث 06:ه71 يمثل إسم القالب 123]6م: المستخدم في لوحة الأوتوكاد الجديدة مثل 


150.0 وهو إسم القالب الافتراضي في برنامج أوتوكاد وفي حال عدم كتابة إسم 
القالب فسيتم اعتماد القالب الافتراضي . ويمكن اختيار أي قالب آخر حسب الحاجة مثتل 
"5715 غ210 أمعلمعمع0آ 0101 - (011121م) ذخ [كذلله " . 

نشير إلى أنه كان من الممكن أن نكتب : 


(عمتواط) 00خ .دء120آ 
على اعتبار أن العنصر 17065 يمثل الكائن 1001111167115 . 


2- الوظيفة 2061 تستخدم لفتح لوحة مخزنة (ملف رسومي) وذلك على الشكل : 
كد (عمطنواك) جاعم 0). 15مع112اء 1.100 
حيث 713:6 هو المسار الكامل للملف الرسومي المراد فتحه مثل : 

0.077 1617 ملطة 15خ )م ننافا 0" 


كما يمكن أن نكتب : 
(عمطولا) معم0 .5ه100آ1 
على اعتبار أن العنصر 17065 يمثل الكائن 1001111167115 . 


3- الوظيفة 1:67 تستخدم لاختيار لوحة من اللوحات المفتوحة في الجلسة الحالية 
للتعامل معها . فكل لوحة من اللوحات السابقة والتي تم إضافتها باستخدام إحدى الوظيفتين 
43 أو «ءم0 تأخذ رقما محددا في جلسة العمل بحيث تأخذ اللوحة الأولى الرقم (0) 
واللوحة الثانية الرقم (1) وهكذا . لنفرض مثلاً أننا نريد التعامل مع اللوحة المفتوحة الأولى 
(بفرض وجود عدة لوحات مفتوحة) فإننا يمكن الوصول إليها عن طريق العبارة : 


أو يمكن كتابة العبارة السابقة مباشرة بالشكل : 


كما يمكن أن نكتب : 


(22)0عغ1. 10065 
على اعتبار أن العنصر 205 يمثل الكائن 770177675 أو نعبر عن اللوحة الأولى مباشرة 
بكونها (2005)0 . 

4- الوظيفة 01056 التابعة للكائن 700171275 تستخدم لإغلاق جميع اللوحات في الجلسة 
الحالية دفعة واحدة . وتكتب على الشكل : 


كما يمكن أن نكتب : 


10015 

على اعتبار أن العنصر 705 يمثل الكائن 72017167115 . 
هنا نشير إلى ملاحظة مهمة جدا : 

عند استخدام الوظيفة 1056© للكائن :701:61 فإن جميع اللوحات المضافة إلى جلسة 
العمل باستخدام الوظيفة 400 والتي لم يتم تخزينها بعد سيتم إغلاقها دفعة واحدة بدون 
السؤال عن حفظ التغييرات أم لا وبدون حفظ الملفات الرسومية مهما كانت تحوي من 
الرسومات . أما بخصوص اللوحات المفتوحة والمخزنة (تم فتحها باستخدام الوظيفة «ءم7© 
أو تم فتحها باستخدام الوظيفة 400 وتم تخزينها باستخدام الوظيفة ©9589 التي سنشرحها 
لاحقاً ) فسيتم حفظ التغييرات عليها تلقائياً قبل إغلاقها باستخدام هذه الوظيفة . 
وتجدر الإشارة أيضاً أن الوظيفة 1056© التابعة للكائن 7017:671 تختلف عن الوظيفة 
0105 التابعة للكائن 7011:6714 والتي سنشرحها لاحقاً . 


خصائص_الكائن_1(06117111©1115: 
1- الخاصية :دده وهي للقراءة فقط وهي تعيد عدد اللوحات المفتوحة في جلسة العمل 
الحالية ويتم استخدامها من خلال العبارة : 


ويمكن أن نكتب : 


1 00). 10059 ح مرو 1111/ار 


2- الخاصية 1103600مم4 وهي بمثابة استدعاء للكائن الأب وخصائصه من خلال الكائن 
الابن ويتم ذلك من خلال العبارة : 


حيث /عع087 يعبر عن الكائن 5 فمثلا (وعلى فرض وجود عدة لوحات مفتوحة في 


جلسة العمل) يمكن أن نكتب السطور التالية : 
5< وم 10065 0110آ 
٠٠٠15‏ ل+ر+رمر2, - 5ع1000آ اعم 
15 000ظ1ط11 


في المثال السابق تم تعريف عنصر اسمه 2005 على أنه يمثل الكائن 72001/7171/5/ بعد ذلك 
قر إبدادجميع اللوحات :فى جلنة العمل إلى هذا 'العتصيو. باستقدام وكليفة ,ع8 ذلك علي 
فرض أن العنصر مم463203 يمثل كائن أوتوكاد . بعد ذلك في السطر الأخير من الكود 
تم استدعاء الكائن الأب 1108602مم من قبل الكائن الابن 17005 لتطبيق إحدى خصائص 
الأب وهي خاصية 15م200125:16 على اللوحة رقم (0) . 


2- 1-1 _الكائن_190611111©111 : 

يمتلك الكائن 1901/1615 كائن فرعي وحيد هو 170011116711 وهو أهم كائن في أوتوكاد 
على الإطلاق ويمثل لوحة الرسم التي سنتعامل معها لإضافة الرسومات المختلفة والتعديل 
والطباعة . ولفهم بنية هذا الكائن أنظر الشكل التالي : 


ععقمداعدماا 


ععوقمهتعرروم 


عق ءانا 


تع اانا 


ععاع دعل معمع نإعارط 


لاق ا 
ماقا 
تع ماعنا 
مداق لان مم امام 


دردركرمع رع ادزوع م 


اوت تلا 
06055 


تان 


لحان 


إنشاءع_الكائن_7(06117311©111 : 
لاحظ من الشكل السابق أن الكائن الرئيسي 4771101107 يتفرع عنه الكائن الفرعي 
15 ينفرع عنه الكائن الفرعي 17061:7:©71/ الذي يمثل لوحة الرسم . 
لإنشاء الكائن 190611116111 نستخدم الوظيفة 4040 الخاصة بالكائن الأب ه720 
لإضافة لوحة جديدة كما شرحنا سابقاً وفق الصيغة : 
(عمتدلظ) 00ل 5وأاعططتتء1626100.100[ممم 
أو باستخدام الوظيفة 6م0 الخاصة بالكائن الأب 720:75 لفتح لوحة مخزنة كما شرحنا 
سابقا وفق الصيغة : 
(عمطواك) وعم 5.0 عططدء26100.100ء 1[ممم 
وبمجرد إضافة هذه اللوحة فإنها تأخذ رقم خاصاً يبدأ من (0) ثم (1) وهكذا... 
وبالتالي يتم استدعاء الكائن 19061/1:6714 وفق الصيغة : 


وكذلك وفق الصيغة : 


حيث 7 يعبر عن رقم اللوحة . 
أو يمكن تعريف عنصر على أنه كائن 1901:11:64 كأن نكتب مثلا : 


11 أوهل 011110061[ 
(00611116215)1آ0.1م36303 - 1ع20آ] اعم 


هنا تم تعريف عنصر اسمه 1061 مكلا على أنه يمثل كائن 1906111116111 ثم تم إسناد اللوحة 
رقم (1) في جلسة العمل الحالية إلى هذا العنصر باستخدام وظيفة 564 وذلك على فرض 
وجود عدة لوحات مفتوحة وعلى فرض أن العنصر مم40303 يمثل كائن أوتوكاد. 

وبذلك أصبح بإمكاننا الاستعاضة عن العبارة (6815)1<تناءه3600.52ء1اممكى بالعنصر 2001 . 


وكان من الممكن أن نكتب أيضا : 
5< أولم 10005 10111 
5 ٠م262‏ ح- 10005 أع5 
110 حدم 10061 0111[ 
(120©5)1 - 1ع120 اعم 


في المثال السابق تم تعريف عنصر اسمه 2005 على أنه يمثل الكائن 2001/7171/5/ بعد ذلك 
تم إسناد جميع اللوحات في جلسة العمل إلى هذا العنصر باستخدام وظيفة 566 وذلك على 
فرض أن العنصر مم40303 يمثل كائن أوتوكاد . بعد ذلك تم تعريف عنصر اسمه 1201 
على أنه يمثل كائن 10061/7:614 ثم تم إسناد اللوحة رقم (1) في جلسة العمل الحالية إلى هذا 
العنصر باستخدام وظيفة 5966 على فرض وجود عدة لوحات مفتوحة في جلسة العمل . 


تتفرع عن الكائن 79061/1674 مجموعة من الكائنات الفرعية الأدنى كما هو مبين في الشكل 
أعلاه وهى : 


وسنتحدث عن أهم هذه الكائنات الفرعية في سياق هذا الشرح . 
ولعل أهم هذه الكائنات الفرعية على الإطلاق هو الكائن #©4م14006/5 الذي مر معنا سابقاً 
عند إضافة العناصر الرسومية في جميع دروسنا السابقة . 

ملاحظات هامة : 

1- إن آخر لوحة 7701:7:6:4 تتم إضافتها إلى جلسة العمل تصبح هي اللوحة النشطة . 
ويتيح برنامج أوتوكاد الوصول المباشر إلى هذه اللوحة من خلال الكائن الفرعي 
1 والذي يعبر عن اللوحة النشطة أو الحالية (وقد استخدمنا هذا الكائن 
في جميع دروسنا السابقة عند إنشاء العناصر الرسومية ) . 

2- عند إضافة عدة لوحات إلى جلسة العمل نستطيع اختيار أي لوحة من اللوحات وجعلها 
هي اللوحة النشطة باستخدام الوظيفة /1217700, وذلك وفق الصيغة : 


حيث 7 يعبر عن رقم اللوحة . 
فمثلاً على فرض وجود عدة لوحات ونريد أن نجعل اللوحة رقم (0) هي اللوحة النشطة 
نكتب السطر التالي : 
1ع 4 .(116261013.100111261115)0 ممم 
ولإضافة خط إلى اللوحة النشطة نستطيع أن نكتب : 
(202012هء ,112)5421:20121ل0ل4ى.عع2 مركاع1006111162215)0(.5100 .162)102اممم 
أو نعبر عن اللوحة النشطة مباشرة باستخدام الكائن 4011761(061/11:©111/, ونكتب : 
(2012012ء ,21ذه5]3128)ع12 لل خ.ءع2 ركاء1100. )جع سدع 0 داع تناع 6210.4 1امرمم 


تطيية 1: 
سنقوم في هذا المثال بشرح بعض الخصائص والوظائف التي تناولناهها فينافا للكائن 
15 والكائن 2624:داء120 حيث سنقوم بما يلي : 

22- إضافة لوحة جديدة عدد 2 إلى جلسة العمل . 


3- نختبر خاصية 0056 التي تعيد عدد اللوحات المفتوحة . 

4- نقوم بإضافة عناصر رسومية إلى اللوحات السابقة . 

5- نتنقل بين اللوحات بجعل كل لوحة من اللوحات نشطة . 

6- نقوم بإغلاق جميع اللوحات دفعة واحدة . 
1 - قم أولا بتشغيل برنامج أوتوكاد واحفظ الملف يدويا وهو فارغ بدون رسم أي عنصر 
ضمنه باسم 1000111261145_1©65].05778 في السواقة (1 بحيث يصبح المسار الكامل للملف 
'1115_165].01778ع0تناء10:/100" . 
2 - الآن قم بفتح مشروع 4 وأضف إلى الإطار 7804521 زر أمر 820«تتطمه واجعل 
خاصية عج<توآط له تساوي 100011162651 واجعل خاصية 6105م02) تساوي 11262151ا12000. 


3 - في حدث النقر على الزر 170011762451 في الإطار 101531 نكتب الكود التالي : 


()ك1ء11ن)_ 1 5أعمتناء20آ طراك عنتد حاط 

لظ 0)مانكث معم0 (1 ' 

ءا عمطتتاوع ا 1101 010 
(*17. 1مك للذ نا متخ" ,)اءء [10اء0) - مجره50ع م اعد 
علدا > ع1ط1و1/ا.ممهلوع م 
ع2 - ١171200151216‏ ممهل0دع مر 

معط! 0 ح> ءابالا ترط 11 
(1610.17ممذ. بلط )مننرذ ")اءء [01ع21ع01) - مز0د2ع ىم اعد 
علدا > ع1ط1و1/ا.ممهلوع م 
ع2 - ١171200151216‏ ممهل0دع مر 
تع ).111 


15 011ل (2 ' 

"151.058 _11126115 1/100" لطعم 0. 5ع متنا 20آ.ممهل0هع مر 
("2620150.05") 10ل دااع طمطتناء20آ.ممهل0دع خم 
("]057.وع571 2106 لعمطداط- 20ع23") 10ل دأمعطمطتناء120آ. هلدع مر 
1نا0) (3 ' 

ع8 116 كذ ا مادا 

01115.01 ]. ممة20ع خم - ال 

نالعالا 

ا عع " - 1215ع2ناء 100 01 نلأ طامصبلط عم" عرمظع 1/5 
(215)0ع272تاء720آ 16 عوم111 300 (ك ' 

ع5م01111وعم كذ [ط0ء5م11ا8 مصادط 

1011 حكث (2 10 15)0حث 1202 مطادا 

120111 وخ (2 10' 1)0عأمع 80 ناما 

100111 دخ 120155610 مادا 

0 - (2)ةعامعناط :50 - (1)1عامع نط :50 ع (0)أعامع 80 

0 > (15)2عك زقط :20 - (1)واعذ ردط :10 - (15)0حث 112 


3 - 120168110 
(12016360 ,كحك [222 ,تامعن 18)ء5م01111ل .ع2 م15ع215)0(.5100ع77ناء0ئآ.ممهلوعخ - زا00ءوم8111 اعم 
(11126215)1ء100 ما عمناتئامط 200 رذ ' 
عمتانوجاه 11717ل0جع م حخ زط 0عطتام مسصادا 
1001 حث (10 10 5)1)ماه2ء10اط ناما 
4 - (012150)2عمصتاط :75 - (1)واماهطعم1اط 
5 - (15)4ماه2عمتاط :135 - (3)داماهطعم1اط 
0 - (2010]5)6عمتاط :230 - (ذ)واماه2عمتاط 
0 - (10]5)8ه2عمتاط :330 - (7)واماه2عمتاط 
0- - (2012]5)10عمتاط :255 - (9)ؤ5أماهطعم1اط 
(1201215ع2112 )20137112 1طعاء ا أاع 1011ل .ءعء2م15ع1(.5100 )كاأمعمتناء20آ.مم هلدعم - زمان0معط1ام اعم 
(215)2عتطتء20آ ما عاعزه 3200 (6 ' 
ع1ع200011عخ عخ [ 0م0111 تصادا 
101 حك (1)2عأمءن) مادا 
10011 كذ 13011015 مصادا 
0 - (1)0عامع 0 
0 -ح (1)تاعتمع 0 
0 - (2)تعخمع 0 
0 - 20115 ]1 
عله 'كلاعظ. (15)2طاع متنا 00آ. ممهل دعم 
(301115] ,تعخمع ن))ع1ء11 1000 ل .عع3م15ءع1/100. 1ع مناه جاع 7تااعخ. ممدلدعخ - زا نعاء011) اعم 
(0 )1006111261215 20012 (7" 
عله 'كلاعظ. (15)0طاع متنا 00آ. ممد0 دعم 
مر 
وذ لدان 
"(1150)0ع1001112 م10 دأمعاءت ه20" عتم ظع 1/15 
(215)1ع10061112 2/0012 (8"' 
عله 'كلاعك.(1) نامع متنا 100آ. ممدل دعم 
0 0ع ل 
ولد لحان 
"(12150)1ع112مء100 م1 دتمعاءتطحدهه20" عتم ظع 1/15 
(100611126115)2 2/0012 (9" 
عله 'كااعظ. (15)2طاع متنا 00آ. ممدل دعم 
030 عر 
وذ لحان 
"(115)2ع1001112 10 وأاعاءتط ه20" تمظع 1/15 
5 اإ]لدى ء0105) (10' 
5.0105 .. مم03 2ع مر 

برك محم 


- في الجزء الأول من الكود نقوم باختبار كون برنامج أوتوكاد مفتوحا أو لا من خلال وظيفة 
601 06]0[6 وإسناد التطبيق المفتوح إلى المتحول مم40303 وإلا ففستخدم وظيفة 
أ06260[0) لفتح التطبيق وإسناده للمتحول مم46202 . 
- في الجزء الثاني من الكود نقوم في السطر الأول بفتح الملف الفارغ الذي قمنا بإنشائه سابقا 
على المسار "5_1651.158أتعتتناء1(:/120" باستخدام الوظيفة مءعم0 و قلنانا تأخذ هذه اللوحة 
الرقم (0) » ثم نقوم باستخدام الوظيفة 640 لإضافة لوحة جديدة إلى جلسة العمل بحيث نختار 
إسم القالب "3620150.31" وتلقائيا تأخذ هذه اللوحة الرقم (1) » ثم نقوم باس تخدام الوظيفة 
4 لإضافة لوحة جديدة إلى جلسة العمل بحيث نختكار إسم القالب 
".5105 :و21 مسد 20د" وتلقائياً تأخذ هذه اللوحة الرقم (2). 
- في الجزء الثالث من الكود الموضح في الأسطر التالية : 
مناه ' 
اع8 1116 كذ ا مادا 
001101). 011121115 ]. ممة20ع خم - ال 


د لكالا 
١|‏ عع " > 1006112115 01 نا طامصباالط عطا" عرمظع 1/5 


فمكا أزلآ يقدريق: مكتهول 15 لتخزيق. كدب اللوحات النفتوحة فى جلنينة العمل باتقداء 
الخاصية 6م00 ثم نقوم بإظهار قيمة هذا المتحول في رسالة 115880 وهي تساوي 3 . 
لاحظ قبل إظهار الرسالة استخدام العبارة 716.510 وهي تجعل الإطار ونص الرسالة تظهر 
أمام شاشة الأوتوكاد لتسهل رؤيتها . 

- في الجزء الرابع من الكود قمنا بإنشاء قطع ناقص (تعلمنا طريقة رسم القطع الناقص بشكل 
مفصل في الدرس السابع من هذه السلسلة ) ورسم القطع الناقص السابق على اللوحة 
رقم (0) وهي تمثل اللوحة الأولى التي قمنا بفتحها من المسار "651.0:8]_كأمءصتناءه2:/2" 


وذلك وفق السطر : 
(120153110 ,ملعك [223 ,تعامعء )8 )ء5م0018111خى.عع2م15ء215)0(.5100ع تناه ه20آ.ممة0دعح - زنا00ءوم8111 اعم 
لاحظ هنا كيف اخترنا اللوحة الأو لى باستخدام التعبير (15362150)0اه1000.مم40203 ثم استدعينا 


إحدى وظائف الكائن الفرعي ©©740061570 لإضافة القطع الناقص وهي هعوم4001111 . 


- في الجزء الخامس من الكود قمنا بإنشاء مجمع خطوط ممنائإ1[ه72 (تعلمنا طريقة رسم مجمع 
الخطوط 01116 بشكل مفصل في الدرس السادس من هذه السلسلة ) ورسم مجمع الخطوط 


السابق على اللوحة رقم )01 وهي تمثل اللوحة الثانية التي قمنا بإضافتها وذلك وفق السطر : 
(1201215ع2112 )2017112 غطعاء /7اأجاع 0011 مخ .عع2م15ع1(.5400 )5امعمتناء0دآ.ممد لدعم - زا 0عمطتام اعم 


لاحظ هنا كيف اخترنا اللوحة الثانية باستخدام التعبير (56245)1داء100.مم303هى ثم اس ندعينا 
إحدى وظائف الكئن الفر عي 7400157026 لإضافة مجمع الخطوط وهفي 
عمتانوا[ه 2 تاعاء لاع 011لق . 

- في الجزء السادس من الكود قمنا بإنشاء دائرة (تعلمنا طريقة رسم الدائرة بشكل مفصل في 
الدرس الرابع من هذه السلسلة ) ورسم الدائرة السابقة على اللوحة رقم (2) وهي تمثل اللوحة 
الثالثة التي قمنا بإضافتها وذلك وفق الأسطر : 


عله 'كتاعظ. (15)2طاع متنا 00آ. مم0 دعم 
(301115] ,تعخمع ن))ع 1000111 ل .عع3م15ءع1.1/100اع مناه جاع 7تااعخ. ممدلوعخ > زا نعاء011) اعم 


لاحظ هنا كيف اخترنا اللوحة الثالثة باستخدام التعبير (545)2عمتنناءه12.مم456203 ثم جعلنا هذه 
اللوحة هي اللوحة النشطة باستخدام الوظيفة ©4©119721 ثم استدعينا إحدى وظائف الكائن 
الفر عي 71006157026 لإضافة الدائرة وهي 40001016 والتي تم إضافتها إلى اللوحة النشطة 
مباشرة من خلال استدعاء الكائن 461771(0611:71:6184, الذي يعبر عن اللوحة النشطة . 

أي أننا جعلنا أولاً اللوحة رقم (2) هي اللوحة النشطة ثم استعضنا عن التعبير 
(215)2عتنتتتاء100.مم03دعخ بالتعبير 16اءدتناء561(0]عخث.مم56303 وهما يؤديان نفس النتيجة . 


- في الأجزاء 7 و 8 و 9 من الكود قمنا بتصفح اللوحات السابقة بجعل كل لوحة من هذه 
اللوحات نشطة باستخدام وظيفة 4616152166 ثم استخدمنا وظيفة 265ع]:200211 الملحقة بكائن 
الأوتوكاد م4603 لتكبير المعاينة مع إظهار رسالة «7158180 تخبرنا بإتمام تنفيذ العملية . 
- في الجزء العاشر والأخير من الكود قمنا باس تخدام الوظيفة 1086© الملحقة بالكائن 
5 لإغلاق جميع اللوحات دفعة واحدة . ونلاحظ عند تطبيق هذه الوظيفة أن 
النتائج ستكون على الشكل التالي : 
- سيتم إغلاق اللوحة الأو لى (المخزنة على المسار ع51.07ء]_5أمعصبهءه2:/2) 
وسيتم حفظ جميع الرسومات والتغييرات الحاصلة على هذه اللوحة تلقائياً . 
- سيتم إغلاق اللوحتين الثانية والثالثة واللتين تم إضافتهما باستخدام الوظيفة 400 
بدون حفظ أي شيء وبدون المطالبة بحفظ هذين الملفين . 
يمكنك الآن تجريب ما قمنا به بالضغط على مفتاح 175 والضغط على الزر المسسمى 
11 ولاحظ النتائج . 
قم بفتح الملف "ع12:/19026245_)54.0" ولاحظ كيف تم حفظ القطع الناقص السابق 
ضمن الملف بدون تنفيذ أمر حفظ . 


تطبية 2 : 

سنقوم في هذا المثال بتنفيذ نفس الكود السابق تماماً وبدون أي اختلاف سوى بطريقة تعريف 
الكائنات ضمن الكود . لتنفيذ ذلك نقوم بما يلي : 

1 - الآن قم بفتح مشروع 4 وأضف إلى الإطار 7801021 زر أمر 320 تددم واجعل 
خاصية عجدواة له تساوي 100011262152 واجعل خاصية 100)م03) له تساوي 
6152 0:. 


2 - في حدث النقر على الزر 12001177262452 في الإطار 531:ه70 نكتب الكود التالي : 


()ك1ء11ن)_2152ع0تناء20آ طناك عنتد كط 
رللظ )انك معم0 (1 ' 
ءا عمتتاوع ]1 01ت 010 
(*02.17 1مك للخ نم تنخ" ,)اءء [10ء0) - مجره0دع ىم اعد 
علدا > ع1ط1و1/ا.ممهلوع م 
ع2 - 1171200151216 ممهل0دع مر 
معط! 0 ح> رع طامنالا ترط 11 
(16102.17ممذث. للذ )مننحذ ")اءء [01ع21ع01) - مزجرة30ع ىم اعد 
عنما > ع1ط1و1/ا.ممهلوع م 
١171200151216 - 21/2‏ ممهل0دع مر 
111.0 
1 لمك 
15 011ل (2 ' 
5 وإلدل 10005 101111 
٠٠+٠5‏ ++رمرمر92 - 10005آ أع5 
'10:/1006111111115_1651.058" اءم10005.0 
("01150.07 6" 1005.400 
("ككل.وع571 21016 لعمتة اا - 20ع36") 1005.400 
811 ول 1011110000 
(5)0ع100 - 0ع120آ اعم 
11 ول 10001 اد[ 
(1205)1 > 1ع120آ اعم 
11 ول 1011110002 
(1205)2 - 120062 اعه 
1ناه0) (3 ' 
ع8 116 كذ 1 مادا 
01101 ).10065 > آل 
وذ لاا 
لا عى " > ومع تناع 100 01 نأ طمصنالط عط" عرمظاع 1/15 
(215)0ع7تتاء20آ م1 عوم 111 300 (ك ' 
ع5م01111وعم حث [ا0ء5م8111 مصادط 
1011 وخ (2 10 15)0حث [113 ناما 
20161[ وخ (2 10' 1)0عأمع )8 مادا 
100111 دخ 120153610 نادملا 
0 - (2)ةعامعناظ :50 - (1)1عامع نط :50 - (0)أعامع 10 


0 > (15)2عك زط :20 - (1)واعذ ردط :10 - (15)0حث [112 
3 - 120168110 
(12016530 ,كاعحكث [222 ,تعامء )1)ء5م0101111 مخ .عم 15ء0.5100ه100 - زا معدم تلاط اعم 
(11126215)1ء100 ما عمتاتزاهمط 200 رذ ' 
عمتانوجاه لدعم حخ زط 0عطتام مسصادا 
1001 حكث (10 10 1015)1اه2ء10اط ماما 
4 - (012150)2عمتاط :75 - (1)واماهطعم1اط 
5 - (15)4ماه2عمتاط :135 - (3)واماهطعم1اط 
0 - (2012]5)6عمتاط :230 - (ذ)واماه 2 عمتاط 
0 - (5)8]م1ه2عمتاط :330 - (7)واماه2عمستاط 
0- - (12]5)10ه2عمتاط :255 - (9)ؤ5اماهطعم1اط 
(201015ع2110)ع0137112غطاعاء اع 0011 خخ .ععدم5اع58100. 1201 - زانمعمط نام اعم 
(215)2عنطتء20آ ما عاعزهء 3200 (6 ' 
ع1ع20)11عخ عخ [ 0م0111 مصادا 
01 حك (1)2عأمءن) تطادطا 
100111 حث 12011015 مادا 
0 - (1)0عامع 0 
0 - (1)اعخمع 0 
0 - (2)تعخمع 0 
0 - 1]30115 
1 لم. 10002 
(301115] ,تعخمع ن))ع1ء1 1000 لعع3م15ء1.1/100ع مناه داع 7تااعخ. ممدلوعخ - زا نعاء:11ن) اعم 
(0 )1006111261215 20012 (7" 
1ع ث. 10060 
0 0 عر 
وذ لحان 
"(1150)0ع1001112 م1 دتمعاءتط ه20" عتم ظع 1/15 
(100611126215)1 2/0012 (8"' 
71 .1001 
0 0 عر 
ولد لحان 
"(12150)1ع12اء100 10 دتماعاءتط ه200" عرمظاع 1/15 
(100611126115)2 2/0012 (9' 
1ع ث. 10062 
0 مم03 2ع مر 
ولد لحان 
"(1150)2ع1001112آ 10 دتمعاءتط ه20" عتم ظع 1/15 
5 ]لد ء105) (10' 
1200105 
برك محم 


الشرح : 

إن نتيجة الكود السابق تعطي نفس النتيجة للكود المستخدم في التطبيق 1 بدون أي تغيير 
والهدف من هذا الكود هو عرض طريقة مختلفة في تعريف الكائشات والتعامل معها. 
أما التعديلات التي أجريناها على هذا الكود فقد تم تغيير القسم الثاني من الكود المستخدم في 

التطبيق 1 وتم كتابته وفق الآتي : 
85 ولد 10005 101111 
٠٠٠5‏ ل++رمرمر2 - 10005آ أع5 
'10:/1006111111115_]65].0158" اءم10005.0 
("0150.0 6" 1005.400 
("5.055ع571 ]210 لع مطواط- 20ع3") 400 .وء120آ 
811 اول 1011110000[ 
(5)0ع100 - 12060[ اعم 
111 ول 10001 امآ 
(1205)1 > 1ع120آ اعم 


111 م كحم 10002 تان[ 
(100©5)2 - 12062[ اعم 


1- تم تعريف عنصر اسمه 205 على أنه يمثل الكائن 7001/7675 بعد ذلك تم إسناد جميع 
اللوحات في جلسة العمل إلى هذا العنصر باستخدام وظيفة :588 ثم فتح الملف 
"15_]65]1.0578اء00ناه120" وإضافة لوحتين جديدتين . 

2 - بعد ذلك تم تعريف عنصر اسمه 17000 على أنه يمثل كائن 19061/1:©114 ثم تم إسناد 
اللوحة رقم (0) في جلسة العمل الحالية إلى هذا العنصر باستخدام وظيفة 566 . 

3 - وبنفس الطريقة تم تعريف عنصرين 2061 و 9002 ثم تم إسناد اللوحتين رقم (1) 
ورقم (2) في جلسة العمل الحالية إلى هذين العنصرين باستخدام وظيفة 566 . 

4 - في بقية أقسام الكود تم الاستعاضة عن العبارة 11526245ء100.مم46303 بالعبارة 12065 . 
كما تم الاستعاضة عن العبارة (10061112612150)0.م86203 بالعبارة 1000 وعن العبارة 
(100611116111501.م56303 بالعبارة 12061 وعن العبارة (1006111161215)2آ.مم6203م 
بالعبارة 1002 . 

قم بتجريب ما قمنا به بالضغط على مفتاح 15 والضغط على الزر المسسمى 120611111612652 
ولاحظ النتائج . 


وظائف التحكم بالكائن_ 7200111116111 : 
1 - الوظيفة 46419266 وهي لجعل لوحة ما في جلسة العمل هي اللوحة النشطة . حيث 
الصيغة العامة لاستخدام هذه الوظيفة على الشكل التالي : 


ع0 'كااعظث. (21102.1001111115)71ء امم 


حيث + يعبر عن رقم اللوحة . 
وإذا فرضنا أن العنصر 700 (كما شرحنا في المثال سابقا) يمثل كائن 1206141:6714 فيمكن 
كتابة الصيغة السابقة مباشرة على الشكل : 


والصيغتان تعطيان نفس النتيجة . 
2 - الوظيفة 537645 وهي لحفظ لوحة الرسم بمسار محدد وتنسيق محدد أو لعمل نسخة 


عن الملف الرسومي بمسار محدد وتنسيق محدد 
على الشكل التالي : 


7 م.1000 


. حيث الصيغة العامة لاستخدام هذه الوظيفة 


م157 »111 ,عط لاع111 مشرع:116311012.10061112115)10(.535[ممم 


حيث + يعبر عن رقم اللوحة . 
وإذا فرضنا أن العنصر 70 يمثل كائن 7706141:674 فيمكن كتابة الصيغة السابقة مباشرة 


على الشكل : 


111130 رعمصولاع 11 مدع: 1006.531 


عمنهآ<»111 : يعبر عن الاسم والمسار الكامل للموقع المراد حفظ الملف به كأن يكون فِذ: 
"1720/11 . 
:711613 : يعبر عن التنسيق المراد حفظ الملف به ويأخذ إحدى القيم الموضحة في الجدول 


التالي : 


12110701 

(ع6ل. *) 1017170 114 رملخ )مم 

(ع. *) 1017700 2000 رلخن)م نم 

#عل.*) 1221 2000 رلخن)م نم 

(055.*) 1"11 عله [مططء 1 ع10ككة01آ 2000 رلخ )مم 
(ع6. *) 171770 2004 رلخ )مم 

#عل.*) 1221 2004 رلخن)م نظ 

(حل. *) م111 عنه امح 1 عسماتكحة01آ 2004 رلخ نمطم 
(ع57. *) 17171770 2007 رلخن)م 1خ 

#عل.*) 1221 2007 رلخن)م نظ 

(055.*) 1"11 عله [مططء 1 ع10تككة01آ 2007 رلخ )متم 


11111 

8 20114 
260200078 
تل_262000 

131 محطء262000_1 
26200478 
1<تل_262004 

ع31 ممع 1_ 262004 
2000007707 
1تل_2602007 

131 مصاع '262007_1 


مثال : 
بفرض لدينا عدة لوحات مفتوحة في جلسة العمل الحالية ونريد حفظ اللوحة رقم (1) بتنسيق 
+»«ل_202004 فإننا نكتب : 

1تل_2004ع2 ,"151017 /:10" ومع 1215)1(.535ع6.10061112م203ع مر 
لاحظ أن الملف الناتج هو 1(10.046]وع1 . 
وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض الملاحظات : 

1- إن استخدام الوظيفة 531745 لملف مخزن مسبقاً سيؤدي إلى إنشاء نسخة عن 
هذه الملف . 

2- إسم الملف 77/677 يكتب بدون لاحقة كأن نكتب مثلا "31 وهنا 
الملف 1172171 ستتحدد لاحقته من خلال خاصية +71/75:0 . فإذا لم نعطي قيمة 
لهذه الخاصية معنى ذلك انه سيتم الحفظ افتراضياً بتنسيق ج2:2007_4 باعتبار 
أننا نستخدم برنامج أوتوكاد 2007 وسنجد أن إسم الملف يصبح 71211.06 . 

3- خاصية مم:71167 اختيارية فعند عدم تحديد تنسيق الملف سيتم الحفظ افتراضياً 
بتنسيق ع202007_4 باعتبار أننا نستخدم برنامج أوتوكاد 2007 أو بتنسيق 
ع _2009»: إذا كنا نستخدم برنامج أوتوكاد 2009 وهكذا . 


3 - الوظيفة ©5857 وهي لحفظ التغييرات على ملف محدد مخزن مسبقاً . حيث الصيغة 
العامة لاستخدام هذه الوظيفة على الشكل التالي : 

١ 17‏ 21101.1ء تأممم 
حيث 7 يعبر عن رقم اللوحة . 
وإذا فرضنا أن العنصر 70 يمثل كائن 70061411678 فيمكن كتابة الصيغة السابقة مباشرة 
على الشكل : 

اها 

تستخدم هذه الخاصية لحفظ الثفييرات: الحاضلة على لوحنة الزسم المخزقة ممسيقا . 
فمثلاً إذا تم إضافة لوحة جديدة إلى جلسة العمل باستخدام الوظيفة 484 عندها يتم تخغزين 
اللوحة باستخدام الوظيفة 937645 ثم يتم حفظ أية تغييرات مستقبلية على اللوحة خلال العمل 
باستخدام الوظيفة 5306 . أما إذا قمنا بفتح لوحة مخزنة مسبقاً باستخدام الوظيفة 2ءعم0 
فعندها يتم حفظ أية تغييرات مستقبلية على هذه اللوحة باستخدام الوظيفة 9376 مباشرة . أما 
استخدام الوظيفة 5375 على هذه اللوحة سيؤدي لإنشاء نسخة عنها . 


4 - الوظيفة 1080016 وتستخدم هذه الوظيفة لحفظ الملفات الرسومية بتنسيق مختلدف عن 
التنسيقات التي تتيحها وظيفة 5445 . كما تستخدم لتصدير بيانات عن بعض العناصر 
الزسومية أو جميغها الموجودة فى لوحة محددة ويتنسيق محادد ٠.‏ حيث الصيغة العافة 
لاستخدام هذه الوظيفة على الشكل التالي : 


حيث + يعبر عن رقم اللوحة . 
وإذا فرضنا أن العنصر 700 يمثل كائن 10061/11674/ فيمكن كتابة الصيغة السابقة مباشرة 
على الشكل : 


أ 51611015 ,12216125101 رعلطة للاع1'11 1000.101 


حيث : 

»11 : الاسم والمسار الكاملين للملف الناتج عن التصدير (الاسم يكتب بدون لاحقة) 
مثلاً : "708151 امع سهان" 

دوذزوم»ء<5 : يعبر عن الامتداد أو التنسيق الذي سيحفظ به الملف الناتج عن التصدير وهو 
يأخذ إحدى القيم التالية : #عدل - 5ومء - «إمطط - هو - تددم”8آ . 

561 : مجموعة مؤلفة من عنصر واحد أو عدد من العناصر يتم التعامل معها 
كوحدة واحدة في الملف الرسومي . وهذه المجموعة تحدد العناصر المراد تصدير بياناتها 
باستخدام الوظيفة +1:2001 وهنا نميز حالتين : 

1- في حال تم اختيار امتداد الملف الناتج عن التصدير بإحدى القيم - 536 - 4دم1ا 
مط فهنا لا بد من تحديد العناصر المراد تصدير بياناتها ويتم ذلك بإنشاء 
مجموعة تحوي هذه العناصر ونضمنها للصيغة الخاصة بوظيفة 016م:آ. 

2- في حال تم اختيار امتداد الملف الناتج عن التصدير بإحدى القيم #<ل - ومع 
فهنا نكتفي بإنشاء مجموعة فارغة ونضمنها للصيغة الخاصة بوظيفة :0م15 
وفي هذه الحالة سيتم تجاهل هذه المجموعة وسيتم تصدير الملف بالكامل 
بالفتسيق السحدة : 


مثال : 
بفرض لدينا عدة لوحات مفتوحة في جلسة العمل الحالية فلتصدير بيانات اللوحة النشطة 
ديق ووو تيقد دنا هنت البكور القلية + 


أ 160110125 205عق حخذ أء55 11د[ 
(""00"151للل.ذاء11025عع 01111.51 اع 177اعخ. هلدع ذخ - أعوو اعم 
5 ,"1021" ,"11م 10:/1031" 011م .لطع ناو ماع تتاعخ. مدل جع مر 


ونلاحظ من المثال السابق : 

1- تم تعريف عنصر اسمه 5566 على أنه كائن 561611015©1 ثم ثم إسناد مجمورعة جديدة 
اسمها "1887" إلى العنصر السابق باستخدام الوظيفة 86 . 

2- لم يتم تضمين أي عنصر رسومي إلى المجموعة السابقة (مجموعة فارغة) نظراً لاختيار 
التنسيق 2367 . 

3- بعد ذلك تم استخدام الوظيفة 0م15 لتصدير بيانات اللوحة النشطة إلى ملف خارجي 
باسم "1م182 ”1(:/1021" وبتنسيق "1021 . 


4 - الوظيفة ©01105) وتستخدم هذه الوظيفة لإغلاق لوحة الرسم المحددة . حيث الصيغة 
العامة لاستخدام هذه الوظيفة على الشكل التالي : 
1 ((عمتدلاع11 ,]| زوعع صمطناعء:52]) ء5ه10ن.(0) نامع متتناء002.100هع 1أممظة . 
حيث 7 يعبر عن رقم اللوحة . 
وإذا فرضنا أن العنصر 70 يمثل كائن 70061416774 فيمكن كتابة الصيغة السابقة مباشرة 
على الشكل : 

([عممطتولاع11آ ,]| زوعع مقطان)ء:523]) ع0105.ع100 
5 : متغير يحدد فيما إذا سيتم حفظ التغييرات الحاصلة على الملف الرسومي أم 
لا ويأخذ إحدى قيمتين 72156 أو 116" . وهو اختياري وفي حال عدم إدخال قيمة له فالقيمة 
الافتراضية له تساوي 1106 . 


»ددها ءا" : متغير اختياري أيضاً لتخزين إسم الملف الرسومي المراد حفظه . 
ملاحظات : 
1- إذا لم يتم إجراء أية تغييرات على لوحة الرسم فسيتم تطبيق الوظيفة 07056 وإغلاق 
لوحة الرسم وتجاهل المتغيرين 5ءعصهط0ء537 و عجمه1<ه111 بشكل كامل . 
مثال: بفرض تم إضافة لوحة رسومية جديدة 700 إلى جلسة العمل ولم نقم بإجراء أية 
تغييرات على هذه اللوحة ثم أردنا إغلاق هذه اللوحة فإننا نكتب الكود التالي : 

110.015 
الكود السابق سيؤدي إلى إغلاق اللوحة 1706 . وهنا نلاحظ أنه لم نقم بإدخال قيم للمتغيرين 
65 و ]711611 نظر ا لعدم حضؤل أآية تغييرات في لوحة الرسم . 


وحتى ولو قمنا بإعطاء قيم للمتغيرين السابقين فسوف يتم تجا فسوف يتم تجاهلهما تماماً نظراً لعدم حصول 
أية تغييرات على لوحة الرسم . 

2- في حال قمنا بإجراء تغييراث على لوحة الرسم (رسم خط مثلاً) ثم أردنا إغلاق هذه 
اللوحة باستخدام الوظيفة 7056) فهنا لا بد من تحديد هل سيتم حفظ التغييرات التي تم 
إجراؤها على اللوحة السابقة أم لا أي لابد من تحديد قيمة للمتغير 5معصهط0ه527 . 

- فإذا تم تحديد قيمته 12156 للمتحول 5هعمة 53760 فمعنى ذلك أننا نريد إغلاق اللوحة بدون 
حفظ التغييرات الحاصلة عليها وسيتم تجاهل المتغير عصدل<ء1511 

- أما إذا تم تحديد قيمة ع0]' للمتحول دمع مهطن)ء5237 (أو لم يتم تحديد قيمة له باعتبار أن 
قيمته الافتراضية تساوي 1506 ) فمعنى ذلك أننا نريد إغلاق اللوحة مع حفظ التغييرات 
الحاصلة عليها وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغير 5:6ة71627 . وهنا نميز الحالات 
التالية : 

أ) - في حال كانت اللوحة الرسومية المراد إغلاقها والتي تم إجراء تغييرات عليها 
مخزنة مسبقاً باستخدام إحدى الوظيفتين 54025 أو 546 أو تم فتحها باس تخدام الوظيفة 
معم0 فهنا سيتم تجاهل المتغير عصصدل<اء11 . 

ب) - فيما عدا ذلك لا بد من تحديد قيمة للمتغير 17162120 لتحديد إسم ومسار 
اللوحة ليتم حفظ التغييرات عليها قبل إغلاقها . 
وسيتم شرح طريقة 1056© بالتفصيل في التطبيقات العملية القادمة . 


5 - الوظيفة 29677/. لعمل إعادة توليد للعناصر الرسومية في المعاينة الحالية . الصيغة 
العامة لهذه الوظيفة على الشكل : 

15 ممع خ1. (0) 11161015 11624100.1(0ممف 
حيث 7 يعبر عن رقم اللوحة . 
وإذا فرضنا أن العنصر 70 يمثل كائن 7006141167 فيمكن كتابة الصيغة السابقة مباشرة 
على الشكل : 

100.1 771715 

15 : متغير يحدد فيما إذا كانت عملية إعادة توليد العناصر ستتم فقط على 
المعاينة الحالية وعندها يأخذ القيمة +:0م2040769167 ٠‏ أو إذا كانت عملية إعادة توليد 


العناصر ستتم على جميع المعاينات في اللوحة وعندها يأخذ القيمة 15:دم4111716عة » 


6 - الوظيفة [71:96/41/ لعمل تطهير للوحة الحالية بمعنى إزالة جميع الارتباطات 
الغير مستعملة في الملف الرسومي كالكتل المحملة والغير مدرجة أو كالطبقات الموجودة 
والتي لا تحوي أي عناصر ضمنها . الصيغة العامة لهذه الوظيفة على الشكل : 
1 اأخعع نا ©.(0) ماع متناء 00.100 دع 1أممم 
حيث 7 يعبر عن رقم اللوحة . 
وإذا فرضنا أن العنصر 70 يمثل كائن 740061416774 فيمكن كتابة الصيغة السابقة مباشرة 
على الشكل : 

ااذعع 1ن .1202 
تطبية 8 : 
سنقوم بهذا التطبيق بشرح الوظائف السابقة للكائن 10061426174 وفق ما يلي : 
1- فتح لوحة مخزنة على الجهاز بمسار محدد باستخدام الوظيفة م0 وإجراء بعض 
التغييرات عليها ثم حفظ هذه التغييرات باستخدام الوظيفة 5876 ثم عمل نسخة عن الملف 
الرسومي باستخدام الوظيفة 5رع”537 ثم إغلاق هذه اللوحة باستخدام الوظيفة ©0105. 
2- فتح لوحة مخزنة على الجهاز بمسار محدد باستخدام الوظيفة م0 وإجراء بعض 
التغييرات عليها ثم إغلاق هذه اللوحة مباشرة باستخدام الوظيفة 01056 مع حفظ التغييرات 
الحاصلة . 
3- فتح لوحة مخزنة على الجهاز بمسار محدد باستخدام الوظيفة 0862 وإجراء بعض 
التغييرات عليها ثم إغلاق هذه اللوحة مباشرة باستخدام الوظيفة 1056© بدون حفظ التغييرات 
الحاصلة . 
4- إضافة لوحة جديدة إلى جلسة العمل باستخدام الوظيفة 404 وإجراء بعض التغييرات 
عليها ثم حفظ هذه اللوحة باستخدام الوظيفة 5307645 ثم إغلاق هذه اللوحة باس تخدام 
الوظيفة ع0105) . 
5- إضافة لوحة جديدة إلى جلسة الغمل باستخدام الوظيفة 448 وإجراء بعسطن التغييسرات 
عليها ثم إغلاق هذه اللوحة مباشرة باستخدام الوظيفة 1056© مع حفظ التغييرات الحاصلة . 
6- إضافة لوحة جديدة إلى جلسة العمل باستخدام الوظيفة 404 وإجراء بعض التغييرات 
عليها ثم إغلاق هذه اللوحة مباشرة باستخدام الوظيفة 01056 بدون حفظ التغييرات الحاصلة . 
7 - إضافة لوحة جديدة إلى جلسة العمل باستخدام الوظيفة 400 وإضافة بعض العناصر 
الرسومية لها و تطبيق الوظيفة +01م:2 والوظيفتين مءعع1©8 و11[للرعع1نا2 . 


من 4 | | 5 5 


1 - قم أولا بتشغيل برنامج أوتوكاد واحفظ الملف يدوياً وهو فارغ بدون رسم أي عنصر 
ضمنه باسم 1000_16510.0778 في السواقة 7 أو في أي مكان تختاره بحيث يصبح المسار 
الكامل للملف : 

".1000_6510 /:10" 
وككرن الشطرة الساقة مرفن اعافد حرق تسل طح لقي فاربقيم وكيا عدن 
السواقة 7 أو أي مكان آخر تختاره بحيث تصبح المسارات على الشكل : 

'عل. 1أوع]_ع120 /:10" 

".1000_1512 /:10" 
3 - الآن قم بفتح مشروع 4 وأضف إلى الإطار 7802521 زر أمر 7320تتحطمه واجعل 
خاصية 206دآ< له تساوي 1200041614500 واجعل خاصية 100)م02) تساوي 500ماء1/1ء120 . 
4 - في حدث النقر على الزر 12000461700 في الإطار 70101 نكتب الكود التالي : 


()كاء11ن)_لصطاء1/لء120آ طراك عند حرط 
لظ 0)مانكث معم0 (1 ' 
ءا عمتتاوع كا 1101 010 
(*17. 16 مث للخ نهذ" ,)اءء [10ء0) - هلدعم اعد 
عنةة!' - ع1715161.ممهلوع م 
ع ع2 - ١17100015126‏ مول دعم 
معط! 0 ح> ماستبا ارط 11 
("16102.17ممث. للذ )مانرذ ")اءء [01ع21ع01) - مزه20ع ىم اعد 
عنةة!' - ع1715161.ممهلهع م 
ع2 - ع 117120015121 ممهلدع مر 
تع ).111 
]1 لم 
وذ لحان 
15 1د (2 ' 
5م إلكد 10005 101111 
5و +لدم+دمدرمرمر - 10005 أع5 
0105 اعط) مذع:535 اعطا 535 تاعطا عم11 200 1200 (3 ' 
111 ول 1011110000[ 
("'510.05778ع1_ع20)"10:/100. 5 - 170600[ اعم 
ع1[ لوعخ دخ 1عطاءآ مادا 
1001 كذ (512112])2 لاما 
101 حكث (820216)2 تطادطا 
0 - (2)]طتتها5 :2 - (1)أطتتها5 :2 - (0))طتتواك 
0 > (1)2طلمط :ذ - (1)أطلمط :1 ع (0)أطلمط 
(1002 ,5121121)عه011ل40.ععهم 15ء0.5100ه1206 - 1عماا اعم 
030 2ع ل 
"0123280 طععط وقط 0ع120" عرمظظاع 115 


11017 

"530 وععط 5ق 1200" عرمظع 115 

8 07 ,"0ع0:/10060_537 وشرء:35 1000.5 
1100.105 

"0ع105ك تاعطا (ع0.0577ع10:/10060_537) وخلعء53 عه 135 12060" عروظع 1/15 
5 7115 ع105ه معطا عاء11ن) 300 1ع120 ر4 ' 
11 أإهل 10001 امآ 
("511.0778ع1_ع005.0062)"10:/100 - 12001 اعم 
ع1ع200011عنم حخ 1ع1ء11ن) مادا 

01 كحك (1)2عأمعن)م1ء11ن) لاما 

101 كث 0112161620115 تطادا 

5 ح (0) اع ام عناع 0111 

6 > (1)لعامع لاع 0111 

0 > (2) ماصع لاع 0111 

5 - ولج 1ع1ء11 0 

(0161616201115) تعخمعنع1ء01)ع1ع00011خى.ععدم15ء35100. 12021 - 1إعاء11ن) اعم 
0 مم03 2ع مر 

"0123280 طععط كقط 1ع120" ع»امظاع 115 

(ع0ة1) ء1.0105ع00آ1 

"535128 1715 0ع105ء واععط كقط 1ع120" عرمظظاع 115 

5 1771011 ع105ن تاعطا ع5وم8111 200 2ع120 رذ ' 
11 اول 1011110002[ 

("'05778. 1512 _ع10:/100") 5.200 - 10002 أع5 
ع5م01111وعم كذ [ط0ء5م11ا8 مصادط 

1011 حث (2 10 15)0عحث 1203 مطادا 

10111 وخ (2 10' 1)0عأمعء )8 مطادا 

100111 كذ 120153610 ماما 

0 - (2)ةعامعناط :50 - (1)ةعامع نط :50 - (0)أعامع 10 
0 > (15)2عذ زقط :20 - (1)ناعذ ردط :10 - (15)0حث 112 
3 - 120168110 

(120165360 ,كحك [2ص1 ,تعامع ن)ط)ء5م01111ل0 لخ .ععدم15ء5100. 1002 - زا0ءوم تلاط اعم 
ا اه 0 نر 

"01232860 نععط وقط 2ع100" عرمظظاع 115 

(ء115) ع10062.0105 

''535128 77101116 0ء105ه ومععط وقط 2ع120" عرمظظاع 115 
0105 تاعطا مذفء:535 ماعطا [ا0عطتام 200 3ع120 (6 ' 
11 أول 10003 امآ 

1.4 - 12003 أع5 

عمتانوجاه لدعم حخ زط 0عطتام مسصادا 

1001 حكث (10 10 1015)1اه20ء10اط مادا 

5 - (012]5)2عمناط :75 - (1)واماهطعم1اط 

5 - (15)4ماه2عمتاط :135 - (3)ؤأماهطعم1اط 

0 - (2012]5)6عمتاط :230 - (ذ)واماه2عمتاط 

0 - (10]5)8ه2عمتاط :330 - (7)واماه 2 عمتاط 

0- - (12]5)10ه20عمتاط :255 - (9)ؤ5أمزاهطعم1اط 
(201015ع2110)ع013112غطاعاء ا لاع 011ل0خ.عع2م5اع58100. 1203 - زا)عمطنام اعم 
0 0ع ل 


"01232860 طععط وقط 3ع120" عرمظاع 115 

1ل_2007ع2 ,"0ع:3_535ع10:/100" وذء :10003.53 
1063.015 

"0م6105 عط 1حل.لع10:/10063_537) وخلء537 رعءط كقط 3ع120" عروظع 1/15 
177158 0105 عط عصانآ 200 4ع120 (7 ' 
11 ول 1011110004[ 

5.0 - 10004 اعم 

ع1[ لدوعخ دخ 1062آ مادا 

0 > (6)2]طتتها5 :3 - (1)أطتتها5 :5 - (6)0ط1تةاك 

0 > (2))طلصط :15 - (1)أطلمط :22 ع (0))طلمط 

(002ظ ,5121121)عه011ل0خ4.ععدم 15ء4.51100ه120 - 2ع10رآ اعم 
0 1 ره زه زا عه د 

"0123280 طععط وقط 4ع120" عرمظاع 115 
"'10:/10064_560.05778" رعنتة]' ع4.0105ع100 
"(10:/10064_53560.0778) 10 53571285 7711 0ع105ء اععط كقط 4ع120" عرمظع 1/15 
5 171011 م0105 عط عصانآ 200 ذءه2] (8 ' 
11 أول 011010005[ 

1.4 - ذ5ع20] أع5 

ع1 [لوعخ دخ 3ع10ءآ مادا 

0 - (2)]طتتهةا5 :0 - (1)أطتتها5 :0 - (0))طتتواك 

0 - (2)]طلمط :13 - (1)أطلمط :7 - (0)أطلمط 

(1002 ,5121121)عه011ل0خ4.ععدم 15ء5100. 1205 - 3عم1را اعم 
م0 0ع ل 

"0123280 طععط وقط ذء120" عرمظاع 115 

(ء115) ع0105. 10065 

'535128 7710111 0ء105ه ومععط وقط ذء120" عرمظاع 115 

عم لاعطا عاء11ن) 0ه عصانآ 300 6ع20] (9 ' 
11 ول 1011110006[ 

5.4 - 12066 أع5 

ع1[ لوعن دخ 4ع10آ مادا 

0 - (2)]طتتهةا5 :0 - (1)أطتتها5 :0 - (0))طتتواك 

0 > (2))طلصط :10 - (1)أطلمط :10 ع (0))طلمط 

(002ظ ,5121121)عه011ل0خ4.ععدم 15ء12066.51100 - 4م11[ اعم 
ع1ع20011عم وخ 011162 مادا 

0 ح (0) اع امع ناع 0111 

0 > (1)لعامع ناعم 0111 

0 > (2)لعامع نع 0111 

5 > 1530115ع1ع011) 

(0121616301115) تعأمعنعع1ء01)ع1ع00011 خم .ععدم15ء1206.1/100 - 2ع16ء11ن) اعم 
ا اه 1 نر 

"0ع325كء 135 6ع100" رماع 115 

10006.16 56 75 

'"'0115م17ع71١1اذعة‏ اعمعوع] دقط 6ع120" عتمظع 1/15 

الذطعع 21 ماعطا ناء:7ة.1 200 12066 (10 ' 

0خ دخ تآ مسادطا 

("1ع113وه00)""1 ل .وتاء:0006.127 1 > [ط0ااع:5ة[ اعم 


"(اع :ملاو 1) لعتطقط تاعنزة1 :ع2 كقط 1206" عرمظظاع 1/15 
1خعع 1006.201 
"لعاعاعل عع 135 (1ع:51[33ع1) ناء:123 لطة ااذعع1نا2 6ع120" عرمظاع 1/15 


' 11( 10066 82:01 

أ 16011025 205عق حخذ أء55 0111[ 

(""151" 0ل .واء 5ع م6.51 - أءعوو أع5 

ع5 ,"1021" ,"1ام«ط_6ع10:/120" أاموجظ. 12066 

"(11.0م<_6ع10:/100) م10 0ع011مدظ وععطا كقط 6ع120" عرمظع 1/15 
برك محم 


1- في القسم الأول من الكود : تم تشغيل برنامج الأوتوكاد وتعريف العنصر مم46203 على 
أنه كائن أوتوكاد . 

2- في القسم_الثاني من الكود : تم تعريف العنصر 10005 على أنه كائن 1000111261215 وتم 
إسناد جميع المستندات في لوحة العمل على هذا الكائن . 

3- في القسم_الثالث من_الكود : تم تعريف العنصر 27000 على أنه كائن 10061112611 وتم 
إسناد اللوحة على المسار 10(:/1000_16560.078 إلى هذا الكائن باس تخدام الوظيفة مءعم0 . 
ثم تم بعد ذلك إضافة خط 1.3561 إلى هذه اللوحة ثم تم حفظ التغييرات باستخدام الوظيفة 
3976 فقط باعتبار أن اللوحة مخزنة مسبقا ومن ثم تم استخدام الوظيفة 537645 لعمل نسخة 
عن الملف السابق وتخزينه على المسار ع0_5235760.077ع10:/120 وأخير: تم إغلاق اللوحة 
0 باستخدام الوظيفة 01056 بدون إعطاء قيم للمتغيرين 5ععصتطا0ء525 و عصتدلله111 . 
4- فى القسم الرابع من الكود : تم تعريف العنصر 17001 على أنه كائن 72061172684 وتم 
إسناد اللوحة على المسار 10(:/1000_165]1.078 إلى هذا الكائن باس تخدام الوظيفة مءم0 . 
ثم تم بعد ذلك إضافة دائرة 0161 إلى هذه اللوحة ثم تم إغلاق اللوحة 20:1 مباشرة 
باستخدام الوظيفة ©0105 مع إعطاء قيمة للمتغير 5هع5237601338 تساوي 15006" لحفظ 
التغييرات على اللوحة (كان من الممكن عدم إعطاء هذه القيمة نظراً لكونها القيمة الافتراضية 
لهذا المتحول ) ولم يتم إغطاء قيمة للمظير عودية1420/ا#انظر | لكون اللوحة كود سينا + 

5- في القسم الخامس من الكود : تم تعريف العنصر 172002 على أنه كائن 10061172614 وتم 
إسناد اللوحة على المسار 1(:/1000_16512.078 إلى هذا الكائن باس تخدام الوظيفة مءعم0 . 
ثم تم بعد ذلك إضافة قطع ناقص [111105600 إلى هذه اللوحة ثم تم إغلاق اللوحة 2ع100 
مباشرة باستخدام الوظيفة 1056© مع إعطاء قيمة للمتغير 5هع0ة52060 تساوي 158196 
وبالتالي سيتم إغلاق اللوحة بدون حفظ التغييرات السابقة (القطع الناقص) . 


6- في القسم السادس من الكود : تم تعريف العنصر 10003 على أنه كائن 100611116116 وتم 
إسناد لوحة جديدة إلى هذا الكائن باستخدام الوظيفة 404 . ثم تم بعد ذلك إضافة مجمع 
خطوط [ا11560م إلى هذه اللوحة ثم تم حفظ هذه اللوحة الجديدة لأول مرة باستخدام الوظيفة 
ودع على المسار ع:72:/2063_53760.05 وأخير ا تم إغلاق اللوحة 12063 باس تخدام 
الوظيفة 01056) بدون إعطاء قيم للمتغيرين 5ععمقطا0ء5235 و عصتدللء111 . 

7- في_القسم_السابع من_الكود : تم تعريف العنصر 10004 على أنه كائن 100611171611 وتم 
إسناد لوحة جديدة إلى هذا الكائن باستخدام الوظيفة 404 . ثم تم بعد ذلك إضافة خط 
2 إلى هذه اللوحة ثم تم إغلاق اللوحة 17004 مباشرة باستخدام الوظيفة 1056© مع حفظ 
التغييرات وحفظ الملف الجديد وذلك بإعطاء قيمة للمتغير 5أوعمهط0ء527 تساوي 1506 وقيمة 
للمتغير عصتدل<اء111 تساوي (ع4_535760.078ع10:/100) . 

8- في القسم_الثامن من_الكود : تم تعريف العنصر 272005 على أنه كائن 10061111611 وتم 
إسناد لوحة جديدة إلى هذا الكائن باستخدام الوظيفة 404 . ثم تم بعد ذلك إضافة خط 
3 إلى هذه اللوحة ثم تم إغلاق اللوحة 17005 مباشرة باستخدام الوظيفة 01056 بدون 
حفظ التغييرات وذلك بإعطاء قيمة للمتغير 5عع ه5370 تساوي 12156 . 

9- في_القسم_التاسع من_الكود : تم تعريف العنصر 27006 على أنه كائن 10061106116 وكم 
إسناد لوحة جديدة إلى هذا الكائن باستخدام الوظيفة 4404 . ثم تم بعد ذلك إضافة خط 
14 ودائرة 0110162 ثم تم استخدام الوظيفة 16867 لإعادة توليد العناصر الرسومية في 
جميع المعاينات باستخدام القيمة 41117161/500115ع3 

0- في القسم العاشر من الكود : تم إضافة طبقة جديدة :165112376 إلى اللوحة 10066 ولم 
يتم رسم أي عنصر على هذه الطبقة . بعد ذلك تم استخدام الوظيفة 86411ا2 لعمل تطهير 
للوحة الحالية بمعنى إزالة جميع الارتباطات الغير مستعملة في الملف الرسومي وهنا نلاحظ 
أنه تم حذف الطبقة السابقة :768]1.8(26 نظراً لعدم ارتباطها بأية عناصر رسومية في اللوحة . 
1- في القسم الحادي عشر من الكود : تم تعريف عنصر :5562 على أنه عنصر 
1 ولم يتم إضافة أي عنصر إلى المجموعة السابقة (مجموعة فارغة) ثم تم 
تصدير بيانات اللوحة 172006 باستخدام الوظيفة 01+6م2:2 إلى المسار 11.0<4م6_1:2ع10:/120 
بتنسيق 107617 وهنا نشير إلى أن المجموعة 5566 سيتم تجاهلها . 


